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1. charakteristika a celkové uspo Fadani stavenist é v€etné jeho
odvodn éni

Vzhledem krozsahu stavby, neni jako sou€éast stavby proveden vykres uspofadani stavenisté.
Stavenisté jako takové nebude zfizovano, pfipadné odstavovani stavebnich stroji bude umoznéno na
pozemcich obce Moravany pobliz stavby. Misto stavby vSak bude oploceno, ¢imz dojde k zabezpeceni
proti vstupu cizich osob na stavenisté.

2. stanoveni obvodu stavenist &, jeho zd (ivodn éni a Udaje o
pozemcich stavenist &, véetné pozemk a, které zajis t'uje
stavebnik/objednatel

Vzhledem k rozsahu stavby, se staveniSté nachazi v misté zaboru, ¢ili i ten znaci obvod stavenisté a
pozemky jim zasaZené jsou uvedeny v privodni zpravé. Pfipadné se stavenisté maze nachazet na
pfilehlych pozemcich v majetku obce Moravany. Tento fakt bude zaviset na provadéci firmé.

3. zasady navrhu za Fizeni stavenist é

Vzhledem k rozsahu stavby, nejsou kladeny zadné zasady na navrh stavenisté. To si uréi az zhotovitel
stavby dle svych moznosti. PfesnéjSi popis vybaveni stavenisté, stejné tak jako jeho poloha, bude
upfesnéna pfed zahajenim realizace stavby, az bude znam dodavatel této stavby. Vybaveni stavenisté
bude upfesnéno v souladu s vybavenim dodavatelské firmy, kter4 bude stavbu realizovat. Zafizeni
staveniSté bude zfizeno na pozemcich investora (obec Moravany), které ur€i pfed vlastni realizaci
stavby. Zafizeni staveniSté bude oplocené a bude zabranén pfistup nepovolanym osobam. Projektant
predpoklada, ze jako plocha pro zafizeni stavenisté bude slouzit stavajici zpevnénd plocha, kde je jiz
vyfeSeno odvodnéni.

4. navrh postupu a provad éni vystavby

Jednéa se o opravu komunikace. Casteéné dochazi pouze k vyfrézovani 100 mm, ¢asteéné dochazi
k vymeéné celé konstrukce vozovky, anebo k rozSifeni komunikace. To je patrné z pracovnich pficnych
fezU a ze situace.
« Odfrézovani stavajiciho asfaltového betonu, frézovany materidl bude odvezen na skladku
(konkrétni skladka je zalezitosti provadéci firmy).
e Odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev vozovky na Uroven zemni plané.
« Odstranéni zelené a zeminy na Uroven zemni plané v misté rozSifeni vozovky a v misté nového
parkovisté.
e Kontrola Unosnosti upravené zemni pldné (min. Edefr2 = 45 MPa, pfipadné Eder2 = 30 MPa
u chodnik).
«  Provadéni vrstev ze SD v piedepsanych tloustkach.
+  Provedeni kontroly zhutnéni vrstvy SD.
e Osazeni betonovych obrubniku do betonového loZe dle projektu.
«  Provedeni infiltragniho postfiku dle CSN 73 6129 a dle projektu.
«  Provedeni spojovaciho postfiku dle CSN 73 6129 a dle projektu.
«  Provedeni podkladni vrstvy vozovky - ACP 16+ v tloustce 50 mm.
«  Provedeni spojovaciho postfiku dle CSN 73 6129 a dle projektu.
e Provedeni obrusné vrstvy vozovky - ACO 11+ v tloustce 40 mm.
« Provedeni dlazeb do loze z kameniva frakce 4/8 dle projektu.

5. objekty, které je nutné uvést samostatn & do provozu (p Fedéasné
uzivani)

Nejsou zadné objekty, které je nutné uvést pfedcasné do provozu.



6. mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energ e, pFfipadn é plyn,
telekomunikace)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu dopravni infrastruktury, neni nutné napojeni na zadné zdroje.
Pro pfipad potfeby bude mit provadéci firma k dispozici vlastni mobilni elektrocentralu, pfipadné
cisternu s uzitkovou vodou.

7. moznosti nakladani s odpady z vystavby (jestlize neni samostatny
projekt nakladani s odpady)

P¥i realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiz dodavatel stavby musi nakladat v souladu s ustanovenim
zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v aktualnim znéni (zakon €. 106/2005 Sbh.) a dale v souladu s
ustanovenimi pfislusné provadéci vyhlasky. Zpusob nakladani odvisly od zatfidéni odpadd, které je
obsaZzeno v prilohach vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad( a seznam
nebezpecnych odpadud. Podle 8§ 2 (1) této vyhlaSky zafazuje odpady pod Sestimistna katalogové cCisla
druh( odpadu uvedenych v katalogu, ptvodce téchto odpadd, jimz je podle § 4 p) zadkona ¢. 185/2001
Sh. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadl je nutno provadét podle viastnosti skuteéné vzniklych odpadi,
v pfipadé pochybnosti o jejich slozeni je nutno zajistit provedeni laboratorniho rozboru.

Podle § 11 (1) zdkona mé kazdy pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své plsobnosti povinnost v mezich
danych timto zdkonem zajistit pfednostné vyuziti odpadu pfed jejich odstranénim. Materialové vyuziti
odpadd mé& prednost pred jinym vyuzitim odpadi. Z dilce tohoto ustanoveni vyplyva povinnost
dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci zivicnych vybouranych vrstev (vyuzity mohou byt i na
jiné stavbé).

Je zadouci, aby soucasti smlouvy o dodavce praci mezi investorem a dodavatelem stavby byla také
paséz o povinnosti dodavatele Fidit se 8 16 zakona €. 185/2001 Sb.: vzniku odpadi pfedchézet, podle
moznosti jich materiadlové vyuZit, ve shodé s predpisy odpady shromazdovat, pfevazet, pfedavat do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti apod.

Podle 822 (1) a 822 (6) vyhlaSky MDS €. 301/2001 Sb. nesmi byt vozidla s unikem paliva, oleje nebo
mazacich tukd uzito v provozu na pozemnich komunikacich.

Vzhledem k rozsahu stavby neni nutné pracovavat samostatny projekt nakladani s odpady.

8. pristupy na stavenist é (vjezdy a vyjezdy)

Pfijezd na stavenisté bude realizovan pfimo ze silnice 111/15275. Stavenisté bude v blizkosti realizované
stavby. PFistup na stavbu resp. stavenisté nesmi byt tfetim osobam povolen ani umoznén. Manipulaéni
plocha, plocha pro stavenisté a plocha pro do¢asnou skladku materialu budou vymezeny resp. oploceny
dle platnych predpis.

Vjezd vozidel HSZ musi byt trvale a bezpeéné zabezpecen napf. zfizenim do€asnych pfechodll a
pfejezdl s dostatec¢nou kapacitou a Unosnosti, dostate€nym a bezpe€nym vymezenim pochozich a
pojezdovych ploch, provedenim Gnosného a bezpe€ného povrchu téchto ploch, atd.

ZpUsob zajiSténi ochrany zdravi a bezpeénost pracovnikl bude bézny dle platnych pravnich pfedpisi.
Upozorfiujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni pracovnikd pro prace ve vykopech.

9. pozadavky na zabezpe €eni ochrany stavenist é a jeho okoli

Jedna se o stavbu chodniku, kde nebude dochazet k Zadnym hlubokym vykopim. StaveniSté bude
ohrani¢eno paskou.

10. zvlastni pozadavky na provad éni stavby, které vyzaduji
bezpe énostni opat Feni

Stavba nema zadné zvlastni pozadavky na provadeéni.



11. navrh reSeni dopravy b éhem vystavby (p Fepravni a
pFistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace , uzavirky,
objiz dky, vyluky), v €etné zajist éni zakladnich podminek a ozna é&eni
pro samostatny a bezpe €ny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace na ve Fejné pristupnych komunikacich a
plochach souvisejicich se stavenist ém

PFistup na stavbu resp. stavenisté nesmi byt tfetim osobam povolen ani umoznén. Manipula¢ni plocha,
plocha pro stavenisté a plocha pro do¢asnou skladku materialu budou vymezeny resp. oploceny dle
platnych predpisu.

Vjezd vozidel HSZ musi byt trvale a bezpecné zabezpecen napf. zfizenim docdasnych prfechod(l a
prejezdd s dostate€nou kapacitou a Unosnosti, dostate€nym a bezpecnym vymezenim pochozich a
pojezdovych ploch, provedenim Gnosného a bezpeéného povrchu téchto ploch, atd.
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Provizorni dopravni znaceni bude provedeno v souladu s TP 66 dle schématu B/15.

Stavenisté bude ohrazeno smérovacimi deskami. Provizorni dopravni znaceni bude provedeno dle
téchto predpisu:
- 294/2015 Sh. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.
- 13/1997 Sh. Zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé;jSich predpisa.
- 104/1997 Sh. Vyhlaska, kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
- TP 65 Z&sady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
- TP 66 Z&sady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
- TP 133 Zéasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
- CSN EN 12899 — 1 Svislé dopravni znageni, ¢ast 1: Stalé dopravni znacky véetn& Narodni
prilohy NA 1.
- Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6-Vybaveni pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1
Svislé dopravni znacky

12. stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska
bezpe €énosti a ochrany zdravi, plan bezpe €énosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti podle zakona €. 309/2006 Sb., o zajist éni
dalSich podminek bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci

Pred zahajenim zemnich praci zajisti investor vyty  €eni vSech podzemnich siti. V jejich blizkosti

je nutné dodrzovat p Fislusné CSN. Zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a
provozovani objektu vyplyva z charakteru feSené stavby, instalované technologie, ovladacich
elektrickych zafizeni, manipulaéni techniky apod.

PFi provadéni vSech praci je nutno dbat na dodrzovani predpis(i o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
(zadkon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a jednotlivé prace musi byt provedeny tak, aby
odpovidaly CSN. Plan BOZP bude vypracovan v ramci realiza  éni dokumentace stavby a bude jeji
nedilnou sou €asti. Tato technickd zprava je nedilnou soucasti vykresové dokumentace. Veskeré
zmény oproti projektu budou projednany s projektantem v ramci autorského dozoru.

VYKOPOVE PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem. Vykopy v
zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji sou¢asné i jiné
¢innosti, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych osob do vykopu, zajiStény
zabradlim podle zvlaStniho pravniho pfedpisu, pfi€emz prostor mezi horni ty¢i a zardzkou u podlahy je
nutno zajistit proti propadnuti osob zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkédm bez
ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajiSténi provést
vhodnou zabranou, zamezujici pfistup osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou
zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi
prostoru pod horni ty&i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpeénostni znaceni oznacujici
riziko padu osob upevnéné ve vysce horni ty€e zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina
z vykopu, uloZzenda v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuSeny pouze
v mistech pfechodu nebo prejezd(l. Pokud vykop tvofi pfekazku na verejné pristupné komunikaci pro
pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako
zarazka pro slepeckou hual. Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt
pfes vykopy zfizeny prechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né
unosné a bezpecné. Prechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim, viz vySe, vCetné
zarazky pro slepeckou hil na obou strandch. Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym
osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do hloubky zajiStény okraje vykopl v téch mistech, kde se
vnéjsi okraj dopravni komunikace pfiblizuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o
Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pres vykop hlubSi nez 0,5 m; nepresahuje-li hloubka vykopu 1,5
m, musi byt pfechod opatfen zabradlim alespon po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou
stranach. Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu (stavebni
firma si dle skute¢né skladby podloZzi tuto vzdalenost zvétsi, aby byla zachovana dostatec¢na bezpecénost



a nedoslo k sesunuti, a to zvlasté pfi zhorSenych povétrnostnich podminkéach). Povrch terénu v pasu
od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovéan
zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materialem, s vyjimkou
pfipad(, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zpusobem stanovenym v projektové dokumentaci.
Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup pomoci zebfikd,
schodu nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1:5 musi byt upraven proti
uklouznuti nalezité upevnénymi pfi¢nymi liStami nebo zarazkami.

Provad éni vykopovych praci:

Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize
pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohroZeni stability okolnich staveb anebo
k poruSeni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi
jejich stability.
Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruSeni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pfistupu; hrozi-li ve
vykopu nebezpeéi vyskytu nebezpeénych par nebo plynd, zajisti méfeni jejich koncentrace.
V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho predpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytna opatfeni zabranujici nebezpecnému pfiblizeni fyzickych osob nebo
stroju k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.
Pouziti strojii nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedent,
popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem,
popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouZziti téchto stroju a nafadi nejsou obsazeny
v podminkéach podle DSP F 01 Vyjadfeni dotéenych organl statni spravy a majitelt pfipadné
spravcl inzenyrskych siti.
Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dot¢ena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrzuje zejména tato opatfeni:

0 vedeni, kterd& mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité

Zajisténa,
0 obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prihybu,
vyboceni nebo rozpojeni.

Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném prostoru, zejména pfi
soubézném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo
pfi prepravé materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v prdvodni dokumentaci stroje stanoveno
jinak, je prostor ohrozeny &innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho
zafizeni zvétSenym o 2 m.
Nema-li obsluha stroje pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nepokracuje
Vv praci se strojem.
Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se
vzajemné neohrozovaly.
Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopu,
které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo
odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a neZzadouci prekazky musi byt z vykopu
odstranovany bez zbyteéného odkladu.
Pfi zjisténi nebezpecnych pfedmétd, munice nebo vybuSniny musi byt prace ve vykopu
pferuSena az do doby odstranéni nebo zajiSténi téchto predmétu.
Po dobu pferuSeni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje pravidelnou odbornou kontrolu a
nezbytnou adrzbu zabran popfipadé zabradli, pazeni, lavek, prfechodu, prejezdd,
bezpecnostnich znacek, znaceni a signall, popfipadé dalSich zafizeni zajistujicich bezpeénost
fyzickych osob u vykop(.
Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valcl, péchud nebo jinych zhutfiovacich prostfedkd musi
byt provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopu ani sousednich staveb.
Na odlehlych pracovistich, kde neni zajiStén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3 m provadény osamocené.
Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti.

V Brné dne 24. 6. 2016
Vypracoval: Ing. Michal Kosnovsky



