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1. Identifika éni udaje
a) oznaceni stavby: Uprava kfizovatky ulic Stfedni a Vnitini
b) stavebnik: Obec Moravany
Vnitfni 49/18

664 48 Moravany

IC: 00282120
Statutarni zastupce zadatele: RNDr. Marie BareSova — starostka obce
c) projektant: Vysoké uceni technické v Brné
je soucasti verejné vysoké Skoly, ktera vznikla ze zakona (zakon ¢.111/98
Sh.) a nezapisuje se do obchodniho rejstfiku
Fakulta stavebni
Ustav pozemnich komunikaci
Vevefi 331/95
602 00 Brno
IC: 00216305
DIC: CZ00216305

Ing. Martin Smély

Mobil: 737 103 345

Tel. 541 147 342

email: marsmely@email.cz

gislo autorizace CKAIT: 1004435

2. Zakladni udaje o stavb &

a) Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi: Dokumentace feSi Upravu mistni
komunikace v obci Moravany.

Misto stavby: Jihomoravsky kraj

Okres Brno - venkov

Povéfena obec: Slapanice

Stavebni Gfad: Slapanice

Odbor dopravy, silniéni spravni tfad Slapanice
obec Moravany

k. 0. Moravany u Brna [698504]

Seznam dotéenych parcel KN trvalym zaborem:

Celkova Vyméra
Pavr,celnl vym éra Vyuziti Druh Vlastnik pozemku LV zasazena
¢€islo pozemku | pozemku | pozemku stavbou
[m?] [m?]
ostatni ostatni Obec Moravany, Vnitfni
451 931 komunikace plocha 49/18, 66448 Moravany 10001 550
zastavéna oy .
Y vy Obec Moravany, Vnitfni
92 2226 zborenisté plgchavg 49/18, 66448 Moravany 10001 6
nadvori
ostatnf{ ostatnf Obec Moravany, Vnitfni
4371 3475 komunikace plocha 49/18, 66448 Moravany 10001 118
ostatni ostatni Obec Moravany, Vnitfni
45071 3875 komunikace plocha 49/18, 66448 Moravany 10001 65
ostatni ostatni Obec Moravany, Vnitfni
44711 3293 komunikace plocha 49/18, 66448 Moravany 10001 1232
koryto
vodniho vodni Obec Moravany, Vnitfni
1507/1 1947 toku plocha 49/18, 66448 Moravany 10001 20
pfirozené
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b) Predpokladany pribéh stavby: Zahajeni stavby se predpoklada v bfeznu roku 2017, cela stavba
muUZe byt provadéna najednou. Doba trvani vystavby je prfedpokladana na tfi mésice, €ili ukonéeni
v €ervnu roku 2017.

¢) Vazby na regulaéni plany, uzemni plan, pfipadné Gzemné planovaci informace a na Uzemni
rozhodnuti nebo Gzemni souhlas véetné pinéni jeho podminek (je-li vydan): Stavba je v souladu s
Gzemnim planem obce (Uzemni plan obce Moravany - Zména €. 9, G¢inny od 16. 12. 2011).

d) Struéné charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti: V sou¢asné dobé se v feSené lokalité
nachazi stavajici mistni komunikace — jedna se o jeji Upravu. Pozemky, které budou vyuZity pro
stavbu, jsou v soucasné dobé zpevnéné plochy stavajici mistni komunikace, pfipadné se jedna o
zelené plochy pfilehlé k mistnim komunikacim.

e) Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi: Uvedena
stavba nebude mit negativni vliv na krajinu, nebot dojde pouze k jeji Upravé. Stavba nebude mit
Zzadny vliv na zdravi a zivotni prostredi.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhovana opatfeni: Jedna se o Upravu stavajici mistni

komunikace a jeji rozSifeni na Siftku 5,5 m + rozsifeni v oblouku.

3. Prehled vychozich podklad G a prazkumt

Vycet podkladu a prdzkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

a) Dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni zaméru
pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o0 zméné stavby: Bylo vydano Uzemni rozhodnuti
¢. j. OV-CJ/30046-15/UHN

b) Regula¢ni plany, Gzemni plan, pfipadné Uzemné planovaci informace: Stavba je v souladu
s Uzemnim planem, viz vySe.

c) Mapové podklady, zaméreni GUzemi a dalSi geodetické podklady: Lokalita byla zaméfena
autorizovanou geodetickou kancelafi ZK — Brno, s.r.o.

d) Dopravni prizkum (studie, dopravni Udaje): Vzhledem k typu a rozsahu stavby nebyl provadén.
e) Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum: Vzhledem k rozsahu stavby
nebyl provadén.

f) Diagnosticky pridzkum konstrukci: Byla provedena diagnostika vozovky. Na zakladé diagnostiky
vozovky byla navrzena Uprava silnice. Diagnostika byla provadéna firmou CONSULTEST s.r.o.

g) Hydrometeorologické a hydrologické Udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody
v recipientech: Vzhledem k rozsahu a typu stavby (stavba dopravni infrastruktury) nebyly zjiStovany.
h) Klimatologické Udaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazd, extrémni teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): Vzhledem k rozsahu a typu stavby (stavba dopravni
infrastruktury) nebyly zjiStovany.

i) Stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo
je v pamatkové zéné: Samotna stavba se nenachazi v misté kulturni pamatky, v pamatkové
rezervaci, nebo v pamatkové zonée.

4. Clenéni stavby (jednotlivych  €asti stavby)
a) Zplsob cislovani a znaceni: Odpovida cislovani dle odst. 4 spoleénych zdsad vyhlasky €.
146/2008.
b) Uréeni jednotlivych ¢asti stavby: Vzhledem k rozsahu nemé stavba vic ¢asti.
c) Clenéni stavby na ¢asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory: Vzhledem k rozsahu
nema stavba stavebni objekty.




5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikd: Dle dostupnych informaci, znamych
projektantovi v dobé projektovani, se v dané oblasti nepfipravuji zadné dalSi stavby.
b) Uvazovany prabéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti: Stavba se bude realizovat
obvyklym zpusobem, jakym se realizuji stavby obdobného charakteru. Investor je povinen
v predstihu 30 dnd pisemné ohlasit zahajeni stavby Archeologickému Gstavu AV CR.
C) Zajisténi pristupu na stavbu: PrFistup na stavbu bude zajistén z mistnich komunikaci v obci
napojenych na silnici 111/15275.
d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy: Na stavenisté bude zakdzan vjezd pomoci zabrany
pro oznaceni uzavirky. Zpdsob dopravniho omezeni a zvlaStniho uzivani silnice bude vcetné
prfechodné Upravy provozu na PK souc¢asti RDS zpracované vybranym zhotovitelem, projednané a
schvélené v souladu s 825 zakona &. 13/1997 Sb. v PZ. Provizorni dopravni znaceni bude
provedeno dle téchto predpisu:
- 294/2015 Sh. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.
- 13/1997 Sh. Zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpis.
- 104/1997 Sbh. Vyhlaska, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
- TP 65 Z&sady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
- TP 66 Z&sady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
- CSN EN 12899 — 1 Svislé dopravni znageni, ¢ast 1: Stalé dopravni znacky véetné Narodni
prilohy NA 1.
- Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6-Vybaveni pozemnich komunikaci, ¢ast
6.1 Svislé dopravni znacky

6. Prehled budoucich vilastnik @ a spravc G

a) seznam znamych nebo prfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které prfevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do vlastnictvi a osob, které je
budou spravovat: Po dokoncéeni stavby bude cela stavba pfedana investorovi a to obci Moravany.
b) Zpdsob uzivani jednotlivych objektd stavby: Jedna se o Upravu stavajici mistni komunikace. Jeji
vyuZziti tedy bude neménné.

7. Predavani €asti stavby do uzivani
a) Moznosti postupného predavani ¢asti stavby (Usek, objekt) do uzivani: Stavba musi byt zhotovena
jako celek.
b) Zddvodnéni potreb uzivani stavby pfed dokonéenim celé stavby: Stavba musi byt zhotovena jako
celek.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis: V sou¢asné dobé se v misté staveniSté nachazi mistni komunikace,
jejiz povrch je v havarijnim stavu. V rdmci stavby bude provedena obnova krytu ¢asti stavajicich
komunikaci (ulice Vnitfni a Stfedni). Tyto ulice jsou zafazeny v zoné 30 (vlastni Upravu dopravniho
znaceni feSila firma Urbania, s.r.0.). Dle diagnostiky vozovky provedené akreditovanou zkuSebni
laboratofi Consultest, s.r.o a po domluvé s pani starostkou je navrzena vymeéna krytovych
asfaltovych vrstev v tlouStce 90 mm z davodu vysSi trvanlivosti. V mistech, kde bude nutné upravit
pFicny sklon, pfipadné niveletu vozovky je navrzena kompletni vyména konstrukce vozovky.

8.2.1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby:

Stavba fe$i drzbu mistni komunikaci funké&ni skupiny C — obsluzné, dle CSN 736110. Komunikace
bude zarazena do zény 30 — viz pasport dopravniho znaceni zpracovany firmou Urbania, s.r.o.

b) Zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

Tato komunikace je zafazena dle zakona 13/1997 Sb. do mistnich komunikaci Ill. tfidy.

8.2.2. Mostni objekty a zdi - Stavba neobsahuje Zadné mostni objekty ani zdi.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace — Odvodnéni bude zachovano stavajici a to podélnym a
pficnym sklonem do uli€nich vpusti, které jsou zalstény do stavajici deStové kanalizace. Prficny
sklon bude po celé délce jednostranny 2,5 % a podélny sklon je v intervalu 0,5 — 8,3 %.



8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie - Stavba neobsahuje Zadné tunely, podzemni stavby a
galerie.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, Unikové zony a protihlukové clony - V ramci stavby
dojde k vybudovani 6 kolmych parkovacich stani na ulici Vnitfni, povrch bude zhotoven z dlazby,
parkovaci stani jsou vybudovana v misté stavajici zelené. Soucasti téchto parkovacich stani je také
opérna zidka z betonovych palisad, ktera je umisténa tak, aby mezi koncem parkovaciho stani a
zidkou byl minimalné 0,5 m volny prostor dle normy CSN 736056. Kolmé parkovaci stani maji délku
4,5 m a prostor pro presah 0,5 m. Sitka kolmych stani je 2,5 m, krajnich kolmych stani 2,75 m.
Stavba neobsahuje zadnéa obsluzna zafizeni, unikové zény a protihlukové clony.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace - Vzhledem krozsahu a povaze stavby neni v projektu
obsazeno zadné vybaveni komunikace.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektd — Vzhledem k rozsahu stavba neobsahuje Zadné dalSi
objekty.

9. Vysledky a zav éry z podklad a, prizkum G a méreni

Projekt byl zpracovan do geodetického zaméfeni. Navrh vozovky vychazi z provedené diagnostiky
vozovky. Vzhledem k rozsahu stavby nebyly dalSi prizkumy provadény.

10. Dotéena ochranna pasma, chran éna Gzemi, zatopova
Gzemi, kulturni pamatky, pamatkove rezervace, pamat kové
zény

a) Rozsah dot¢eni: Stavba se nachazi v ochrannych pasmech nékolika stavajicich inzenyrskych siti:

- Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanalizacnich stok (spravce vodovodu a kanalizace
je firma Vodarenska akciova spolec¢nost, a.s.) dle zakona 274/2001 Sb. v platném znéni.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

0 uvodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm v¢etné - 1,5 m,

0 uvodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m,

0 uvodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichZz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjSiho lice zvySuji o0 1,0 m.

- Ochrannym pasmem plynovodu (maijitel a spravce je JMP) se dle zdkona 458/2000 Sb.
v platném znéni rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni,
ktery Cini:

0 u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Gzemi obce 1 m na obé strany od padorysu,

0 u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu,

0 utechnologickych objekt( 4 m od pudorysu.

- Ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrizaéni soustavy je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany u napéti nad 1 kV a
do 35 kV veetné:

0 pro vodice bez izolace 7m,
o pro vodice s izolaci zakladni 2m,
0 pro zavésna kabelova vedeni 1m.

- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV véetné a
vedeni Fidici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu. (kabely
firmy E.ON, VO obce Moravany)

- Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni
dle zdkona 127/2005 Sb. v platném znéni. (kabely firmy O2)

Tyto pasma vyplyvaji z pfisluSnych platnych zakont a ze stanov pfisluSnych spravcl. Poloha
jednotlivych inzenyrskych siti je patrna z koordinacni situace. Projektant pfedpoklada, ze stavajici
inZenyrské sité jsou ulozeny dle platné prostorové normy CSN 73 6005.

Stavba nezasahuje do chranénych Gzemi, zatopovych Uzemi, pamatkové rezervace ani do
pamatkové zony.

b) Podminky pro zasah: Stavba se nachazi pouze v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Tyto
sité stavbou nejsou dotéeny. Jedna se o Upravu stavajiciho stavu, takZe projektant pfedpoklada, ze
v misté kfizeni a sjezdu jsou osazeny chranicky na sdélovacim vedeni. Podminky pro préaci



v ochrannych pasmech uvadéji jednotlivy majitelé, nebo spravci dotéenych inzenyrskych siti ve
vyjadrenich, které jsou uvedeny v pfiloze DSP F 01 Vyjadfeni dot€enych organl statni spravy a
majitelu pfipadné spravcu inZzenyrskych siti.

c) Zpusob ochrany nebo Gprav: Podminky pro praci v ochrannych pasmech uvadéji jednotlivi
majitelé, nebo spravci dotéenych inZzenyrskych siti ve vyjadrenich, které jsou uvedeny v priloze DSP
F 01 Vyjadfeni dotCenych organu statni spravy a majiteli pfipadné spravcl inzenyrskych siti.

d) Vliv na stavebné technické reSeni stavby: Dot€end ochrannd pasma nemaji zadny vliv na
stavebné technické feSeni stavby. Pouze jsou stavbou respektovany.

11. Zasah stavby do Uzemi

Vymezeni a zddvodnéni zmén souc¢asného stavu vyvolanych stavbou

a) Bouraci prace: Stavba vyvola bouraci prace ¢asti stavajicich chodnik( a mistni komunikace.

b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadné nahrada: Stavbou nedojde ke kaceni.

¢) Rozsah zemnich praci a kone¢n&d Uprava terénu: Stavba spociva v odstranéni stavajici
nevyhovujici konstrukce vozovky a jeji obnoveni. Kone¢na Uprava terénu bude provedena
ohumusovanim a zatravnénim ploch, které byly dotéeny a nebudou zpevnény, viz situace
dopravniho feseni.

d) Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch: Casti, které budou dotéeny stavbou, a nebude
na nich budovano parkovaci stani, budou po dokonceni stavby zatravnény. To bude provedeno
nasypanim 100 mm humusu a pak travnim semenem. Takto vybudovany travnik bude oSetfovan po
dobu jednoho roku od dokonéeni stavby.

e) Zasah do zemedélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace: Stavba se nenachazi na parcelach
pod ochranou ZPF.

f) Z&sah do pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa: Stavbou nedojde k dotéeni pozemkd uréenych
k pInéni funkce lesa.

g) Zasah do jinych pozemkd: Stavba se nachazi na pozemcich uvedenych v tabulce vySe.

h) Vyvolané zmény staveb (pfelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich tokd:
Stavba nevyvola zmény stavajicich staveb.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby

Uréeni a zdavodnéni narokl stavby na:

a) VSechny druhy energii: Stavba nema zadné naroky na energie.

b) Telekomunikace: Stavba nema zadné naroky na telekomunikaci.

¢) Vodni hospodarstvi: Stavba nema zadné naroky na vodni hospodarstvi.

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani: Stavba je napojena na stavajici dopravni
infrastrukturu. Dojde k vybudovéani 6 kolmych parkovacich stani.

€) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité): Stavba nema zadné
naroky na napojeni na technickou infrastrukturu.

f) Druh, mnozZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby: Pfi provozu komunikaci bude
vznikat odpad kategorie O 200303 Uliéni smetky (odpadky, zimni inertni posyp, prach a listi).

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na  zdravi
a Zivotni prost redi

Vyhodnoti se vlivy negativnich G¢inka stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stavebni
opatfeni k jejich prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy
a) Ochrana krajiny a pfirody: Nejsou Zadné negativni U€inky na ochranu krajiny a pfirody.
b) Hluk: Nedaji se pfedpokladat zadné negativni Ucinky na hluk.
¢) Emise z dopravy: Nedaji se predpokladat Zadné negativni G€inky na emise z dopravy.
d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje: Nedaji se pfedpokladat Zzadné negativni ucinky
na znecisténi vod.
e) Ochrana zdravi a bezpecénosti pracovnikd pfi vystavbé a p/i uzivani stavby: Zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a provozovani objektu vyplyva z charakteru feSené stavby.
Pfi provadéni vSech praci je nutno dbéat na dodrzovani predpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
préaci (zdkon 309/2006 Sbh. Zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a jednotlivé prace musi byt
provedeny tak, aby odpovidaly CSN.



f) Nakladani s odpady: Pfi provozu komunikaci bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uli¢ni
smetky (odpadky, zimni inertni posyp, prach a listi).

14. Obecné pozadavky na bezpe €nost a uzitné vlastnosti

Prikaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky, kterymi
jsou

a) Mechanicka odolnost a stabilita:

Vyrobky pouzité pro vystavbu musi zajistit, aby vlivy, které budou na konstrukci pusobit b&éhem
uzivani, ale také béhem vystavby nemély za néasledky zficeni celé stavby, nebo jeji ¢asti, ani
poskozeni jinych ¢asti stavby a také aby nedoslo k poSkozovani dopravnich prostfedkd vyuzivajicich
stavby.

b) Pozarni bezpecénost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, Gnikové cesty pro osoby apod.):
Jedné se o Udrzbu stavajici mistni komunikace. V ramci stavby musi byt zajiStén prajezd pro pozarni
vozidla v souladu s § 5 odst. 1 pism. b) zdkona €. 133/1985 Sh. v PZ.

¢) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi: Jedna se o Udrzbu stavajici
mistni komunikace.

d) Ochrana proti hluku: Jednd se o UdrZbu stavajici mistni komunikace.

e) Bezpecnost pri uzivani (bezpecénost provozu na pozemnich komunikacich): Jedna se o Upravu
stavajici mistni komunikace.

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, Gsporné technologie pfi vystavbé a drzbé
apod.): Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury.

15. DalSi pozadavky

Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni
a) UZitnych vlastnosti stavby: Jedna se o Upravu stavajici mistni komunikace.
b) Zajisteni pristupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pfistupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:
Na celé stavbé jsou spinény podminky vyhlasky 398/2009 Sh. Chodnik mé pfi€ny sklon maximalné
2 % a podélny sklon nepfesahuje 8,3 %. Na rampu délky cca 6 m ve sklonu 12,5 % je vydana
vyjimka. Vodici linie je navrzena z obrubniku vySky 60 mm a je napojena na stavajici stav. Vyhrazené
parkovaci stani neni navrzeno, nebot v ulici Vnitfni bylo 1 vyhrazené stani vybudovano v ramci
stavby obecniho Gfadu a Upravy navsi. U obecniho Gfadu jsou v soucasné dobé vybudovana 3
podélna stani (z toho 1 vyhrazené) a v ramci této stavby je uvazovano s vybudovanim dalSich 6
parkovacich stani. Cili pro tento po&et parkovacich stani je 1 vyhrazené stani v souladu s vyhlaskou
398/2009 Sb. V misté sjezdl ke stavajicim nemovitostem jsou navrzeny 2 varianty:
e rampa se sklonem 1:2,5 v délce 300 mm pro vozidla — neni tedy nutné budovat reliéfni
dlaZzbu na chodniku,
* snizeni chodniku v celé Sifce sjezdu, vybudovanim ramp pro pési. Poté je realizovan
varovny pas Sitky 400 mm z reliéfni dlazby tam, kde je vySka obrubniku mensi jak 80
mm nad vozovkou.
¢) Ochrany stavby pfed Skodlivymi U¢inky vnéjSiho prostfedi (povodné, agresivni podzemni voda,
bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy): Neda se predpokladat vyskyt agresivnich
podzemnich vod. Vzhledem k povaze stavby ji neohrozi ani bludné proudy. Poddolovani v této
lokalité neni znamo. Povétrnostni vlivy stavbu jako takovou neohrozi, jen stavba musi byt provedena
z materiall, které splfiuji odolnost proti povétrnostnim vlivam.
d) Splnéni poZadavkd dotéenych organd: V dokumentaci jsou zapracovany pfipadné pfipominky
dotéenych organ, které jsou uvedeny v pfiloze DSP F 01 Vyjadfeni dotéenych organu statni spravy
a majitel(l pfipadné spravct inzenyrskych siti.
V Brné dne 24. 6. 2016
Vypracoval: Ing. Michal Kosfiovsky



