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1 Identifika éni Udaje objektu

Stavba neni &lenéna na stavebni objekty. Oznageni celé stavby: Uprava kfiZzovatky ulic Stfedni a
Vnitini.

stavebnik: Obec Moravany
Vnitfni 49/18
664 48 Moravany

IC: 00282120
Statutarni zastupce zadatele: RNDr. Marie BareSova — starostka obce

projektant: Vysoké uceni technické v Brné
je soucasti vefejné vysoké Skoly, ktera vznikla ze zakona (zakon
€.111/98 Sh.) a nezapisuje se do obchodniho rejstfiku
Fakulta stavebni
Ustav pozemnich komunikaci
Vevefi 331/95
602 00 Brno
ICO: 00216305
DIC: CZ00216305

Ing. Martin Smély

Mobil: 737 103 345

Tel. 541 147 342

email: marsmely@email.cz

gislo autorizace CKAIT: 1004435

2 Struény technicky popis se zd Gvodn énim navrzeného FeSeni

V ramci stavby bude provedena obnova krytu ¢asti stavajicich komunikaci (ulice Vnitfni a Stfedni).
Tyto ulice budou v zéné 30 (Upravu dopravniho znaceni FeSi firma Urbania, s.r.o0.). Dle diagnostiky
vozovky provedené akreditovanou zkuSebni laboratofi Consultest, s.r.o. a po domluvé s pani
starostkou je navrzena vyména krytovych asfaltovych vrstev v tlouStce 90 mm z divodu vySSi
trvanlivosti. V mistech, kde bude nutné upravit pficny sklon, pfipadné niveletu vozovky je navrzena
kompletni vyména konstrukce vozovky (pokud nebude na vrstvé Stérkodrti splnéna pozadovana
Unosnost Eder,2=80 MPa).

Obrubniky budou u nové vybudovanych chodnikd a zpevnénych ploch zachovany. Ostatni obrubniky
budou vyménény za nové 150/250/1000 vySky 120 mm pro oddéleni chodniku od mistni
komunikace, 150/250/1000 v. 80-100 mm pro oddéleni parkovacich stani od pfilehlych ploch,
obrubniky 150/150/1000 v. 20 mm pro vytvofeni mist pro pfechazeni a u sjezd( a dale nabéhové
obrubniky. U stani pro kontejnery na odpad jsou pouzity betonové obrubniky 150/300/1000
vySky 200 mm. Poslednim typem obrubniku je betonovy zahonovy obrubnik 50/200/1000 v. 60 mm
pouzity pro oddéleni chodniku od zelené a slouzici zarover jako vodici linie. U domu ¢islo 47 jsou
navrzeny vjezdy do garazi, které jsou i v sou¢asné dobé pod niveletou vozovky. Z toho duavodu je
zde nutné pfi vyrovnavani chodniku pouzit zdvojeni obrubniku, nebot chodnik se bude nachéazet pod
urovni vozovky. Zdvojeny obrubnik je v délce 5 m a je pouzit betonovy obrubnik 150/300/1000
proménlivé vysky, ale vzdy tak, aby byl oporou silni€éniho obrubniku u vozovky mistni komunikace.
Toto feSeni je vyvolané stavajicim stavem. Vzhledem k tomu, Ze komunikace je navrZzena v z6né 30
a na mistni komunikace se neda ocekavat vysokd intenzita vozidel, je toto feSeni akceptovatelné.
VSechny obrubniky a dilce pro odvodnéni budou zhotoveny z minimalni tfidy betonu C35/45 XF4
(pro prostfedi znacné nasycené vodou s rozmrazovacimi prostfedky), loZze obrubnikd bude
zhotoveno z betonu minimalni tfidy C25/30 XF2 + XD1 (pro prostfedi mirné nasycené vodou s
rozmrazovacimi prostfedky + stfedné mokré, vihké) dle TKP 18 Betonové konstrukce a mosty z roku
2016. LoZe bude mit minimdlni tloustku 100 mm.

V ramci stavby dojde k vybudovani 6 kolmych parkovacich stani na ulici Vnitfni, povrch bude
zhotoven z dlazby, parkovaci stani jsou vybudovana v misté stavajici zelené. Soucasti téchto
parkovacich stani je také opérna zidka z betonovych palisad, kterd je umisténa tak, aby mezi
koncem parkovaciho stani a zidkou byl minimalné& 0,5 m volny prostor dle normy CSN 736056. Kolma



parkovaci stani maji délku 4,5 m a prostor pro pfesah 0,5 m. Sifka kolmych stani je 2,5 m, krajnich
kolmych stani 2,75 m.

V ramci stavby také dojde k obnoveni chodnikd a sjezd( k nemovitostem. Chodnik ma minimalni
Sifku 1,5 m.

V ramci stavby dojde k Upraveé stavajici kfizovatky ulic Vnitini a Stfedni. Chodecké trasy budou tedy
také upraveny a osazeny reliéfni dlazbo v misté pro pfechazeni.

Pfed domem ¢&. p. 45 se ve stavajicim stavu pro odvodnéni pouZziva konec betonové trouby bez
jakékoliv mfize apod. V ramci stavby bude nad touto trubkou vybudovana Sachta, do které budou
zaustény dvé nové uliéni vpusti zbudované mezi domem a silnici pro odvodnéni tohoto prostoru,
nebot dim ¢&. p. 45 se nachazi pod Urovni vozovky.

Stavba uvazuje s projektem rozSifeni kulturniho domu a je s timto projektem zkoordinovana.

Po vybudovani zpevnénych ploch bude provedeno opétovné ozelenéni.

Polohy inzenyrskych siti, jsou v dokumentaci uveden y pouze orienta €né a jejich skute €na
poloha bude zjiSt én na zaklad é jejich vyty €eni coz je investor stavby povinen zajistit p  fed
zahéjeni zemnich praci. P Fi provad éni stavby musi byt bran z fetel na p Fipojky.

Protokol sm érového vypo €tu

kod staniceni polomér 1.tecCna vh xh sml
dif.stan. parametr 2.tecna VS XS sm2
secna vt Xt alfa
oT 0.000 0.000 0.000 601037.533  1165901.552  389.4457
2.194 0.000 0.000 0.000 0.000  389.4457
2.194 0.000 0.000 0.0000
TK 2.194  -250.000 17.417 601037.171  1165903.716  389.4457
34.778 0.000 17.417 600790.599  1165862.459  380.5894

34.750 601034.297  1165920.895 -8.8562

KT 36.972 0.000 0.000 601029.068  1165937.509  380.5894
41.146 0.000 0.000 0.000 0.000  380.5894

41.146 0.000 0.000 0.0000

TK 78.118  -190.000 28.776 601016.716  1165976.757  380.5894
57.119 0.000 28.776 600835.480  1165919.719  361.4511

56.904 601008.078  1166004.206  -19.1384

KT 135.237 0.000 0.000 600991.698  1166027.866  361.4511
44.131 0.000 0.000 0.000 0.000 361.4511
44 131 0.000 0.000 0.0000

TK 179.368 -1000.000 5.888 600966.579  1166064.151  361.4511
11.775 0.000 5.888 600144.376  1165494.957  360.7015
11.775 600963.228  1166068.991 -0.7496

KT 191.143 0.000 0.000 600959.820  1166073.792  360.7015
55.648 0.000 0.000 0.000 0.000 360.7015

55.648 0.000 0.000 0.0000

TO 246.790 0.000 600927.609  1166119.170  360.7015



Protokol vypo ¢&tu nivelety
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3 Vyhodnoceni pr azkumud a podklad 4, véetné jejich uziti v

dokumentaci (dopravni udaje, geotechnicky pr
Byla provedena diagnostika vozovky. Dle diagnostiky vozovky provedené akreditovanou zkuSebni
laboratofi Consultest, s.r.o. a po domluvé s pani starostkou je navrzena vyména krytovych

asfaltovych vrstev v tloustce 90 mm z ddvodu vyssi trvanlivosti. V mistech, kde bude nutné upravit
priény sklon, pfipadné niveletu vozovky je navrzena kompletni vyména konstrukce vozovky.
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Vzhledem k rozsahu stavby nebyly provadény zadné dalSi prazkumy v misté stavby.

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt

Stavebni objekt nema zadné vztahy k dalSim stavebnim objektam.

um stavby

5 Navrh zpevn énych ploch, v €etné pfipadnych vypo ¢&tu
V kapitole 7 provedené diagnostiky je navrzen postup opravy:

+ Odfrézovani asfaltovych smési na droveft 90 mm pod pozadovany povrch vozovky. Timto
dojde k odstranéni témer celé tloustky asfaltového souvrstvi.

« Odhalena podkladni vrstva se dle potfeby vyrovna (pouZije se Stérkodrt SDa frakce 0/32 a
fadné zhutni na vySkovou Uroven 90 mm. Statickou zatéZovaci zkouSkou se ovéfi tinosnost,
za vyhovujici Ize pozadovat vysledek modulu pretvarnosti Eger,2 min 80 MPa, pomeér Ederf,2 /

Eder1 do 2,5.



* Na vyrovnany a zhutnény povrch (je nutné dodrzet pozadavky na rovnost povrchu kladené
na podkladni asfaltovou vrstvu) se nanese infiltraéni postfik a provede se celoplosna
pokladka lozni vrstvy ACL 16+ v tloustce 50 mm.

* Na spojovaci postfik se provede celoploSna pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloustce 40

mm.

Konstrukce vozovky — vyména asfaltovych vrstev, stavajici pficné usporadani

Asfaltovy beton obrusny ACO 11+, 50/70 40 mm CSN EN 13108-1

Spojovaci postfik PS-E 0,40 kg/m?2 CSN 73 6129

Asfaltovy beton podkladni ACL 16+, 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

Spojovaci postiik PS-E 0,50 kg/m? CSN 736129

Infiltradni postfik PI-E 0,80 kg/m? CSN 736129

Stérkodrt fr. 0 — 32 mm SDe opravy podkladni vrstvy CSN 73 6126-1
celkem 90 mm

Unosnost na $térkodrti min. Eger.2 = 80 MPa, Edef2 / Eger,1 do 2,5.

Konstrukce vozovky v rozsiteni a pfi vyméné celé konstrukce vozovky

Asfaltovy beton obrusny ACO 11+, 50/70 40 mm
Spojovaci postfik PS-E 0,40 kg/m?2
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+, 50/70 50 mm
Spojovaci postfik PS-E 0,50 kg/m?
Infiltracni postiik PI-E 0,80 kg/m?
Stérkodrt fr. 0 — 32 mm SDe 150 mm
Stérkodrt fr. 0 — 32 mm SDe min. 150 mm

CSN EN 13108-1
CSN 736129
CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN 73 6129
CSN 73 6126-1
CSN 73 6126-1

celkem min. 390 mm
Unosnost zemni plané min. Eger,2 = 45 MPa, Eder2 / Eder1 do 2.

Konstrukce v misté chodnikovych ploch

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 736131

Loze z drti fr. 4-8mm L 30 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt fr. 0 — 32 mm SDe 160 mm CSN 73 6126-1
celkem 250 mm

Je nutné, aby zemni plan splnovala Gnosnost min. Eder,2 = 30 MPa.

Konstrukce zpomalovaciho polStare

Betonova dlazba DL 80 mm
Loze z drti fr. 4-8mm L 40 mm
Stérk castecné vypinény cem. m. SCcM 150 mm
Stérkodrt fr. 0 — 32 mm SDs min. 150 mm

CSN 736131

CSN 73 6126-1
CSN 736127-1
CSN 73 6126-1

celkem min. 420 mm
Je nutné, aby zemni plan spliovala Gnosnost min. Eder,2 = 45 MPa.

Konstrukce sjezdl a parkovisté

Betonova dlazba DL 80 mm CSN 736131

LoZe z drti fr. 4-8mm L 40 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt fr. 0 — 32 mm SDs min. 200 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 320 mm

Je nutné, aby zemni plan splfiovala inosnost min. Eder2 = 45 MPa.

6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodn  éni,
ochrana pozemni komunikace
Odvodnéni mistni komunikace je zachovano ve stavajicim stavu. Jedna se tedy o povrchové

odvodnéni pomoci pficnych a podélnych sklond do uliénich vpusti. Pficny sklon je jednostranny



2,5 % v celém Useku. Ve staniceni 0,141 — 0,156 dochazi k pfeklopeni vozovky. Podélny sklon pak
1,5-8,3 %.

Pfed domem ¢&. p. 45 se ve stavajicim stavu pro odvodnéni pouZiva konec betonové trouby bez
jakékoliv mfize apod. V ramci stavby bude nad touto trubkou vybudovana Sachta, do které budou
zaustény dvé nové uliéni vpusti zbudované mezi domem a silnici pro odvodnéni tohoto prostoru,
nebot dum €. p. 45 se nachazi pod Grovni vozovky.

7 Navrh dopravnich zna éek, dopravnich za fFizeni, sveételnych
signal 0, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni rezim v lokalité je v zoné 30. Dopravni znageni v lokalité je feSeno samostatné firmou
Urbania s.r.o v ramci pasportu dopravniho znaceni v obci Moravany (PASPORT MISTNICH
KOMUNIKACI A DOPRAVNIHO ZNACENI V OBCI MORAVANY).

8 Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby, pFipadné
adrzbu
Jedné se o dopravni stavbu, tedy podminky jsou kladeny jako na jiné obdobné stavby. V ramci stavby

musi byt zajiStén prdjezd pro pozarni vozidla v souladu s 8 5 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 133/1985
Sh.

9 Vazba na pfipadné technologické vybaveni
Jedna se o stavbu mistni komunikace, Cili zde nejsou navrzena zadné technologicka vybaveni.

10 Prehled provedenych vypo ¢&ta a konstatovani o statickém
ovéreni rozhodujicich dimenzi a pr areza
Zadné vypodty nebyly provadény.

11 ReSeni pfistupu a uZivani ve fejné pfistupnych komunikaci a
ploch souvisejicich se stavenist ém osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

V dobé vystavby bude v misté stavby omezen pfistup. Na tuto skutec¢nost budou obyvatele
upozornéni pfed zahajenim stavby. V ramci vystavby neni mozné zajistit jinou bezbariérovou trasu
pro péSi. V dobé vystavby chodniku bude tedy mozné vyuzit nové opravené vozovky. Mezi
chodnikem a vozovkou bude vZdy vybudovana najezdova lavka z dfevénych prken se sklonem 1:8
(12,5 %). K pristupiim do jednotlivych nemovitosti bude pouZzita ocelova lavka pres vykopy Sifky
1000 mm se zabradlim vysky 900 mm. Cili stavbou nedojde k zamezeni priichodu osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V Brné dne 24. 6. 2016
Vypracoval: Ing. Michal Kosfiovsky



