DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE

B. Souhrnnéa technicka zprava e Stavebni Upravy zazemi KD Moravany, parc. ¢. 1, k. 4. Moravany u Bma 04/2018

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek parc. €. 1 v katastralnim Uzemi Moravany u Bra je zastavén objektem kulturniho domu. Jedna
se o rovinaty pozemek. Nachazi se zde objekt kulturniho domu.

Pozemek €. 437/1 predstavuje pfilehlé okoli stavajici stavby, coz jsou zpevnéné plochy a travnaté
plochy.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum, atd.)

Projekt navazuje na pfedchozi stavebni Upravy pro jejichZ realizaci byl proveden stavebné technicky
prizkum. Priizkum byl zpracovan spole&nosti Prizkumy staveb v ¢ervenci 2015.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech. Pozemek 437/1 ma vécné bfemeno zfizovani a
provozovani vedeni

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Uzemi dotgené vystavbou se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném &i jinak zatizeném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vliv navrhované stavby na okolni stavby a pozemky diky umisténi bude minimaini, protoze odstupy od
stavajicich staveb na sousednich pozemcich jsou dostatecné pro dodrzeni limitd denniho osvétleni v
nich. Nedojde k zasadnim zménam odtokovych pomérd v tomto tzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Neni nutné asanovat, demolovat stavajici objekty ani kacet stavajici dfeviny. Bouraci prace souvisejici se
stavebnimi Upravami jsou pfedmétem architektonicko-stavebniho a konstrukéniho feSeni.

9) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (do€asné/trvalé)

Pozemky dotéené vystavbou nejsou vedeny v zemédéiském pddnim fondu.

h) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu je zachovano.
i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a Casoveé vazby nejsou znamy. Nejsou zndmy podmifiujici a vyvolané investice.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby
a) funkéni napln stavby

Stévajici ¢ast objektu, dotCend navrZzenymi upravami slouZi pro jako pfiru¢ni sklady kulturniho domu a
restaurace.

V navrhované stavbé dojde k rozsifeni stavajiciho zazemi kulturniho domu. V 1.NP se jedna o vstupni
prostor, WC, WC pro imobilni a sklad. V 2.NP jsou navrzeny Satny s WC a sprchami, pfileZitostny bar a
strojovna. Bar bude slouzit pouze v pfipad& konani spolecenskych akci v kulturnim domé, tj. cca 4 x
roéng.

Navrh feSi prostorové nedostatky pfi konani kulturnich a sportovnich akci. Stavajici sal je vyuzivan pro
vyuku télocviku a navrZzenymi Upravami vznikne funkéni zazemi - 3atny, sprchy, WC. Podlazi jsou
propojena nakladnim vytahem.

b) zakladni kapacity funkénich jednotek

Satny, rozdglené dle pohlavi budou slouZit maximalné pro jednu tfidu ZS tj. 2 x 10 osob.

c) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi a zpisob
nakladani s nimi

V ramci stavebnich Uprav nedojde k navySeni produkovanych mnozstvi odpadd.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Névrh je v souladu s Uzemnim planem obce Moravany u Brna. Plocha je v Uzemnim planu vedené jako
plocha vefejné vybavenosti. Stavba nachazi na pozemku obce. Kompozi¢né a prostorové nova hmota
vychazi ze stavajiciho objektu.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reSeni

Stavebnim zamérem investora je zlepSit funkénost zazemi kulturniho domu pro pofadani kulturnich akci,
télocviku pro zakladni Skolu a sportovniho vyziti. Stavajici hospodéafska Cast v objektu, ktera je Upravami

dot€ena navic vyZaduje stavebni opatfeni pro prodlouzeni Zivotnosti.

Pozemek je rovinaty. Aredl je dopravné pfistupny stavajicimi zpevnénymi plochami z mistni komunikace.
Navrhovana stavba je dvoupodlazni objekt, plidorysného tvaru obdélnika 14,3 x 8,5 m.

Hmotové feSeni je jednoduché a odpovidd ucelu stavby. Obvodové stény budou vyzdény z cihelnych
tvéarnic. Objekt ma navrZenu plochou stfechu.

Navrzeny objekt respektuje vySkové feSeni okolnich objektd a regulacniho planu pro danou oblast.
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B.23 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni objetu je zachovano. Technologie vyroby se v objektu nenachazi.

B.24 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni projektovana pro bezbariérové vyuziti dle vyhlasky 398/2009. Pro imobilni je zfizeno WC
v 1.NP pfistupné z venkovniho prostoru.

B.25 Bezpeénost pri uzivani stavby

Navrhovand stavba je navrzena dle zékona €. 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
vSech souvisejicich predpisi. Dale je dodrzen stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb. a technologické zafizeni
v objektu musi mit vlastnosti, které splfiuji poZzadavky na pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na Usporu energie. Vlastnosti musi byt
ovéfeny napf. podle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky. Pfi vystavbé je nutno
nafizeni viady ¢€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na
stavenistich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni
Stavajici stav

Budova kulturniho domu je CasteCné podsklepena a ma dvé nadzemni podlazi. Byla postavena
pravdépodobné v roce 1933. V roce 2017 byly provedeny stavebni Upravy hlavniho objektu a pfistavby
salu v trovni 2.NP.

Hlavni objekt je obdélnikového plidorysu, delSi strana je pfiblizné ve sméru vychod - zapad. Na zapadni
strané k budové naleZi také kryty dvorek a hospodéafska stavba. V 1.NP je umisténa restaurace, v 2.NP
je vlastni spoleensky sal s pfisluSenstvim. Hlavni vstup do budovy je z vychodni strany, zde je také
situovano schodisté spojujici nadzemni podlazi. Na opacné strané budovy je umisténa vyvySena Cast
jevisté, pod kterou jsou dalSi dvé nadzemni podlazi. Ze zapadni strany je dalSi vstup na droven
snizeného 2.NP, proto je zde umisténo venkovni pfedsazené schodisté.

Cast objektu, dotéena timto projektem se nachazi v zapadni ¢asti pozemku. Jedna se o jednopodlazni
budovu sklad(i s podkrovim. Mezi hlavnim objektem a skladem se nachazi zastfeSené nadvofi.

Z4kladové konstrukce jsou pravdépodobné tvofeny zakladovymi pasy, tyto konstrukce nebyly pfedmétem
priizkumu.

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako zdéné z pinych palenych cihel.

Stfecha je polovalbové s krytinou z palenych taSek na dfevéném bednéni. Konstrukce krovu je dfevéna
vaznicové soustavy se stojatou stolici. Vazné trdmy jsou v Urovni stropni konstrukce.

Navrhovany stav

Navrhovana stavba je v zapadni ¢asti a je navrzena na pldorysu objektu skladu a zastieSeného nadvofi.
Stavba bude v Urovni obou podlaZi napojena na hlavni objekt. Hlavni vstup je navrZen zjizni fasady
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pobliz stavajiciho venkovniho schodisté. V 2.NP objekt navazuje na prostory snizeného 2.NP tzv. pekla
pod jevistém.

V 1.NP tak vznikne vstupni prostor s hygienickym z&zemim. Z jizni strany bude také vstup do prostoru
skladu a WC pro imobilni. Ze zapadni strany je navrzen nakladni vytah. Foyer je propojen s hlavnim
objektem dvefmi do chodby v z&zemi stavajiciho hlavniho objektu.

Pfistup do 2.NP je pfes stavajici venkovni schodisté.

Ve 2.NP vznikne prostor haly - pfilezitostného baru s terasou. Bar bude slouZit pouze vyjimecné
v pfipadé spoleCenské akce v kulturnim domu tj. asi 4 x roéné. Pro uzivatele salu kulturniho domu jsou
navrzeny Satny se sprchou a WC. Nachazi se zde také strojovna a zazemi s WC a vylevkou.

Tvarové se jedna o jednoduchy pravidelny objekt s plochou stfechou. Stavebné je navrhovana stavba
feSena jako zdéna ze zdicich tvamic s kontaktnim zateplenim, Cast fasady bude obloZena keramickymi
pasky, stfecha je navrzena jako plocha. Stropy budou Zelezobetonové monolitické.

Soucasti stavebnich Uprav bude feSeni vzlinajici vihkosti v 1.NP.

b) konstrukéni a materialové reseni

Svislé konstrukce

Stény budou v 1.NP z ¢asti vyuzity stavajici. Nové navrzené budou z keramickych blokd. Je uvazovano
s vyuzitim stavajici Zelezobetonové stény lemujici venkovni schodisté.

Vodorovné konstrukce

Stropy nad 1.NP a 2.NP budou Zelezobetonové monolitické tl. 200 az 250 mm. Podhledy uvnitf stavby
budou sadrokartonové.

Schodisté

Nové schodisté neni navrzeno. Je uvazovano s vyuzitim stavajici Zelezobetonové stény lemujici
venkovni schodisté.

Zaklady

ZaloZeni objektu stavby je navrZeno plodné na zakladovych patkach. Pfi navrhu je uvaZovano
s tabulkovou vypoctovou Unosnosti zeminy 100 kPa. Je nutno, aby byla tato hodnota ovéfena po odkryti
zékladové spary pfizvanym geologem. Sondami bude ovéfena vyuzitelnost stavajicich zakladd, které
budou pfipadné doplnény nebo nahrazeny.

Geologie

IG prizkum nebyl v misté stavby proveden. Je uvazovano s tabulkovou vypoctovou Unosnosti zeminy
100kPa.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
e beton C25/30 XC1 (vénce, nadbetonovani)
 beton C16/20 X0 (zaklady)

o vyztuz B500B; BSt500M
e konstrukéni ocel S235
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Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Konstrukce byly navrzeny na zatiZeni vlastni tihou, stropni konstrukci a uzitnym zatiZzenim v souladu
s CSN EN 1991 — Eurokéd1 - Zatizeni konstrukci.

Misto stavby: Moravany u Bma §
Pro navrh prvkd jsou uvazovany tyto hodnoty zatizeni v souladu s CSN EN 1991 - Zatizeni konstrukci:
Snih (Dle digitalni mapy zatizeni snéhem na zemi) sk= 0,70 kN/m2

vitr pro Il. vétrovou oblast vb,0=25 m/s, kategorie terénu IIl.
Podlaha 2,5 kN/m2
Strecha 1,0 kN/m2

Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailii, technologickych postupt
Nejsou navrzeny zadné neobvyklé konstrukéni detaily.
c) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je pfedmétem samostatné Casti projektu D.1.2 Stavebné konstrukéni
feSeni.

Nosna konstrukce objektd byla ve vypoétu zatizena veskerym pusobicim zatizenim dle platnych norem
v oboru zatizeni stavebnich konstrukci, zejména CSN EN 1991 — Eurokéd 1 Zatizeni stavebnich
konstrukci. Statickym vypoctem bylo prokazano spinéni vSech podminek meznich stavl unosnosti, tj. ze
v zadném misté konstrukce nebude pfekrocena mechanickd odolnost (pevnost) pouzitych materiald, a

meznich stavd pouZitelnosti, tj. Ze veSkera pretvoreni konstrukce spliiuji pozadavky platnych norem pro
jednotlivé provozni stavy zohledrujici navazujici Easti stavby nebo technicka zafizeni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
a) technickeé reseni
Novostavba bude uzemnéna dle pozadavkd, podrobnéji bude zpracovano v realizaéni dokumentaci.

Viytapéni stavby budou zajiStovat otopna télesa. Otopny systém bude napojen na stavajici rozvody
kulturniho domu. Voda bude napojena na stavajici vnitini rozvody

DeStové vody ze stfechy budou svedeny do stavajicich rozvod( deStové kanalizace. Splaskova
kanalizace bude napojena do stavajici lezaté kanalizace.

B.28 Pozarné bezpecnostni reSeni

Pozamé bezpecnostni feSeni je podrobné popsano v samostatné ¢asti projektové dokumentace — Cast
D.1.3.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Projektova dokumentace splfiuje kritéria tepelné technického hodnoceni, aby bylo vyhowujici dle
normativnich pozadavkd.
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b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii

S vyuzitim alternativnich zdroji neni uvazovano.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

a) zasady feseni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadu, apod.)

Vétrani
Zafizeni jsou navrzena s ohledem na minimalizaci investiénich a provoznich nakladd, pfi respektovani
pozadavkl platnych norem a hygienickych pfedpisd.

Vétrani Saten a baru se zdzemim ve 2.NP a foyeru v 1.NP bude nucené, zajisténo rekuperacni jednotkou
osazenou ve 2.NP na podlaze strojovny. Jednotky bude vybavena na vstupu Tl manzetou, uzaviraci
klapkou se servopohonem, filtr F7 kapsovy, protiproudy rekuperator, komora vodniho ohfivace, ventilator
s EC motorem, na odtahu: filtr kapsovy M5, ventilator s EC motorem. Jednotka bude pfivadét upraveny
vzduch do Saten, odtah bude pfes zdzemim (sprchy). Dale bude zajitén nuceny pfivod i odtah do
prostoru baru, nucené vétrani bude zajiSténo i do foyeru v 1.NP. Ovladani zafizeni ¢asové pro atny,
ruéni pro foyer a bar. Hladina akustického tlaku vedle jednotky LPA=42dB(A)

Vytapéni

Jako zdroj tepla bude pouZit plynovy kotel kondenzaéni BAXI LUNA PLATINUM 1.32 GA o jmenovitém
vykonu 32 kW, ktery bude umistén ve 2.NP. SouCésti kotle je ob&hové Cerpadlo, které bude
zabezpeCovat obéh topné vody v kotlovém okruhu, ktery je uzavien pfes hydraulicky vyrovnavac
dynamickych tlak(i (dale jen HVDT). Vystupni potrubi z kotle bude osazeno kulovym uzavérem. Na
vratném potrubi bude pfed kotlem osazen magneticky filtr.

Vytapéni budovy bude rozdéleno na dvé &asti — vytapéni 1.NP a vytapéni 2.NP.

Rozvod bude zhotoven z trubek médénych. Od rozdélovace bude potrubi svedeno do podlahy 1.NP a
2.NP, kde bude zhotoven horizontélni rozvod. Z horizontélniho rozvodu budou napojena jednotliva
télesa. Pfivody k télesim budou zasekany do stén.

Otopné télesa budou pouZzita ocelova deskova télesa RADIK typ ventil kompakt. Velikosti i umisténi
jednotlivych téles je patmo z vykresd. Radiatory ventil kompakt jsou jiz vybaveny regulacnim ventilem a
budou osazeny hlavicemi termostatického ovladani. Pfivody k télesim budou zasekany do stén.
Osvétleni

Prostory budou osvétleny pfirozené okny. Svitidla umélého osvétleni jsou zavéSena na stropé nebo
zapusténa v podhledu. Ovladani je spinaéi umisténym u vchodu.

Zasobovani vodou

Stavajici objekt je napojen vodovodni pfipojkou na stavajici vefejny vodovodni fad. Fakturacni vodomér
je umistén v 1. PP. Vodovodni pfipojka vyhovi néristu potfeby vody.

Nové navrzené rozvody pro zdzemi KD budou napojeny na stavajici rozvody vody v objektu.
TV bude pfipravovana centralné v zasobniku napojeném na pl. kotel.

Rozvody jsou navrzeny z plastového potrubi polypropylenového PP3 PN20.
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Potrubi bude vyrobeno jednim vyrobcem, bude fadné oznaceno na vSech svych Castech. Neoznagené
vyrobky nesmi byt do systému zabudovany. V systému nesmi byt pouzity tvarovky s plastovym zavitem.

Izolace potrubi bude provedena névlekovou izolaci.

Veskeré spoje izolace budou pFelepeny paskou a izolace budou slepeny.

Kanalizace

Objekt KD je napojen stavajici kanalizaéni pfipojkou splaSkové kanalizace do venkovni spladkové
kanalizace pro vefejnou potfebu. Nové navrzena splaskova kanalizace ze zazemi bude napojena na
stavajici splaSkovou kanalizaci v objektu.

Objekt KD je napojen pfipojkou deStové kanalizace do zatrubnéného potoka.

Plynoinstalace

Plynovodni pfipojka STL PE 25 je stavajici, ukonCena v pilitku u obvodové zdi kulovym kohoutem, tato
PD nefesi.

Typ a umisténi plynoméru se fidi dle TPG 934 01 a musi vyhovét veskerym jejim pozadavkdm.
Fakturacni plynomér je stavajici, (BK G4, Cislo plynoméru 6056597, EIC kdd 27ZG600200208554).

Vizhledem k nérustu spotfeby plynu bude vyménén za fakturaéni plynomér G 16 (Qmax. 25 m3/hod, DN
40, rozte€ plynoméru 280 mm).

Bude vybudovan novy pilifek regulace a méfeni (900x900x350 mm).

Je navrzen STL regulator tlaku plynu Qmax. 25 m3/hod.

Za plynomérem je navrzen kulovy kohout.

Rozvod plynu bude rozveden od plynoméru v draZce a volné pod stropem k plynovym spotfebicim.
Ruseny rozvod plynu bude odstranén.

Ped kazdym spotfebiCem je navrzen kulovy kohout pfislusné dimenze.

Plynovy kotel je navrzen v provedeni ,C* — pro spalovani plynu si pfisava vzduch z venkovniho prostoru.
Prbéh potrubi, spady, dimenze, rozmisténi plynovych spotfebici je patrno z pfilozenych vykresa.

V mistech priichodd pfes nosné zdi a strop potrubi uloZzeno v ocelovych chranickach.

v

B.2.11 Ochrana stavby pred negativhimi uuéinky vnéjsiho
prostredi
a) ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

Vodorovné izolace budou navrZeny na stfedni radonové riziko.
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b) ochrana pied bludnymi proudy
S ochranou proti bludnym proudim neni uvazovano.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
S ochranou proti technické seizmicité neni uvazovano.
d) ochrana pfred hlukem

Stavebni konstrukce budou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 730532/2000 Z 1-05/2005 Akustika —
Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobki tak, aby hladina
hluku vyhovéla naf. viady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ve
znéni naf. vlady €. 88/2004 Sb. Hlucnost vétracich zafizeni bude maximélné omezena umisténim
ventilatord na malo frekventovanych mistech. Hlu€nost zafizeni odpovida podminkam nafizeni viady ¢.
148/2006, o ochrané zdravi, pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Casovy harmonogram praci bude zpracovan tak, aby byla maximalng omezena moznost naruseni
faktor(l pohody a to zejména v noénich hodinach a ve dnech pracovniho Klidu. Budou ureny skladovaci
plochy a zasoby sypkych materiald budou minimalizovany. Budou stanoveny prepravni trasy pro dopravu
materialu vCetné pfijezdu na staveniSté. Budou stanoveny opatfeni ke sniZeni hluku a praSnosti na
staveniti i podél pfepravnich tras.

V objektu nebude nainstalovano zadné zafizeni s nadmémou hlucnosti. Bézné zdroje hluku budou
eliminovany dodavateli technického vybaveni objektu tak, aby nebyly poruSeny limity hygienické normy. V
objektu se neuvaZuje s instalaci zafizeni, které by ohrozovalo bezpe¢nost nebo zdravi osob.

e) protipovodnova opatreni

Neni uvazovano s protipovodfiovymi opatfenimi.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Vizhledem k poloze objektu neni tfeba uvazovat s vlivem poddolovani. Metan se nevyskytuje.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu stavajicimi pfipojkami.

Vodovod

Stévajici podzemni pfipojka vody je vedena z jizni strany a vyusténa do 1.PP objektu, kde je umisténo

méfeni. Vefejny vodovod je ve spravé BVaK.

Pripojka NN
Stavajici objekt je napojen na rozvod NN ze sevemi strany.

Pripojka splaskové kanalizace
Objekt je napojen obecni spladkovou kanalizaci na jizni strané. Pfipojky ztstanou zachovany.

Napojeni na sdélovaci vedeni
Stavajici napojeni na sdélovaci vedeni ze severni strany zistane zachovano.
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B.4

B.5

Plynovod

Plynovodni pfipojka STL PE 25 je stavajici, ukonCena v pilitku u obvodové zdi kulovym kohoutem, tato
PD nefesi. se fidi dle TPG 934 01 a musi vyhovét veSkerym jejim pozadavkim.

Fakturacni plynomér je stavajici, (BK G4, Cislo plynoméru 6056597, EIC kod 27ZG600200208554).

Vizhledem k nérustu spotfeby plynu bude vyménén za fakturaéni plynomér G 16 (Qmax. 25 m3/hod, DN
40, rozte€ plynoméru 280 mm).

Bude vybudovan novy pilifek regulace a méfeni (900x900x350 mm).
Je navrzen STL regulator tlaku plynu Qmax. 25 m3/hod.

Za plynomérem je navrzen kulovy kohout.

c) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Napojeni NN

pfivod 3PEN 230/400 V~, 50 Hz, TN-C

ostatni rozvody 3NPE 230/400 V~, 50 Hz, TN-S, mistem rozdéleni v hlavnim rozvadéci RH.

Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni

Navrhovanou stavbou nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho feSeni.
d) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je stavajicim zplisobem napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Vystavba toto napojeni
nenarusi.

e) doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel pfi objektu je zachovano zpevnénymi plochami. Stavebnimi dpravami
nevznikaji nové funkéni jednotky a nedochézi k navySeni potfeby parkovacich stani oproti stavajicimu
stavu.

f) pési a cyklistické stezky

NereSi se.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy

Po dokonceni stavby dojde k ohumusovéni a zatravnéni pfilehlé plochy.
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B.6

B.7

b) pouzité vegetacni prvky

V ramci terénnich Uprav nebudou pouzity vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni

S biotechnickym opatfenim neni v rdmci stavby uvazovano.

Popis vlivii stavby na Zzivotni prostiedi a jeho

ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Navrzend stavba nebude vykazovat Zadny =zasadni zéporny vliv na Zivotni prostiedi.

Pri likvidaci odpadu je nutno postupovat dle zakona ¢. 185/2001 Sb. Zejména je tfeba odpady likvidovat

pouze v zafizenich, ktera jsou k tomu urCena, dle uvedeného zakona.

9) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivo€icht, apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné

Diky umisténi objektu vliv na pfirodu a krajinu neni tfeba fesit.

h) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 nefesi.

i) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

Objekt nespadé do podminek feSeni zjistovaciho fizeni nebo EIA.

i) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Nerfesi se.

Ochrana obyvatelstva

a) splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolii ochrany
obyvatelstva

Nebyly vzneseny pozadavky na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro potfeby stavby navrzeného objektu budou vyuZivany zdroje vody a elektrické energie ze stavajiciho
objektu.
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k) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude zajiténo pfirozenym zplsobem — vsakovanim na pozemku investora.
) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava na misto staveni$té bude zajisténa z mistni komunikace. Pro napojeni na infrastrukturu
vyuzivano stavajicich pfipojek inzenyrskych siti.

m) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv vystavby na okolni stavby a pozemky bude minimalni, protoZze odstupy od stavajicich staveb na
sousednich pozemcich jsou dostatecné.

n) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin
Diky rozsahu stavby neni nutné asanovat, demolovat ani kacet stavajici dfeviny.

o) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Docasné zabory pro skladovani stavebniho materialu budou po dobu trvani vystavby na pozemku
investora.

p) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Odpady a jejich likvidace bude provddéna podle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpist (zdkon &. 275/2002 Sb.), vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €.

383/2001  Sb. Odpady  vznikle  pfi  realizaci stavby objektu jsou  zafazeny
do kategorii dle vyhlasky NV &. 381/2001 Sb.

Odpady vznikajici pfi stavbé bude dodavatel tfidit a evidovat. Evidence a smlouvy
o likvidaci odpadu s opravnénymi firmami se dokladaji u kolaudace. Nerecyklovatelny nespalitelny odpad
bude odvezen na skladku k tomuto ucelu uréenou. Recyklovatelny odpad bude roztfidén (napf. papir, kov
a sklo) a bude odvezen do sbérny. Spalitelny odpad bude nabidnut ke spéleni do spalovny. Nebezpecné
odpady budou likvidovany odbornou firmou.

Béhem provozu objektu bude vznikat b&zny komunalni odpad skladovany v odpadnich nadobach, které
budou umistény pfi objektu.

q) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v minimalnim rozsahu pro vykop ryh pro zékladové konstrukce. Zemina
bude pouzita pro budouci z&sypy pfipadné odvezena k ulozeni.

r) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Navrzena stavba resp. stavebni prace pifi realizaci nebudou vykazovat zadny zasadni zaporny vliv na
zivotni prostfedi. Stavebni ¢innost bude zajiStovat standardni stavebni mechanizace.
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s) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu

P realizaci musi byt dodrzovan projekt, vsechny CSN, V& wyhlasky o bezpe¢nosti

a ochrané zdravi pfi préci /€. 591/2006 Sb./ a vSechny predpisy souvisejici a technologické postupy dané

vyrobcem jednotlivych vyrobk( a materiald. V pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni Ukony,

vyzadujici zvlaStni proSkoleni, pouze osoby zpUsobilé tuto ¢innost vykonavat.

t) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba neni projektovana pro bezbariérové vyuziti dle vyhlaSky 398/2009, jelikoz dochazi pouze
k rozSifeni prostoru stavajiciho salu.

u) zasady pro dopravni inzenyrska opatireni
Charakter navrhované stavby zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni nefesi.

v) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatfeni proti i¢inkiim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Charakter navrhované stavby nevyzaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.
w) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude provedena standardnim zpisobem. Zalozeni stavby je navrzeno na ploSnych zakladech.
Strop bude Zelezobetonovy monoliticky. Obvodové stény budou vyzdény z cihelnych tvamic.

. pfedpokladané zahajeni stavby: 08/2018
o pfedpokladané ukonceni stavby: 05/2019
V Brné dne 25. dubna 2018 vypracoval Ing. Marek Netuka
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