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TABULKA VYKONU vzT zARizENi CELKOVA

akce:  stavebni upravy zazemi KD Moravany - TD
ZARIZENI PRIVOD A ODVOD VZDUCHU 04/2018
Ventilator Ohfivac Ovladani
Cislo Nazev Umisténi Schema Typ Q, Pext Pev P, U Iy Y tp Q w1 two Myt Pw DN Poznamka
jednotky jednotky m/h Pa Pa kW \ A °c | °C kW oc [ e«c [ m/ | kpa
Zar.c.1,1A - foyer, bar a $atny se
ECO design 2018
1.1 VZT jednotka vétraci strojovna Lw, okoli= 48dB(A) 2100 350 1,1 |230/400(3,8/2,24 14 20 5 60 40 0,3 1" vzt-MaR Sl zajisti silovy privod
k rozvadedi vzt
FM na motorech doda VZT 2000 350 1,1 |230/400(3,8/2,24] vzt-MaR ovl] rozv bude ve strojovné
vzt doda protokol Modbus
1.20 servoklapka 230 S| teplotni ¢idlo, s 1A.2
1A.2 diagonalni ventilator radiéini strojovna LPAokoli=33dB 300 120 0,050 230 0,36 Sl teplotni ¢idlo, s 1.20
0-10V EC motor s tepelnou ochranou Sl doda dobéh
S| zapoji reg.ot.
Zar.¢.2A - hyg.zazemi
2A1 diagonalni ventilator radiéini 218. LPAokoli=33dB 150 120 0,040 230 0,36 Sl se svétlem
EC motor s tepelnou ochranou Sl doda dobéh
2A.2 diagonalni ventilator radialni 121,122, LPAokoli=33dB 430 150 0,050 230 0,36 Sl pohybové ¢idlo
0-10V EC motor s tepelnou ochranou Sl dodé dobéh

regul ot.doda vzt ve smyslu ECOdesig

|SI zapoji reg.ot.
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