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. Uvod

1. Rozsah reSeni, pouzité normy

Projekt FeSi napajeni, hromosvod, uzemnéni, svételné, silové rozvody v pristavbé budovy
Kulturniho domu Moravany u Brna. Jedna se o dvoupodlazni objekt se zazemim KD. Dale
jsou v objektu technické prostory. Projekt feSi rekonstrukci salu . Misto stavby Stfedni 55/9,
664 48 Moravany, investor: Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany

IC: 00282120

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi normami souboru CSN 33 2000.

N

Podklady

- dokumentace stavebni Casti

- pozadavky investora, provozovatele

- projekty ostatnich profesi

- vypocet osvétleni a rozmisténi svitidel

ll. Silnoproud

1. Technické udaje

1.1. Napajeni

Napojeni feSenych prostor je ze stavajiciho KD. Napajeci bod bude rozvadéc v prostoru
.Pekla". Z této skfiné bude vedeno hlavni domovni vedeni (HDV) do rozvadéce pfistavby.
V tomto rozvadé&i bude umisténo jisténi stavebni elektroinstalace, VZT, ZTl a UT.

Napdjeci soustava:
- pfivod 3PEN 230/400 V~, 50 Hz, TN-C
- ostatni rozvody 3NPE 230/400 V~, 50 Hz, TN-S, mistem rozdéleni
v hlavnim rozvadéci RH.
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1.2. Vykonova bilance:

Spotrebic¢ Pi /ks/kW = kW
Osvétleni 1,0 1,00 1,00
VZT 5,0 0,80 4,00
Technologie 3,0 0,50 1,50
Vytapéni + TUV 1,0 0,00
Ostani spotrebice 8,0 0,30 2,40
Rezerva vyhled 5,0 0,00
Celkem 23,0 8,9
INSTALOVANY PRIKON 23,0 kW

SOUCASNY PRIKON 8,9 kwW

NAPETI 400,00 Vv

cos fi 0,95 -

SOUCASNOST 0,39 -

VYPOCTOVY PROUD 13,5 A

Roc¢ni spotieba 14MWh

Méfeni spotfeby . nefeSi se
Kategorie odbéru . B

Stupen dulezitosti : &Il CSN 34 1610
Kompenzace . nefesi se

1.3. Stupen dtlezitosti dodavky el. energie
C. 3.
Ostatni odbéry bez nahradniho napajeni (v ramci stavebni instalace)

2. Méreni spotreby el. energie a kompenzace uciniku

2.1. Méreni spotieby

V rozvadéci RE pfimé, stavajici.

2.2. Kompenzace uciniku:

Neni

3. Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy byly uréeny dle normy CSN 33 2000 — 5-51 ed.3, samostatnym protokolem.
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4. Ochrana pred Urazem el. proudem

Ochrana je fedena automatickym odpojenim od zdroje podle CSN 33 2000-4-41-ed.2. Ve
vSech prostorach uzivanymi laiky je provedena dopliikova ochrana proudovymi chranici u
zasuvek pro vSeobecné poufiti, jejichz jmenovity proud nepresahuje hodnotu 20A. Ve vSech
prostorach se zvySenym nebezpecim Urazu elektrickym proudem (koupelny) bude provedeno
ochranné pospojovani a dopliikova ochrana proudovymi chranici. se jmenovitym vybavovacim
proudem Al = 30 mA.

Rozvody v prostorach koupelny nebo umyvacim prostorem musi byt provedeny dle CSN
33 2000-7-701 ed.2., CSN 33 2130 ed.2

Ve vSech prostorach s prostfedi nebezpeénym bude provedena ochrana pospojenim
vodi¢em CY®6.

5. Ochrana proti zkratovym proudim a prepéti
Zafizeni je pfipojeno k napajeci siti s odstupfiovanym jisténim, které zajistuje omezeni
zkratovych proudd pod hodnotu 10 KA.

Vinstalaci budou instalovany prepétové ochrany v RH 1. Stuperi, v podruznych
rozvadécich Il. Stupen. Ve vybranych zasuvkach bude instalovan Ill. Stuperi.

6. Uzemnéni

Kolem budovy vybudovat obvodovy zemni¢ paskem FeZn30/4. Vyvody k rozvadéci RE a
RH a ke svodim jimace hromosvodu.

7. Ochrana pred bleskem

Na stfe$e objektu bude vybudovana hfebebova jimaci soustava LPS Il v souladu s CSN EN
62 302-2. K jimaci soustavé budou pfipojeny vSechny kovové &asti stfechy. Jimace budou
umistény tak, aby v jejich ochranném pasmu byla umisténa VZT. Pomoci svodl tvofenych
vodi¢éem AIMgSi d=8 na povrchu bude soustava uzemnéna. Nad zemi budou zfizena méfici
mista.

8. Svételna instalace

Navrh a vypocet osvétleni je soucasti tohoto projektu, pozice a typy svitidel byly navrzeny
firmou my+Light. Svitidla jsou zavéSena na stropé&, zapusténa v podhledu na stropé ve vySce
2,3m a intenzita osvétleni viz vypocet. Ovladani je spinacem umisténym u vchodu.

Ve vSech prostorach je pouzito nouzové a protipanikové osvétleni provedené
svitidly s vlastnim bateriovym zdrojem. Bude instalovano dle ¢&l. 5.3.6.7 CSN 73 0831.
Systém nouzového osvétleni musi odpovidat pozadavkdm CSN EN 1838 a CSN ISO 3864.
Bude zfizeno v:

e Shromazdovacim prostoru pro vychod osob a to jako unikové osvétleni;
e V navazujicich nechranénych unikovych cestach
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e V provozné souvisejicich prostorech (hygienické pfisluSenstvi, Satny...);
e V mistech kontroly a ovladani protipozarniho zabezpeCeni a technického
vybaveni objektu

Nouzové osvétleni musi jednoznacné informovat o uréené trase uniku, zménach jejiho
smeru nebo sklonu, a to zejména v téch pfipadech, kdy vychod uréeny k evakuaci neni vidét
z pldorysné plochy shromazdovaciho prostoru. Nouzovym osvétlenim se maji vyznacit také
vSechna mista, v nichz se méni vySkova uroveri podlahy.

Znacky uniku musi byt umistény tak, aby unikajici osoby byly v kazdém misté jednoznacné
informovany o sméru uniku. Zaroven se musi oznacit vSechny cesty a vychody, které nelze
k Uniku ze shromazdovaciho prostoru pouzit. Znacky musi byt viditelné i pfi vypadku
dodavky el. proudu z distribu¢ni sité.

Svételna instalace je provedena kabely CYKY 3x1,5 v pfickach a v podhledech. Ukladani
kabeld musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52.

Poznamka: Veskera svitidla jsou uvazovana kompletni, v€etné zdrojl, predfadnika,
zavésnych/montaznich prvkl a pod.

9. Zasuvkova instalace

Zasuvkova instalace je napajena z podruznych rozvadéceu. Instalace je provedena
kabely CYKY J 3x2,5 mm2. Zasuvkové okruhy ve skladu a zazemi budou smyc¢kovany.

Technologicka zafizeni jsou napajena pfes zasuvkové skfiné napojené v podruznych
rozvadécich.

10. Motoricka a ostatni instalace

VZT zafizeni jsou napojeny:
- potrubni ventilatory jsou napajeny z pfislusnych podruznych
- VZT jednotka je napojena do rozvadéCe MaR VZT

UT zafizeni jsou napojeny:
- kotl UT jsou napojeny z rozvadéde pristavby

11. Pozarné bezpecnostni zarizeni

Vypinani tladitkem Total stop, které bude pouzito pro nouzové vypnuti elektroinstalace
v celého objektu KD. Budou vypnuta veskera zafizeni vyjma nouzovych svitidlel.
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lll. Zavérecna ustanoveni

1. Pozarni ochrana

Instalace bude provedena dle PBR se kterym se musi montazni organizace seznamit. Na
kabelaz nejsou kladeny zvlastni poZzadavky. Trasy prochazejici mezi pozarnimi Useky budou
utésnény pozarnimi ucpavkami provedenych certifikovanymi materidly a instalovany
vyskolenou firmou.

2. Provadéni stavebné montaznich praci

PF¥i provadéni musi byt dodrzovana pfislusna ustanoveni platnych norem a zejmeéna:

- CSNEN 50 110-1 ed.2 Obsluhu a préace na elektrickém zafizeni

- predpisy organizace, ktera ma platné opravnéni pro pfedmétnou cinnost dle vyhl
CUBP a CBU 50/78Sb.

2.1. Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu
vybaveny bezpec€nostnimi tabulkami a napisy predepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi
zafizovacimi, nebo pfedmétovymi normami.

2.2. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameny s jeho obsluhou napfiklad formou
navodu, nebo jinym doloZitelnym zptsobem uvedenym v CSN 33 1310 Bezpeé&nostni
predpisy pro elektricka zafizeni ur€ena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

2.3. Revize

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500. Dalsi revize
(periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych Ih(tach a po kazdé opravé vyvolané
poruchou, €i poSkozenim elektrického zafizeni. V pfipadé zafizeni hromosvodu po kazdém
Zjisténém zasahu bleskem.

Elektricka zafizeni musi byt provedena tak, aby byly dodrZzeny pozadavky elektricke,
mechanické a pozadavky ostatnich platnych predpis(i a norem dle CSN 33 2000-1

3. Instalaéni pristroje, umisténi pristroju

Instalacni pfistroje podléhaji schvaleni architektem a musi byt pfed zahajenim kompletace
schvalené.
Pfed montazi budou investorovi pfedloZeny vzorky ke schvaleni.
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4. Pfedpisy a normy

Dokumentace je provedena podle platnych zékon( a vyhlasek a podle predpisti CSN
platnych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:

- CSN 33 0010 ed.2Elektricka zafizeni. Rozdé&leni a pojmy. Vydano 3.2014

- CSN 33 0165 Znadeni vodit barvami nebo &islicemi vydano 10.92 zrugeni 10.15

- CSN EN 60529 Stupné ochrany kryti (kryti IP kod)

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a pfedmétti

- CSN 33 0360 Mista ptipojeni ochrannych vodiét na elektrickych predmétech

- CSN 33 1310 ed.2 Bezpe&nostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace vydano 10.2009

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

- CSN 331600 ed.2 Revize a kontroly ruéniho naradi vydano 11.2009

- CSN 33 0165 Znag&eni vodi&(i barvami nebo gislicemi

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pied elektrickym Grazem

- CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pied uginky tepla — vydano 2.2012

- CSN —33 2000-4-43ed.2 Ochrana proti nadproudtim vydano 12.2010

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti. oddil 473:
Opatfeni k ochrané proti nadproudiim

- CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Veobecna ustanoveni

- CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektricka zafizeni Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni: Uzemnéni a ochranné vodiCe

- CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nn. Cast 6: Revize vydano 9.2007

- normy CSN 33 2000-1ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni
hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

- CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou

- CSN 33 2030 Ochrana pfed nebezpeénymi Gginky statické elektfiny

- CSN 332130 ed.2 Vnitini elektrické rozvody vydano 09.2009

- CSN 33 2180 Pripojovani elektrickych pFistroju a spotfebiét

- CSN 33 2190 Pripojovani elektrickych stroji a pohon( s elektromotory

- CSN 33 2312 Elektrické zafizeni v hoflavych latkach a na nich

- CSN 33 3320 ed.2 Elektrické pFipojky vydano 8.2014

- CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provozovnach

- CSN 34 3085 ed.2 Predpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim pfi poZzarech a
zéplavach vydana 11.2013

- CSNEN 50 110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickém zatizeni - CSN 1SO 3864 &ast
1-4 Bezpec€nostni barvy a bezpecnostni znacky vydano 12.2012

- CSN EN 12 464-1 Osvétleni vnitfnich prostord vydano 3.2012

- CSN EN 1838 Nouzové osvétleni

- CSN EN 62 305 ed.2 &ast 1-4 Ochrana pred bleskem

- CSN 73 4301 Obytné budovy

- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - vefejné budovy - Vyhlagka 50/78Sb.

- Zakon 142/91Sb. o Ceskoslovenskych statnich normach - platnost a zavaznost norem
ve znéni pozdéjsich predpisu
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- Zakonik prace hlava 5, §132, §138

Elektricka zafizeni musi byt provedena tak, aby byly dodrzeny pozadavky elektricke,
mechanické a pozadavky ostatnich platnych predpis(i a norem dle CSN 33 2000-1

5. Prohlidky a ¢isténi

Cisténi svitidel bude provadéno 1x za rok, vyména zdroj 1x za 5 roka, pfi jejich vyhofeni
okamzité.

6. Zaver

Projektova dokumentace je vypracovana dle platnych CSN a jejich dodatk.

V Brné 01/2018 ing. Kadrnozka



