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01 TECHNICKA ZPRAVA
1. Identifikaéni udaje
1.1.  Identifika¢ni udaje stavby
Akce ! STAVEBNI UPRAVY ZAZEMi KD MORAVANY
Stfedni 55/9, 664 48 Moravany, parc. €. 1, k.U. Moravany u Brna 698 504

Investor:  OBEC MORAVANY, VNITRNI 49/18, 664 48 MORAVANY, ICO: 00282120

2./ Navrzené reSeni

Tato Cast projektové dokumentace feSi zménu regulace, méfeni a napojeni nového plynového kotle.
3./ Plynovodni instalace
3.1 Potfeba zemniho plynu:

Stavajici spotrebice:

1x Plynovy kotel 24 KW (RESEAUTACE)..........ceeurivriereiiriirieiieeineisieiseie s ceveseeeenens 2,60 m3/h
1X Plynovy Kotel 34 KW (SAl). ....c..veevrrierieer e esen sevessssenens 3,60 m3/h
1x Plynovy sporak 10 KW (ReStAUraCE). .. eeesesininans 1,20 m3/h
CEIKEM .. s e et et s . 7,40 m3/h

Navrzené spotiebice:

X PIYNOVY KOBI 32 KW ...ttt sr s e senssssssnes 3,49 m3/h
CEIKEM ... e s e e et ) .3,49 m3/h
KD celkem .... . wceeueiieieriienees soerssssssssssens sen sesvessssssesssenes . 10,89 m3/h

3.2 Viastni feSeni:

3.2.1. Plynovodni pfipojka

Plynovodni pfipojka STL PE 25 je stévajici, ukon&ena v pilitku u obvodové zdi kulovym kohoutem, tato PD nefesi.

3.2.2. Typ a umisténi plynoméru

se fidi dle TPG 934 01 a musi vyhovét veskerym jejim pozadavkim.
Fakturaéni plynomér je stavajici, (BK G4, islo plynoméru 6056597, EIC kéd 27Z2G600200208554).
Vzhledem k narustu spotfeby plynu bude vyménén za fakturacni plynomér G 16 (Qmax. 25 m3/hod, DN 40, rozte¢
plynoméru 280 mm).
Bude vybudovan novy pilifek regulace a méfeni (900x900x350 mm).
Je navrZzen STL regulator tlaku plynu Qmax. 25 m3/hod.
Za plynomérem je navrZen kulovy kohout.

3.2.3 Vnitfni plynovod

Rozvod plynu bude rozveden od plynoméru v drazce a volné pod stropem k plynovym spotfebicim.

Ruseny rozvod plynu bude odstranén.

Pfed kazdym spotiebi¢em je navrZen kulovy kohout pfisluné dimenze.

Plynovy kotel je navrzen v provedeni ,,C* - pro spalovani plynu si pfisava vzduch z venkovniho prostoru.
Priibéh potrubi, spady, dimenze, rozmisténi plynovych spotfebicu je patrno z pfilozenych vykresu.

V mistech priichod0 pres nosné zdi a strop potrubi uloZeno v ocelovych chrani¢kach.



Veskeré stavebni Upravy jsou patrny z pfilozenych vykresa.

Po Uspésné tlakové zkousce bude potrubi dvojnasobné natfeno s 1x emailovanim.

Trubni rozvody jsou navrzeny z trubek ocelovych bezeSvych s Ukosem pro V svar, jak. mat. 11353.0.

Montovat a opravovat odbérné plynové zafizeni mohou jen organizace majici potfebné opravnéni.

Revidovat odbérna plynova zafizeni smi jen organizace nebo pracovnici, ktefi maji z této ¢innosti osvédéeni o odborné
zpUsobilosti.

Pro projektovani, stavbu, zkouSeni a provoz domovnich plynovodd, pro pfipojovani a provoz

plynovych spotiebich plati TPG 704 01.

3.2.4 Zkouska pevnosti

Zkouska pevnosti se provadi dle TPG 704 01 ¢l. 6.1.2

ZkuSebni tlak pfi zkouSce pevnosti u plynovodu o provoznim tlaku do 10 kPa véetné je nejméné

100 kPa. Jako médium Ize pouZit vzduch nebo inertni plyn.

Zkou$ka musi byt provadéna pred zkouskou tésnosti, pokud nejsou provadény soucasné.

V8echny soucasti plynovodu, které nejsou konstruovany na zkusebni tlak, se pfed zkouskou odpoji.

Plynovod se ponecha pod zkuSebnim tlakem po dobu nutnou ke zjisténi, zda na plynovodu nebo jeho ¢astech nevznikla
mechanicka poskozeni (min. 15 minut).

Zkouska je uspésna pokud v dobé jejiho trvani nedo$lo k mechanickému poskozeni nebo k uniku média.

3.2.5 Zkouska tésnosti
Zkouska tésnosti se provadi dle TPG 704 01 ¢l. 6.1.3
Provadi se zkuSebnim tlakem, ktery je 1,5 nasobek nejvyssiho provozniho tlaku, nejméné v8ak 5,0 kPa. Zkouska musi byt
provadéna po zkouskou tésnosti, pokud nejsou provadény soucasné.
Zkous$ka tésnosti se provadi na dokon¢eném plynovodu, u néhoZ jsou vSechny spoje snadno pfistupné a pokud mozno
volné. Zkouska mize byt zahajena az po ustaleni teploty zkusebniho média.
- Doba pro vyrovnani teplot je nejméné 15 min.
- Doba trvani zkousky je:
a./ 15 min. u plynovodu s vnitfnim geometrickym objemem do 50 .
b./ 30 min. u plynovodd s vnitfnim geometrickym objemem nad 50 I.
c./ 30 min. u plynovod o nejvy$§im provoznim tlaku nad 5 kPa
d./ nad 300 It vnitfniho geometrického objemu se na kazdych zapocatych 100 It prodluZuje doba trvéni zkousky o 5
minut
- Plynovod je povazovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu zkuSebniho tlaku, nebo pokud Ize
Zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na po&atku a na konci zkousky pfi¢ist zméndm teploty, event.
atmosferického tlaku.

3.2.6 Zkouska provozuschopnosti

Zkou$ka provozuschopnosti se provadi dle TPG 704 01 &l. 6.1.4

Zkous$ka se provadi na nové vybudovanych, rekonstruovanych nebo prodluZzovanych plynovodu.
Provadi se pfed natérem, zaizolovanim nebo zaomitanim.

Vnéjsi plynovod uloZeny v zemi mize byt zasypan, s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spojd.

- provadi se provoznim tlakem ZP na kompletné dokon&eném plynovodu s pfipojenymi spotfebici.

- v8echny vyvody plynovodu jsou vhodnym zpiisobem uzavieny

- ovéfuje se tésnost zafizeni vhodnym zplsobem, napf. pénotvornym prostfedkem nebo detektorem.

3.2.7 Protokol o zkouskach

O UspéSnych zkoudkach vyhotovi revizni technik, ktery zkousku provedl, zapis o vpusténi plynu do IPZ. Nazev organizace,
jméno a pfijmeni revizniho technika musi byt uvedeny v nezkracené podobé.

Po uspésné tlakové zkouSce se potrubi opatii ochrannym natérem, izolaci nebo zasypem.

4./ Pouzité TPG

TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebite na plynné paliva v budovéch

CSNEN 1775  Zasobovani plynem-Plynovody v budovéch.Nejvy3Si provozni 5 bar-Provozni
pozadavky

TPG 934 01 Plynoméry.Pfipojovani,umistovani,provoz.



