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AIMgSi 8Bmm—NADZEMNI JMACI VEDENI |

AIMgSi 8mm—STAVAJICI OBJEKT
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[O] PomocNY ZEMNIE TYE 2M

Gz/@ JMAC NA STOJANU 3M
© POMOCNY JMAG

QR JMAcl TYE 1,5M

© ZKUSEBNI SVORKA

® SVORKA

FeZn 30/4—UZEMNOVACI VODIC
AIMgSi 8mm—NADZEMNI JIMACI VEDENI
5 STRESNI VPUSTI SAMOREGULACNI, DODAVKA ZTi

POPIS HROMOSVODU:

HROMOSVODNI VEDENI PROVEST JAKO MRIZOVOU JIMACI SOUSTAVU.
ROZSAHLE VODIVE PREDMETY SPOJT UMISTIT DO OCHRANNEHO PASMA
JMACO (ANT.STOZAR, TECHNOLOGI VZT, ATD.)

NA OBVODU STRECHY ROVNOMERNE UMISTIT JIMACI TYCE

SVODY PROVEST JAKO PRIME POKRACOVANI JIMACI SOUSTAVY TAK,
ABY BYLO ZAJISTENO NEJKTATSI SPOJENI SE ZEMNICEM.

PROVEDENO SKRYTE VE FASADE. ULOZENI V TRUBKACH.

NAD .FLUQOVNI TEIEENU VE VYSCE 60cm BUDE
UMISTENA ZKUSEBNI SVORKA V KRABICI.
ZEMN{CE SOUSTAVU PROVEST DLE CSN EN 62 305-USPORADANS

TYP B-0BVODOV<¥ ZEMNIC DOPLNENY ZEMNSCEMI TYCEML.
HODNOTA ZEMNfHO ODPORU MAX. 10 OHM.

SPOJE V ZEMI PROVEST ZDVOJENE A ZABEZPECIT PROTI KOROZI.
PRI INSTALACI DODRZET POZADAVKY €SN 62 305 A SN 33 2000-5-54.
HROMOSVOD JE ZERAZEN DO LPS IIL

ROZVODNA SOUSTAVA: 3 PEN AC 400V / TN-C
3 PEN AC 400V / TN—-C-S
3 PE+N AC 400V / TN-S

Ocrana dle CSN 33 2000—-4—4ed. 2, automatickym odpojenTm

od zdroje zvy¥en& proudovym chrénitem, v koupelnGch
dopin&n& pospojenim.

0,000 = PODLAHA 1.NP HLAVNIHO OBJEKTU KULTURNIHO DOMU
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