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A. PODKLADY

— CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti na §2 zak. ¢. 499/2006 Sb. priloha ¢&. 1,
¢ast 1.4.1 odst. h).

— 33 20000-7-701, ed.2 El. instalace nizkého napéti, Cast 7-701: Zafizeni jednoudelova a na
zvlastnich objektech — Prostory s vanou nebo sprchou

— CSN 33 2000-5-51 ed.3: Elektrotechnicka instalace budov, &ast 5-51 : Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — V3eobecné predpisy.

— CSN 33 2000-4-41 ed. 2: 2007, Elektrotechnické instalace nizkého napéti — &ast 4-41 :
Ochranna opatfeni pfed urazem elektrickym proudem

— CSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

— Pozarné bezpeénostni feSeni stavby

B. PROSTORY

Prostory, které jsou pfedmétem Uprav, slouZi jako vyrobni prostory pro kovovyrobu. Jedna se o
dvoupodlazni objekt, kdy v Inp jsou umistény dilny, Satny a kancelafe, v II.NP jsou kancelafe a
sklady.

V objektu neni zaveden plyn a nebude se zde pracovat s nebezpecnymi latkami.

C. ROZHODNUTI

Viz priloha.
WC, uklid
a) Vnéjsi vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,
AP1, AQ1, AR1
b) Vyuziti: BA1, BB2, BC2, BD1, BE1

¢) Konstrukce budov: CA1, CB1

Dle normy CSN 33 2000-5-51 ed.3 se jedna z hlediska posouzeni nebezpeéi Grazu elektrickym
proudem, které mohou pfi provozu el. zafizeni nastat, o prostory nebezpe¢né.

Kolem sprchovacich koutt, umyvacich prostoru a vylevek diezi plati zony dle CSN 33
2000-7-701, ed.2, obrazku pfilozenych v této normé a CSN 33 2130, ed.2 (09/2009), ¢l. 7.8.1
obr.1.

Dle &l. normy CSN 33 2000-1 ed.2 se jedna z hlediska posouzeni nebezpedi Grazu elektrickym
proudem, které mohou pfi provozu el. zafizeni nastat, o prostory zvlast’ nebezpecné.

D. ZDUVODNENI

Rozhodnuti komise je v souladu s navrZzenou technologii, technologickymi postupy uvnitf
provozniho souboru, stavebniho feSeni a atmosférickymi vlivy v dané lokalité.




V_mistnostech bylo stanoveny vnéjsi vlivy dle funkce jednotlivych mistnosti a druhu €innosti,
které se v mistnostech provadi.




