Stavebni upravy zdzemi KD Moravany
TD
D.1.4.2

TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Navrhovana stavba je navrZena na pidorysu objektu skladu a zastfeSeného nadvofi. Stavba
bude v drovni obou podlazi napojena na hlavni objekt. Hlavni vstup je navrZen z jizni fasady pobliz
stavajictho venkovniho schodisté. Ve 2.NP objekt navazuje na prostory sniZzeného 2.NP tzv. pekla pod
jeviStém. V 1.NP tak vznikne foyer s hygienickym zazemim. Z jiZni strany bude také vstup do
prostoru skladu. Ze severni strany je navrZen nakladni vytah.

Ptistup do 2.NP je pfes stavajici venkovni schodisté. Ve 2.NP vznikne prostor pfileZitostného

baru s terasou, hygienickym zdzemim a skladem. Pro uZivatele silu jsou navrZeny Satny se sprchou a
WC.

1.1  VSEOBECNE UDAJE

Nézev stavby: stavebni Upravy zdzemi KD Moravany
Misto stavby: Moravany

Cast: D.14.2

Stupen: TD

Zpracovatel &asti PD:  ing. Simona Piskldkova, Nadrazni 586/35, 664 51 Slapanice

1.2 OBSAH PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVANI

Podkladem pro vypracovdni navrhu byly stavebni dispozice a poZadavky investora.
Vychéazime z platnych smérnic, pfedpist a dalSich zdkonnych ustanoveni, zejména pak z nasledné
vyjmenovanych:

1.3  POUZITE PREDPISY A OBECNE TECHNICKE NORMY

. Nafizeni vlady ¢.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci se zménami ve znéni nafizeni ¢. 68/2010Sb. a ¢.93/2012Sb.

. Naftizeni vlady ze dne 15.6.2016 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku a
vibraci (Sbirka zakonu ¢.217/2016, zména NV ¢.272/2011)

= CSN 73 0802 Pozéarni bezpeénost staveb

. CSN 730872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

= Smérnice EU ¢.1253/2014 — ECO design

1.4 PARAMETRY VENKOVNIHO OVZDUSI

Misto stavby Brno
Nadmoi'ska vyska 227 m n.m.
Letni vypoctova teplota ty = 30 °C
Zimni vypoctova teplota t, = -12 °C

2. KONCEPCE VETRACICH ZARIZENI{

Zarizeni jsou navrZena s ohledem na minimalizaci investicnich a provoznich nakladt, pfi
respektovani poZadavki platnych norem a hygienickych predpisa.
Teplota privddeného vzduchu ....20 - 22°C

Vihkost nebude rizena
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2.1 Zavizeni 1 - foyer, bar , Satny se zizemim
2.1.1 Charakteristika zaiizeni

Vétrani Saten a baru se zazemim ve 2.NP a foyer v 1.NP bude nucené, zajisténo rekuperacni
jednotkou osazenou ve 2.NP na podlaze. Jednotka bude vybavena na vstupu tl.manZetou, uzaviraci
klapkou se servopohonem, filtr F7 kapsovy, deskovy rekuperator, komora vodniho ohtivace, ventilator
s FM, na odtahu: filtr kapsovy M5, ventilator s FM. Sani a vyfuk z jednotky bude do fasiady. Jednotka
bude ptivadet Cerstvy upraveny vzduch do Saten, odtah bude pfes zdzemim ( sprchy). Dale bude
zajiStén nuceny piivod i odtah(pfes uzaviraci klapky) do prostoru baru, nucené vétrani ( opét pies
uzaviraci klapky) bude zajiSténo i do foyer v 1.NP. Ovladani zatfizeni Casové pro Satny, rucni pro
salonek a foyer.

1.NP a 2.NP tvoii 1PU.
Salonek - 150s....min.35m°/h/os  bar - 160s....min.35m°/h/os  Satni skititka ....... 20m’/h/sk

2.1.2 Provoz zarizeni

Provoz jednotky vzt bude automaticky, ovl.z vlastniho rozvadéce MaR, ktery je dodavkou VZT.
Vykon ohiivace vzduchu bude fizen automaticky tak, aby byla v zimnim obdobi udrzena hodnota
teploty v poZzadovaném rozpéti. Systém MaR-vzt navic zabezpe€uje protidrazovou ochranu ohiivace,
signalizaci chodu ventilatori a zaneseni filtrti vzduchu. Ridici jednotka musi dokazat ovladani obou
vétvi s uzaviracimi klapkami jak do 1.NP , tak do baru ve 2.NP, vzt dod4 dalkové ovladace pro oba
prostory. Pfi chodu jednotky nebudou nikdy servoklapky na trasich tupln€ uzavieny, ale budou
nastaveny tak,aby propoustély min. vzduchu pro udrZeni min.vétrani prostoru.

2.2 Zatizeni 2 — hyg.zazemi
2.2.1 Charakteristika za¥izeni

V casti 2. a 1.NP bude zajiSt€no nucené samostatné odvétrani WC s vyfukem vné objektu
mimo poZarné nebezpecny prostor. Ventildtory budou vybaveny nastavitelnym dobéhem a vestavénou
zpétnou klapkou. Ovl.zajisti SI.

WC ....50m’/h  sprcha ... 150m’/h  umyvadlo ....30m’/h

3. VYKONOVE PARAMETRY A NAROKY NA ENERGIE

Viz technické specifikace

4. POZADAVKY NA PROFESE

4.1 Stavba

zajisti:

= veSkeré stavebni prostupy a jejich utésnéni, doizolovéni a zaciSténi

= dprava podstiesniho prostoru dle poZzadavku VZT a zajiSténi piistupu
= servisni pfistupy k ventilatorim, klapkam, ovl.prvkiim

= koordinace s ostatnimi profesemi

4.2 Elektro

= zajisti silové napojeni ventilatord a propojeni s ovladanim

= spousténi, vypinani, ovladani a regulaci vzt zafizeni

= veSkeré opravy vzt zafizeni je mozno provadét jen za dodrzeni vSech bezpecnostnich predpisii a
ptisluSnych opatieni

= pfipojeni el. motort jednotlivych vzt zafizeni musi spliiovat piislusné normy CSN a ESC
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4.3 UuT
= zajisti pfivod a napojeni topného media, SMU doda VZT

4.4 VZT-MaR

= regulaci vykonu ohfivace vzduchu vzduchotechnické jednotky

= protimrazovou ochranu ohiivace

= 7zajiSténi provoznich stavii dle TZ vzt

= zajisti teplotni a tlakova Cidla

= zajisti dodavku servopohontl ke sméSovacim uzltim a klapkam, ovladani tras vzt

= zprovoznéni jednotky VZT

= zajisti spousténi v rannim obdobi s moZnosti vychlazeni venkovnim vzduchem — tzv.freecooling
= signalizace poruch

4.5 771
= odvod kondenzatu z rekuperatoru do kanalizace ptes trvale zavodnény sifon

5, POZADAVKY NA MONTAZ, PROVOZ A UDRZBU ZARIZENI

Montaz VZT zatizeni musi byt provadéna odborné a musi byt dodrZena veskerd bezpecnostni
opatieni. Potrubi z oceli musi byt vodivé propojeno, pruzné tlumici vlozky je tieba propojit vodivymi
pruznymi spoji. Okoli zafizeni musi byt vZdy ¢isté a pfistupné pro snadnou obsluhu. Zafizeni musi byt
pravidelné kontrolovéna, ¢i$téna a udrZovéana v provozuschopném stavu.

Pti zpracovani koncepce vzt zafizeni bylo diisledné dbano na ochranu proti Sifeni hluku a
vibraci vzduchotechnickymi zafizenimi. Potrubni rozvody budou na ventilatory napojeny pies tlumici
manzety, potrubni rozvody budou zavéSeny pomoci zavést s tlumici gumou. Do potrubnich rozvodi
budou vsazeny tlumice hluku tak, aby byly splnény hygienické poZadavky na hlu¢nost vzt zafizeni ve
vétranych mistnostech i vné budovy. VSechny prostupy vzt potrubi stavebnimi konstrukcemi budou
fadné stavebné& utésnény.
= odvadéné Skodliviny VZT zafizenim do volné atmosféry neobsahuji zadné latky, které by

ohrozovaly ovzdusi ve smyslu ,, Zakona o ochran¢ Zivotniho prostiedi

= - pro zavéSeni potrubi budou pouZity objimky s pryZovymi vlozkami ¢i izola¢nimi zavésy

6. ZAVER

Na provozovaném zafizeni musi byt provadéna pravidelnd udrzba a servis. Veskeré price musi byt
provadény jen odbornymi pracovniky. VSichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni o
predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pred prvnim spusténim ventildtort musi byt
v souladu s CSN 33 1500 provedena vychozi revize elektrického zaiizeni dle CSN 33 2000-6
v platném znéni. Ve zkuSebnim provozu je tfeba provést zaregulovani celého zafizeni vcetné
jednotlivych distribuénich prvki a komplexni zkousky zafizeni véetné méfeni vykonu jednotek a
ovefeni funkce systému meéfeni a regulace. Vysledky méfeni a zaregulovani budou zpracovany do
protokolu a ten musi byt pfedin investorovi. Odborna firma uvadéjici VZT zafizeni do chodu je
povinna zaskolit obsluhu uZivatele, o ¢emZ musi byt proveden pisemny doklad.

= na vzduchotechnickém potrubi bude viditelné¢ vyznaCen smér proudéni, a zda potrubi slouZi

k vyfuku nebo sini

Komplexni navrh kontrol, ddrzby, oprav a &isténi dle poZadavku vyhlasky CUBP Tato dokumentace stanovuje hlavni zasady
pro nésledny provoz:

opatfeni frekvence provadéni
- celkova vizuélni obhlidka zat{zeni denn¢
- kontrola stavu vSech uzaviracich armatur mésicné
- ocisténi zafizeni od prachu a necistot s pfipadnym promazanim
pohyblivych ¢asti dvoumesicné
V Brné, 2018-04-30 ing. Simona Piskldkovd
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