INFORMACE O PROJEKTU:

Vypocet a Fizeni rizik proveden na software hakelsoft p ed.2

3.5.2018 14:18:32

Stavba:

KD Moravany - zdazemi

Vypracoval:

ing. Miroslav Kadrnozka

Poznamky:

Bez ochrany nevyhovi

S LPS IIT Vyhovi

Stavba:

Typ stavby: Verejna kultura

Sbérna plocha

Ap: 2 603,8851987179 m?

Aw: 813 098,1633974483 m?

délka L: 18,9 m
Sitka W: 8,8 m
vySka H: 6,8 m

svvr

Cinitel polohy: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné vysky nebo nizsimi

Bourkové dny

Pocet bourkovych dn@: 40 za rok

Hustota Gderd bleskd do zemé: 4 na km? za rok

RESENI: NECHRANENA STAVBA




Vedeni [S]

Druh vedeni: Silové vedeni
Sekce

Kabelové vedeni
Rezistivita pldy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m

Cinitel prostiedi: Venkovské

Vedeni [T]

Druh vedeni: Telekomunikacni nebo datové vedeni
Sekce

Venkovni vedeni
Vyska nad zemi: 10 m
Délka sekce: 1 000 m

Cinitel prostiedi: Venkovské

LPZ

LPS (ovliviiuje Ra, Re, Rc): Zadny

SPD na vstupu: LPL III

Pro vnitfni ochranu je navrzena ochrana SPD v souladu s CSN EN 62 305 a CSN EN 61643-11 vyrobce
Hakel spol. s r.o.

Navrh konkrétnich pfistrojd v zavislosti na typu sité:

3-FAZOVA TN-C: SPC12,5/3+0, PIVM12,5-275/3+0 Vseries

3-FAZOVA TN-S: SPC12,5/3+1, PIVM12,5-275/3+1 Vseries

Zony

Vnéjsi

Muzeum nebo galerie (udava L3)
Riziko pozaru (ovliviiuje Rg, Ry): Obvyklé (400 MJ/m2 < mérné pozarni zatizeni < 800 MJ/m?

)



Druh zvlastniho rizika (ovliviiuje Rg, Ry) : Nizka Uroven paniky (napr. stavba do dvou podlazi
a pocet osob ne vétsi nez 100)

Typ podlahy (ovliviiuje Ra, Ru): Dotykovy odpor <= 1 kOhm (Zemédélska, betonova)
Vnitini

Riziko pozéru (ovliviiuje Rs, Ry): Obvyklé (400 MJ/m2 < mérné pozarni zatizeni < 800 MJ/m?
)

Druh zvlastniho rizika (ovliviiuje Rg, Ry) : Primérna Groven paniky (napf. stavby navrzené
pro kulturni a sportovni udalosti s poc¢tem Gcastnikd 100 - 1000 osob)

Typ podlahy (ovliviiuje Ra, Ru): Dotykovy odpor <= 1 kOhm (Zemédélska, betonova)
LPZ0/1
Ztraty

Ztréty na lidskych Zivotech L1 - Uraz Zivych bytosti elektrickym proudem D1: 0,0001
Ztraty na lidskych zivotech L1 - Hmotna Skoda D2: 0,0025

Ztraty na lidskych Zivotech L1 - Porucha elektrickych a elektronickych systémd D3: 0
Ztraty na verejnych sluzbach L2 - Hmotna skoda D2 : 0

Ztraty na vefejnych sluzbach L2 - Porucha elektrickych a elektronickych systémi D3:
0

Ztraty kulturniho dédictvi L3 - Hmotna Skoda D2: 0

Ekonomickd ztrata L4 - Uraz Zivych bytosti elektrickym proudem D1: 0

Ekonomicka ztrata L4 - Hmotna skoda D2: 0,002

Ekonomicka ztrata L4 - Porucha elektrickych a elektronickych systémd D3: 0,001

Ztraty

Ocekavany celkovy pocet osob ve stavbé a v jeji blizkosti: 50 osob
Celkovy pocet neobslouzenych uZivateld: 0 osob
Celkova pojistitelna hodnota stavby: 0 ména

Celkova hodnota stavby: 0 ména

Rizika

R1 * 10 = 1,4060980073 (nevyhovuje)

R2 * 103 = 0 (vyhovuje)



R3 * 10™ = 0 (vyhovuje)

R4 * 1073 = 0,0104155408

R1 * 10°°
Vné&jsi Vnit¥ni [LPZ 0/1] Stavba
Ra 0,052077704 0,052077704 0,1041554079
Rs 0 1,3019425994 1,3019425994
Re 0 0 0
Rm 0 0 0
Ru 0 0 0
Rv 0 0 0
Rw 0 0 0
Rz 0 0 0
R 0,052077704 1,3540203033 1,4060980073
R2 * 107
Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba
Re 0 0
Rc 0 0
Rm 0 0
Rv 0 0
Rw 0 0
Rz 0 0
R 0 0
R3 * 10
Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba
Re 0 0




Rv 0 0 0
R 0 0 0
R4 * 107

Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba
Ra 0 0 0
Rs 0 0,0104155408 0,0104155408
Rc 0 0 0
Rm 0 0 0
Ry 0 0 0
Rv 0 0 0
Rw 0 0 0
Rz 0 0 0
R 0 0,0104155408 0,0104155408

Ocenéni nakladt a ztrat

Vnéjsi Vnitrni [LPZ 0/1] Stavba

Cena zvirat Ca: 0 0 0
Cena systémU ve stavbé Cs: 0 0 0
Cena budovy Cs: 0 0 0
Cena obsahu Cc: 0 0 0
Celkem - stfedni hodnota moznych ztrat c(Lo4) : 0 0 0
Naklady na ztraty bez pfijatych ochrannych opatreni C;: 0 0 0
Celkova cena zbytkovych ztrat Cri: 0 0 0
Cena ochrannych opatreni
Hodnota
Ochranna opatreni: Parametr: Cena: Poznamka:

parametru:




Opatreni pro celou stavbu:

SPD na vstupu Pes

Prostorové stinéni:

Opatfeni v jednotlivych vnéjsich
zonach Zs:
Vnéjsi

Plda: Dotykovy odpor <= 1 kOhm
It
(Zemédélska, betonova)

Opatfeni v jednotlivych vnitinich
zonach Z;:
Vnitini [LPZ 0/1]

Plda: Dotykovy odpor <= 1 kOhm
It
(Zemédélska, betonova)

Vnitini systémy:

0,05

0,01

0,01

0.0

0.0

0.0

DalSi naklady 0 ména

Celkova cena ochrannych

L ména
opatreni
Urokové mira 0
Odpisova sazba 0
Mira udrzby 0
Rocni cena ochrannych .

. ména
opatreni

- . ména /

Rocni uspora penez 0

rok




RESENI: OCHRANA DLE LPS III

Vedeni [S]

Druh vedeni: Silové vedeni
Sekce

Kabelové vedeni
Rezistivita pldy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m

Cinitel prostiedi: Venkovské

Vedeni [T]

Druh vedeni: Telekomunikacni nebo datové vedeni
Sekce

Venkovni vedeni
Vyska nad zemi: 10 m
Délka sekce: 1 000 m

Cinitel prostiedi: Venkovské

LPZ

LPS (ovliviiuje Ra, Rs, Rc): LPS III

SPD na vstupu: LPL III

Pro vnitfni ochranu je navrzena ochrana SPD v souladu s CSN EN 62 305 a CSN EN 61643-11 vyrobce
Hakel spol. s r.o.

Navrh konkrétnich pfistrojd v zavislosti na typu sité:

3-FAZOVA TN-C: SPC12,5/3+0, PIVM12,5-275/3+0 Vseries

3-FAZOVA TN-S: SPC12,5/3+1, PIVM12,5-275/3+1 Vseries



Zony

Vnéjsi

Muzeum nebo galerie (udava L3)

Riziko pozéru (ovliviiuje Rs, Ry): Obvyklé (400 MJ/m2 < mérné pozarni zatizeni < 800 MJ/m?
)

Druh zvldstniho rizika (ovliviiuje Rg, Ry) : Nizka Uroven paniky (napf. stavba do dvou podlazi
a pocet osob ne vétsi nez 100)

Typ podlahy (ovliviiuje Ra, Ru): Dotykovy odpor <= 1 kOhm (Zemédélska, betonova)
Vnitini

Riziko pozaru (ovliviiuje Rs, Rv): Obvyklé (400 MJ/m2 < mérné pozarni zatizeni < 800 M1/m?
)

Druh zvlastniho rizika (ovliviiuje Rg, Ry) : Primérna Groven paniky (napf. stavby navrzené
pro kulturni a sportovni udalosti s po¢tem Gcastnikd 100 - 1000 osob)

Typ podlahy (ovliviiuje Ra, Ry): Dotykovy odpor <= 1 kOhm (Zemédélska, betonova)
LPZO0/1
Ztraty

Ztraty na lidskych Zivotech L1 - Uraz Zivych bytosti elektrickym proudem D1: 0,0001
Ztraty na lidskych zivotech L1 - Hmotna Skoda D2: 0,0025

Ztraty na lidskych Zivotech L1 - Porucha elektrickych a elektronickych systém@ D3: 0
Ztraty na verejnych sluzbach L2 - Hmotna skoda D2 : 0

Ztraty na verejnych sluzbach L2 - Porucha elektrickych a elektronickych systémd D3:
0

Ztraty kulturniho dédictvi L3 - Hmotna Skoda D2: 0

Ekonomicka ztrata L4 - Uraz Zivych bytosti elektrickym proudem D1: 0

Ekonomicka ztrata L4 - Hmotna skoda D2: 0,002

Ekonomicka ztrata L4 - Porucha elektrickych a elektronickych systémd D3: 0,001

Ztraty

Ocekavany celkovy pocet osob ve stavbé a v jeji blizkosti: 50 osob

Celkovy pocet neobslouzenych uZivateld: 0 osob




Celkova pojistitelna hodnota stavby: 0 ména

Celkova hodnota stavby: 0 ména

Rizika

R1 * 10 = 0,1406098007 (vyhovuje)

R2 * 103 = 0 (vyhovuje)

R3 * 10™ = 0 (vyhovuje)

R4 * 103 = 0,0010415541

R1 * 107
Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba
Ra 0,0052077704 0,0052077704 0,0104155408
Rs 0 0,1301942599 0,1301942599
Rc 0 0 0
Rm 0 0 0
Ru 0 0 0
Rv 0 0 0
Rw 0 0 0
Rz 0 0 0
R 0,0052077704 0,1354020303 0,1406098007
R2 * 107
Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba
Rs 0
Rc 0
Rm 0
Rv 0
Rw 0
Rz 0




R 0 0
R3 * 10™
Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba

Rs 0 0
Rv 0 0
R 0 0
R4 * 1073

Vné&jsi Vnit¥ni [LPZ 0/1] Stavba
Ra 0 0 0
Rs 0 0,0010415541 0,0010415541
Rc 0 0 0
Rm 0 0 0
Ru 0 0 0
Rv 0 0 0
Rw 0 0 0
Rz 0 0 0
R 0 0,0010415541 0,0010415541

Ocenéni nakladt a ztrat

Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba

Cena zvitat Ca: 0
Cena systémU ve stavbé Cs: 0
Cena budovy Cs: 0
Cena obsahu Cc: 0
Celkem - stfedni hodnota moznych ztrat c(Lo4) : 0

Naklady na ztraty bez ptijatych ochrannych opatfeni C;: 0

0

0

0




Celkova cena zbytkovych ztrat Cr.:

Cena ochrannych opatreni

Ochranna opatieni:

Opatreni pro celou stavbu:
Stavba chranéna pomoci LPS
SPD na vstupu

Prostorové stinéni:

Hodnota
Parametr:

parametru:

Ps 0,1

Pes 0,05

Opatfeni v jednotlivych vnéjsich

zonach Zs:

Vavrs

vnejsi

Plda: Dotykovy odpor <= 1 kOhm

(Zemédélska, betonova)

Mt 0,01

Opatfeni v jednotlivych vnitinich

zonach Zs:

Vnitini [LPZ 0/1]

Plda: Dotykovy odpor <= 1 kOhm

(Zemédélska, betonova)

Vnitini systémy:

Mt 0,01

Cena:

0.0

0.0

0.0

0.0

Poznamka:

DalSi naklady 0

Celkova cena ochrannych

opatfeni

Urokova mira 0
Odpisova sazba 0
Mira udrzby 0

Roc¢ni cena ochrannych

opatreni

RocCni Uspora penéz 0

ména

ména

ména




ména /

rok




