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Uvod
V projektové dokumentaci je feSen navrh nosnych konstrukci rozsifeni stavajicino objektu kulturniho

domu v Moravanech. Jedna se o0 nepodsklepeny objekt obdélnikového padorysu s dvéma nadzemnimi
podlazimi.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstruk¢éni prvky
e Dbeton C25/30 XC1 (strop 2.NP)

beton C30/37 XC1 (strop 1.NP)

beton C16/20 X0 (zaklady z prostého betonu)

vyztuz B500 B

keramické zdivo pevnosti P10 + celoplosné lepidlo

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce
Konstrukce byly navrZeny na zatiZeni vlastni tihou, stropni konstrukci a uzitnym zatizenim v souladu
s CSN EN 1991 — Eurokod1 - Zatizeni konstrukci.

Misto stavby: obec Vilémovice u Macochy (okres Blansko, Jihomoravsky kraj)

Snih (Dle digitalni mapy zatizeni snéhem na zemi) sk= 0,70 kN/m?

vitr pro II. vétrovou oblast Vb,0=25 m/s, kategorie terénu lIl.
UZitné (kat. C) 3,0 kN/m2

UZitné (kat. H) 0,75 kN/m?

UZitné na chodbach a schodistich 3,0 kN/m?

UZitné v technickych mistnostech 5,0 kN/m2

Podlahy 2,5 kN/m2

Pricky (nahradni plosné zatizeni) 1,5 kN/m2

Stfecha (plocha) 1,5 kN/m2

Podklady

e projekt stavebni Casti v rozpracovanosti
e Inzenyrsko-geologicky prizkum; zpracovatel HIG geologicka sluzba; srpen 2017

Pouzita literatura

CSN EN 1990 - Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — Eurokad 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 — Eurokad 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 — Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996 — Eurokéd 6: Navrhovéni zdénych konstrukci

CSN EN 1997 — Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1998 — Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni

CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

CSN 1SO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 2404 - Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliujici informace

Digitalni mapa zatizeni snéhem na zemi. GA CR 103/08/0589 - Pravd&podobnostni aplikace
geostatickych metod zpracovani charakteristik snéhové pokryvky pro zajisténi spolehlivosti
nosnych konstrukci. VSB-TU Ostrava a CHMU 2008-2010

Software
Scia Engineer — Scia CZ, s.r.o.
Microsoft Office



1.Strop 1.NP

2. Schéma konstrukce

3. Praiezy

Jméno CS1
Typ Obdélnik
Detailni 350; 250
Material C30/37
Vyroba beton
Pouzit 2D MKP vypocet x

A [m?] 8,7500e-02

Ay, z [m?] 7,2917e-02 7,2917e-02
ly, z [m4] 8,9323e-04 4,5573e-04
1 w [m8], t [m4] 0,0000e+00 1,0225e-03
Wel y, z [m?] 5,1042e-03 3,6458e-03
Wpl y, z [m3] 0,0000e+00 0,0000e+00
dy, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 125 175
a [degd] 0,00

A L, D [m%m] 1,2000e+00 1,2000e+00
Mply +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
Mplz +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00

4. Materialy

Jméno Typ Jednotkova Igmotnos( E Poisson - nu G Tep.roztaz. Charakteristicka valcova pevnost v tlaku fck(28)
[kg/m °] [MPa] [MPa] [m/mK] [MPa]

C30/37 | Beton 2500,0 | 3,2800e+04 | 0,2 1,3667e+04 0,00 30,00
5. Plocha

Jméno Material TI. Typ tloustky Typ Vrstva

[mm]

S1 C30/37 250 | konstantni deska (90) | Vrstva2

S2 C30/37 250 | konstantni deska (90) | Vrstva2

S3 C30/37 250 | konstantni deska (90) | Vrstva2




6. Zatézovaci stavy

6.1. Zatézovaci stavy - LC1

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni Smér
LC1 Vlastni tiha | Stalé LG1 Vlastni tiha |-Z

6.1.1. zatizeni

2

X

6.2. Zatézovaci stavy - LC2

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni
LC2 Podlaha | Stalé LG1 Standard

6.2.1. zatizeni




6.3. Zatézovaci stavy - LC3

Jméno Popis Typ pusobeni Skupina zatizeni | Typ zatizeni
LC3 Zdivo Stalé LG1 Standard

6.3.1. zatizeni

6.4. Zatézovaci stavy - LC4

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni Spec Pusobeni Ridici zat. stav
LC4 UZitné 1 | Proménné LG2 Statické Standard | Kratkodobé | Zadny




6.4.1. zatizeni

6.5. Zatézovaci stavy - LC5

Jméno Popis Typ pusobeni Skupina zatizeni | Typ zatizeni Spec Pusobeni Ridici zat. stav
LC5 Uzitné 2 | Proménné LG2 Statické Standard | Kratkodobé | Zadny

6.5.1. zatizeni

6.6. Zatézovaci stavy - LC6

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni
LC6 strop 6m | Stalé LG1 Standard




6.6.1. zatizeni

7. Skupiny zatizeni

Jméno Zatizeni Vztah Typ
LG1 Stalé
LG2 Proménné | Standard |Kat C : shromazdéni

8. Kombinace

Jméno Typ Zatézovaci stavy Soué.
[]
CO1  |EN-MSU LC1 - Viastni tiha 1,00
(STRIGEO) || ¢ - podiaha 1,00
Soubor B A
LC3 - Zdivo 1,00
LC4 - Uzitné 1 1,00
LC5 - Uzitné 2 1,00
LC6 - strop 6m 1,00
CO2 | EN-MSP LC1 - Vlastni tiha 1,00
charakteristicka LC2 - Podlaha 1,00
LC3 - Zdivo 1,00
LC4 - Uzitné 1 1,00
LC5 - Uzitné 2 1,00
LC6 - strop 6m 1,00

9. Kombinace pro beton

Jméno typu Jméno Zatézovaci stavy Soué. kombinaci pouzit pro uréeni prihybu od dotvarovani kombinaci pouzit pro uréeni prihybu od dlouhodobych zatizeni
[

Kombinace pro beton cc1 LC1 - Viastni tiha 1,00 | ¥ v
LC2 - Podlaha 1,00
LC3 - Zdivo 1,00
LC4 - Uztne 1 1,00
LC5 - UZtné 2 1,00
LC6 - strop 6m 1,00

10. Sily na povrchu

Jméno Smér Typ Hodnota | Plocha | ZatéZovaci stav | Systém | Poloha
[kN/m2]
SF1 z Sila -2,50 | $1 LC2 - Podlaha LSS Délka
SF2 Z Sila -2,50 | S2 LC2 - Podlaha LSS Délka




Jméno Smér Typ Hodnota | Plocha | ZatéZovaci stav | Systém | Poloha
[kN/m?]
SF4 4 Sila -2,50 | S3 LC2 - Podlaha LSS Délka
SF5 4 Sila -1,50 | $1 LC3 - Zdivo LSS Délka
SF6 4 Sila -1,50 | S2 LC3 - Zdivo LSS Délka
SF7 4 Sila -3,00 | $1 LC4 - Uzitné 1 LSS Délka
SF8 4 Sila -3,00 | S3 LC5 - Uzitné 2 LSS Délka
SF9 Z Sila -3,00 | S2 LC5 - Uzitné 2 LSS Délka
11. Vnitini sily na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Ve
Kombinace : CO1
Prifez : CS1 - Obdélnik (350; 250)
Dilec Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1 CO1/5 0,000 -2,50 -9,30 63,65 1,33 0,30 -0,30
B1 CO1/5 3,794 627,85 0,00 2,36 0,04 28,72 -0,11
B1 CO1/5 7,788 -2,50 9,30 -63,65 -1,33 0,30 -0,30
B1 CO1/5 7,388 96,00 -0,31 -69,47 -1,06 7,02 -1,89
B1 CO1/5 0,399 96,00 0,32 69,48 1,06 7,02 -1,89
B1 CO1/1 7,788 -1,48 5,59 -39,36 -0,77 0,19 -0,19
B1 CO1/1 2,995 360,46 0,03 12,92 0,19 16,64 -0,07
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13. Plochy - Vnitini sily
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16. Plochy - prihyby - dotvarov
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17. Reakce CO2

18. Intenzity na prvcich CO2




1. Strop 2.NP

2. Schéma konstrukce

3. Prifezy

Jméno CS1
Typ ObdélInik
Detailni 500; 250
Material C25/30
Vyroba beton
Pouzit 2D MKP vypocet x

A [m?] 1,2500e-01

Ay, z [m?3] 1,0417e-01 1,0417e-01
ly, z [m4] 2,6042e-03 6,5104e-04
I w [m8], t [m4] 0,0000e+00 1,7869e-03
Wel y, z [m?] 1,0417e-02 5,2083e-03
Wpl y, z [m3] 0,0000e+00 0,0000e+00
dy z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 125 250
o [deg] 0,00

A L, D [m?%m] 1,5000e+00 1,5000e+00
Mply +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
Mplz +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00

4. Materialy

Jméno Typ Jednotkova hmotnost E Poisson - nu G Tep.roztaz. Charakteristicka valcova pevnost v tlaku fck(28)
[kg/m °] [MPa] [MPa] [m/mK] [MPa]
C25/30 | Beton 2500,0 | 3,1500e+04 | 0,2 1,3125e+04 0,00 25,00
5. Plocha
Jméno | Material TI. Typ tloustky Typ Vrstva
[mm]
S1 C25/30 200 | konstantni deska (90) | Vrstva2




Jméno Material TI. Typ tloustky Typ Vrstva
[mm]
S2 C25/30 200 | konstantni deska (90) | Vrstva2
6. Zatézovaci stavy
6.1. Zatézovaci stavy - LC1
Jméno Popis Typ pusobeni Skupina zatizeni | Typ zatizeni Smér
LC1 Vlastni tiha | Stalé LG1 Vliastni tiha Y4
6.1.1. zatizeni
Z
Y
X
6.2. Zatézovaci stavy - LC2
Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni
LC2 Stfecha | Stalé LG1 Standard




6.2.1. zatizeni

6.3. Zatézovaci stavy - LC3

Jméno Popis Typ pusobeni Skupina zatizeni | Typ zatizeni Spec Pulsobeni Ridici zat. stav
LC3 Snih Proménné LG2 Statické Standard | Kratkodobé | Zadny

6.3.1. zatizeni




6.4. Zatézovaci

stavy - LC4

Jméno Popis Typ pusobeni Skupina zatizeni | Typ zatizeni Spec Pulsobeni Ridici zat. stav
LC4 UZitné Proménné LG3 Statické Standard | Kratkodobé | Zadny
6.4.1. zatizeni
wn
~N
<

7. Skupiny zatizeni

Jméno Zatizeni Vztah Typ

LG1 Stalé

LG2 Proménné | Standard | Snih

LG3 Proménné | Standard |Kat H : stfechy

8. Kombinace

Jméno Typ Zatézovaci stavy Souc.
[]
CO1  |EN-MSU LC1 - Viastni tiha 1,00
(STRIGEOQ) || c2 - strecha 1,00
Soubor B i
LC3 - Snih 1,00
LC4 - Uzitné 1,00
Cc0O2 EN-MSP LC1 - Viastni tiha 1,00
charakteristicka LC2 - Strecha 1.00
LC3 - Snih 1,00
LC4 - Uzitné 1,00
9. Kombinace pro beton
Jméno typu Jméno Zatézovaci stavy Soué. kombinaci pouzit pro uréeni prihybu od dotvarovani kombinaci pouzit pro uréeni prihybu od dlouhodobych zatizeni
€]
Kombinace pro beton | CC1 LC1 - Viastni tiha 1,00 | ¥ v
LC2 - Stiecha 1,00
LC3 - Snih 1,00
LC4 - Uzitné 1,00




10. Sily na povrchu

Jméno Smér Typ Hodnota | Plocha | ZatéZovaci stav | Systém | Poloha
[kN/m?2]
SF1 4 Sila -1,50 | $1 LC2 - Stfecha LSS Délka
SF2 4 Sila -1,50 | S2 LC2 - Stfecha LSS Délka
SF3 4 Sila -1,50 | S2 LC3 - Snih LSS Délka
SF4 Z Sila -0,75 | $1 LC4 - Uzitné LSS Délka
11. Vnitini sily na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Ve
Kombinace : CO1
Prifez : CS1 - Obdélnik (500; 250)
Dilec Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1 CO1/4 3,794 -445,07 0,02 2,09 0,19 42,58 -0,89
B1 CO1/4 0,000 2,38 14,42 47,71 5,27 -0,64 -0,06
B1 CO1/4 7,788 2,33 -14,16 -48,04 -5,15 -0,61 -0,05
B1 CO1/4 7,388 -60,99 0,24 -69,02 -7,83 9,65 2,60
B1 CO1/4 0,399 -61,35 -0,32 69,44 8,05 9,68 2,63
B1 CO1/4 6,789 -170,91 3,37 -62,21 -8,77 21,18 1,04
B1 CO1/4 0,998 -172,08 -3,50 62,56 8,98 21,35 1,01
B1 CO1/5 0,000 2,34 14,17 45,02 5,20 -0,65 -0,06
B1 CO1/5 3,594 -427,79 -0,05 6,43 0,97 40,99 -0,90
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16. Plochy - prihyby - dotvarovani
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17. Reakce CO2

18. Intenzity na prvcich CO2




Zpracoval:

1. Vstupni data

Typ podpory
Tloustka stény
Smérodatna délka

Stavebni projekt:
Stavebni dilec:
Pozice: PR1

Datum: 25.04.2018

Protlaceni - Dimenzovani

Konec stény
b = 250 mm

C = 250 mm

Typ desky Strop z monolitického betonu
Tloustka stropu h = 200 mm
Betonova kryci vrstva <, / c, = 25 mm
UZinna vy3ka prafezu d /d, = 161 mm
Maximalni rozpon IX/ ly = 5000 mm
Trida betonu C25/30

Zatizeni zpUsobujici protlaceni  V_, = 200,00 kN
Soucinitel pfitizeni B = 1,35

Vyztuzeni pruty A,/ A, = ¢10 / 200
Pridavné vyztuzeni A, = 5¢14,1=3190 mm
Pridavné vyztuzeni o = 5¢14,1=3190 mm
Efektivni Sitka bSX / bSy = 966 mm
Procento vyztuzeni P/ P, = 0,56 %
Tfida oceli B500B

2. Ovéreni protlaceni (ETA-13/0136)

Ve/ Veae = 0,95N/mm*/0,59 N'mm’=1,61>1
Ve’ V, = 0,95N/mm?/1,16 N'mm’ = 0,82 <1

Rd,max

BV Vogo= 270,00 kN/409,77 kN=10,66 <1

d,sy
Veo/ Vi

d,ca

3. Prvky

0,47 N/mm?2/0,49 N/mm?= 0,95 <1

12 xJDA-3/10/155-360 (60/120/120/60)

Geometrické poZadavky vyplyvajici z platnych predpist byly splnény ve vSech bodech.

4. Pokyny

/

/
/

25
161
5000

%10

1216
0,64

mm
mm

mm

/ 200

mm

%

JDA nutna
OK
OK
OK

e Dimenzovani vyztuZeni proti protlacenf je zaloZeno na pravidlech pro Evropské technické schvalent kotev
se dvéma hlavami ETA-13/0136.
e Tento vypocet vychazi z charakteristik, specifickych pro dany vyrobek. V pfipad€é jeho nahrady jinym, byt
obdobnym, vyrobkem je nutno znovu provést dimenzovan.

e Pfed zadanim veskerych dat je tfeba ovéfit jejich soulad s uvedenymi predpisy a jejich spravnost.
JORDAHL neruci za kvalitu vstupnich dat, zadanych uZivatelem.

e Die beriicksichtigte Bewehrung ist fiir den Durchstanznachweis erforderlich. Dariiber hinaus kann nach
statischen Anforderungen Bewehrung erforderlich sein, die gesondert zu bemessen ist.

Nobelstrae 51, D-12057 Berlin JORDAHL® EXPERT Protlageni

Verze: 4.2.0.25
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Zpracoval:

Stavebni projekt:
Stavebni dilec:
Pozice: PR1

Datum: 25.04.2018

Yy o8’

Yo 270"

12 x JDA-3/10/155-380 {60/120/120/60)

L 380 L 380 .
80, 120 | 120 60 60, 120, 120 60
| 1 1 1 .
L L L L L L
LT 3 L] L3 L 13 L3 QQQ
155 I I I
161 | | |
; ; n T%s

12 x JDA-3/10/155-360 {60/120/120/60)

Nobelstrate 51, D-12057 Berlin

JORDAH L® EXPERT Protlageni
Verze: 4.2.0.25
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Preklad 2.NP - stavajici stit

( zatizeni dle CSN EN 1991 a posudek dle CSN EN 1993 )

Zatizeni
Stalé $itka vyska kN/m?(m®) kN/m Ve kN/m
vlastni tiha prekladu 1,25 1,35 1,69
sedlova stfecha 2,5 0,80 2,00 1,35 2,70
strop 2.NP 2,5 1,10 2,75 1,35 3,71
nadezdivka 0,5 5,20 18,00 42,12 1,35 56,86
strop +5,0 2,5 5,00 12,50 1,35 16,88
60,62 1,35 81,84
Nahodilé - uzZitné
snih (sedlova stfecha) 2,5 0,56 1,40 1,5 2,10
vitr (sedlova stfecha) 2,5 0,32 0,80 1,5 1,20
uZitné (strop +5,0) 2,5 3,00 7,50 1,5 11,25
uzitné celkem 9,70 1,5 14,55
Kombinace 6.10a  foa=1,35-28+1,5:Pg g0k = 92,02  kN/m Po,4=0,7
6.10b fyp = 1,35:0,85-3g,+1,5-q, = 84,11 kN/m
fa= max(fue; fop) = 92,02 kN/m
Preklad
Vstupni veli€iny
4 ks profilu  IPE 240
rozpéti
L= 4,10 m
Mg=1/8 *fy*1’= 1934 kNm
Material
ocel $235 f,= 235  MPa
Pratezové charakteristiky
A= 15,64 10°mm? W= 1296 10°mm’
l,= 155,6 10°mm*
Posouzeni unostnosti
napéti pfi ohybu
o= My/W,= 149,2 MPa < 235 MPa
0,63 vyhovuje
Posouzeni prihybu
w= 5/384 % f %"/ (E*I,) = 7,92 mm
Wiim= L/500 8,2 mm
w= 7,9 mm > Wiim= 8,2 mm
vyhovuje
Reakce
Fy= 188,6 kN



2NP vnitini

Material
Nazev: __ brousena P10 - "~ celoplosné lepidlo
Pevnost v tlaku fk = 3,7MPa
Pevnost ve smyku fuko = 0,3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy fyu¢ = 0,15 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy fe = 0,15 MPa
Dilci soucinitel materialu ™ = 2
Soucinitel dotvarovani o =1
S Objemovéa hmotnost p =750
o
I Zpusob podepieni
Uginna tioustka: ~ 0,200m
| 1000,0 |, Zptsob podepreni: Sténa podepfena v urovni hlavy a paty
A K
Typ stropu: Zelezobetonovy
Vyska stény: 3,500m

Vzpérna vyska: het = ppxh=0,75%x3,5=2,625m

Mezni stav inosnosti
Stihlost prvku hef/tes = 13,13 < 27 = Vyhovuje

Ngg MEgqy VEdz
c. Nazev NRrd MRay VRdz Posouzeni
[kN/m] [kKNm/m] [kN/m]
- -85,00 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Hlava 333,00 ) 47,00 Vyhovuje
- . -88,54 0,00 0,00 .
1 Zat. pripad 1 - Stfed 290,24 ) 47.71 Vyhovuje
- -92,09 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Pata 333,00 ) 48,42 Vyhovuje

Mezni stav unosnosti - Vyhovuje

Mezni stav pouzitelnosti

Tloustka (nejmensi rozmér) prvku tgs = 0,200m
Pomeér vysky a tloustky prvku hites = 17,500
Mezni stav pouzitelnosti - Vyhovuje

0,100m = Vyhovuje
30,000 = Vyhovuje

IN IV

Vyhovuje
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2NP obvod

Material

Nazev brousena P10 ' celoplosné lepidlo
Pevnost v tlaku fk = 3,6 MPa
Pevnost ve smyku fuko = 0,3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy fyu¢ = 0,15 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy fe = 0,15 MPa
Dilci soucinitel materialu ™ = 2
Soucinitel dotvarovani o =1
Objemova hmotnost p =780

250,0

ZpUsob podepieni

Uginna tloustka:  0,250m
Zpusob podepfeni: Sténa podeprena v urovni hlavy a paty

L 1000,0 |

Typ stropu: Zelezobetonovy
Vyska stény: 3,500m
Vzpérna vyska: het = ppxh=0,75%x3,5=2,625m

Mezni stav inosnosti
Stihlost prvku hef/tes = 10,5 < 27 = Vyhovuje

Ngg MEgqy VEdz
c. Nazev NRrd MRay VRdz Posouzeni
[kN/m] [kKNm/m] [kN/m]
- -20,00 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Hlava 405,00 ) 41,50 Vyhovuje
- . -24,61 0,00 0,00 .
1 Zat. pripad 1 - Stfed 37376 ) 42,42 Vyhovuje
.. -29,21 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Pata 405,00 ) 43,34 Vyhovuje

Mezni stav unosnosti - Vyhovuje

Mezni stav pouzitelnosti

Tloustka (nejmensi rozmér) prvku tgs = 0,250m
Pomér vysky a tloustky prvku hitgs 14,000
Mezni stav pouzitelnosti - Vyhovuje

0,100m = Vyhovuje
30,000 = Vyhovuje

IN IV

Vyhovuje
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1NP obvod

250,0

L 1000,0

Mezni stav inosnosti
Stihlost prvku hef/tes = 10,5 < 27 = Vyhovuje

Material

Nazev. brousena P12,5 -
lepidlo

Pevnost v tlaku
Pevnost ve smyku

U celoplosné

fi 4,1 MPa
fuo = 0,3 MPa

Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy fy¢ = 0,15 MPa

Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy
Dil€i souginitel materialu

Soucinitel dotvarovani

Objemova hmotnost

Zpusob podepfieni

Uginna tloustka:  0,250m

ka2 = 0,15 MPa

w =2
¢ =1
p =660

Zpusob podepfeni: Sténa podepfena v urovni hlavy a paty

Typ stropu: Zelezbbetonovy
Vyska stény: 3,500m

Vzpérna vyska: hef = ppxh=0,75%x35=2,625m

Ngg MEgqy VEdz
c. Nazev NRrd MRay VRdz Posouzeni
[kN/m] [kKNm/m] [kN/m]
- -110,00 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Hlava 46125 ) 59,50 Vyhovuje
- . -113,90 0,00 0,00 .
1 Zat. pripad 1 - Stfed 42568 ) 60.28 Vyhovuje
. -117,80 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Pata 46125 ) 61,06 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti - Vyhovuje
Mezni stav pouzitelnosti
Tloustka (nejmens$i rozmér) prvku tes = 0,250m > 0,100m = Vyhovuje
Pomeér vysky a tloustky prvku h/tes = 14,000 < 30,000 = Vyhovuje
Mezni stav pouzitelnosti - Vyhovuje
Vyhovuje
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1NP vnitini

Material
Nazev. "' . P10 -} celoplosné lepidlo
Pevnost v tlaku fk = 3,7MPa
Pevnost ve smyku fuko = 0,3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy fyu¢ = 0,15 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy fe = 0,15 MPa
Dilci soucinitel materialu ™ = 2
Soucinitel dotvarovani o =1
S Objemovéa hmotnost p =750
o
I Zpusob podepieni
Uginna tioustka: ~ 0,200m
| 1000,0 |, Zptsob podepreni: Sténa podepfena v urovni hlavy a paty
A K
Typ stropu: Zelezobetonovy
VySka stény: 3,500m

Vzpérna vyska: het = ppxh=0,75%x3,5=2,625m

Mezni stav inosnosti
Stihlost prvku hef/tes = 13,13 < 27 = Vyhovuje

Ngg MEgqy VEdz
c. Nazev NRrd MRay VRdz Posouzeni
[kN/m] [kKNm/m] [kN/m]
- -160,00 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Hlava 133300 ) 62,00 Vyhovuje
- . -163,54 0,00 0,00 .
1 Zat. pripad 1 - Stfed 290,24 ) 62,71 Vyhovuje
- -167,09 0,00 0,00 .
Zat. pfipad 1 - Pata 133300 ) 63,42 Vyhovuje

Mezni stav unosnosti - Vyhovuje

Mezni stav pouzitelnosti

Tloustka (nejmensi rozmér) prvku tgs = 0,200m
Pomeér vysky a tloustky prvku hites = 17,500
Mezni stav pouzitelnosti - Vyhovuje

0,100m = Vyhovuje
30,000 = Vyhovuje

IN IV

Vyhovuje
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Vnitini zakladovy pas 131-132

vyska  8/z8 p/pl  normové v extrémni
Popis m m  kN/m*®  kN/m" kN/m°
reakce stropu 8,20 790,00 96,34 1,30 125,24
konstrukce 1.NP 10,00 1,35 13,50
zakladovy pas 0,50 1,25 23,00 14,38 1,35 1941
f.= 120,72 kN f;= 32,91 kN
Sitka zakladové spary b= 1,25 m
napéti v zakladove spafe 6= f /b= 120,72 125 = 96,57 kPa
6= 96,57 kPa < Ry= 100 kPa vyhovuje
Vnitini zakladovy pas 132-134
vyska  §/z8 p/pl  normové y  extrémni
Popis m m  kN/m*® kN/m® kN/m°
reakce stropu 8,20 430,00 52,44 1,30 68,17
konstrukce 1.NP 10,00 1,35 13,50
zakladovy pas 050 0,80 23,00 9,20 1,35 12,42
f.= 71,64 kN f;= 2592 kN
Sifka zakladové spary b= 0,80 m
napéti v zadkladové spafe o= f./b= 71,64 : 0,80 = 89,55 kPa
6= 89,55 kPa < Rg= 100 kPa vyhovuje
Obvodovy zakladovy pas typicky vnitini
vyska  §/z8 p/pl  normové y  extrémni
Popis m m  kN/m*® kN/m® kN/m°
reakce stropu 13,90 690,00 49,64 1,30 64,53
konstrukce 1.NP 10,00 1,35 13,50
zakladovy pas 1,10 0,80 23,00 20,24 1,35 27,32
f.= 79,88 kN f,= 40,82 kN
Sifka zakladové spary b= 0,80 m
napéti v zadkladové spafe o= f./b= 79,88 : 0,80 = 99,85 kPa
6= 09,85 kPa < Rg= 100 kPa vyhovuje
Stitovy zakladovy pas typicky obvodovy
vyska  §/z8 p/pl  normové v extrémni
Popis m m  kN/m*®  kN/m" kN/m°
reakce stropu 8,20 310,00 37,80 1,30 49,15
konstrukce 1.NP 10,00 1,35 13,50
zakladovy pas 1,00 0,70 23,00 16,10 1,35 21,74
f.= 63,90 kN f;= 35,24 kN
Sitka zakladové spary b= 0,70 m
napéti v zakladové spafe 6= f /b= 63,90 0,70 = 91,29 kPa

6= 91,29 kPa < Ra= 100 kPa vyhovuje
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