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D.1.4.1.1 Technicka zprava

a, bilance pot reby vody studené , teplé, popis m __éreni odb éru vody a jeji pozadované

upravy

Bilance pot feby vody - nér ust

20 sportovcu 20 m3 /os./rok 400 m3/rok
30 navstévnika 1 m3 /os./rok 30 m3/rok
CELKEM 430 m3/rok
Q pram. denni 1,2 m3/den 0,01 Iis

Q max 1,2 .14 = 1,6 m3/den 0,02 /s

Q h max 16:24.6,9 = 0,5 m3/hod 0,14 /s

Stéavajici objekt je napojen vodovodni pfipojkou na stavajici vefejny vodovodni fad. Fakturaéni
vodomeér je umistén v 1. PP. Vodovodni pfipojka vyhovi nartstu potfeby vody.

b, popis tlakovych pom ért, popis €erpacich a posilovacich stanic

Tlakové pomeéry vnitfniho vodovodu se pohybuji v rozmezi tlaka 0,20 — 0,40 MPa.

c, popis technického feSeni vodovodu

Nové navrZzené rozvody pro zazemi KD budou napojeny na stavajici rozvody vody v objektu.
TV bude pfipravovana centralné v zasobniku napojeném na pl. kotel.

Rozvody jsou navrzeny z plastového potrubi polypropylenového PP3 PN20.

Potrubi bude vyrobeno jednim vyrobcem, bude fadné oznaceno na vSech svych ¢astech.
Neoznacené vyrobky nesmi byt do systému zabudovany. V systému nesmi byt pouzity
tvarovky s plastovym zavitem.

Izolace potrubi bude provedena navlekovou izolaci.
Veskeré spoje izolace budou prelepeny paskou a izolace budou slepeny.

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660. O tlakové zkousce bude pro kazdy
hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude pfedloZen ke kolaudaci.
ZkuSebni tlak je 1,6 nasobek maximalniho provozniho tlaku, minimalné 1,2 Mpa.

Instalace bude provedena dle CSN 73 6660.

d, popis technického FeSeni kanalizace

Nové navrZzena splaskova kanalizace ze zazemi bude napojena na stavajici stoku splaskové
kanalizace pro vefejnou potfebu.

Objekt KD je napojen pfipojkou destové kanalizace do zatrubnéného potoka.
Destové kanalizace ze zazemi KD bude napojena na stavajici deStovou kanalizaci v objektu.

Stupacka splaskové kanalizace bude opatfena vétraci hlavici. Jeden metr nad nejnizSim
podlazim bude na stupacce osazen distici kus.

Vnitfni kanaliza¢ni potrubi ( odpadni a pfipojovaci ) bude provedeno z plastu HT — systém.
Trubky se upevni objimkami dodavanymi s potrubim, kazda trubka se upevni pod hrdlem,
odpady se kotvi ve vzdalenosti maximalné po 2 metrech, vedeni pod stropem se zavési ve
vzdalenosti maximalné 10 D.Je nutné prfesné dodrZzovat technologické pokyny vyrobce.



Potrubi uloZzené v zemi je navrzeno plastové KG — systém.

Roury a tvarovky z PVC se kladou o lGZka z pisku. Po zhutnéni musi byt tloustka lzka 100 -
150 mm. Spoje trub musi zlstat volné a obsypou se az po UspéSné zkouSce tésnosti. Materidl
na obsyp se rozprostfe po obou stranach potrubi sou¢asné ve vrstvach 150 mm a zhutriuji se
soumeérné po obou stranach. Zhutfiovani obsypu pfimo nad troubou je zakazané.

Provedeni vnit ini kanalizace bude odpovidat €SN 75 6760.

e, vypo étové mnozstvi vypoust énych splaskovych a de§ t'ovych odpadnich vod

Bilance splaSkovych vod - nar ust

20 sportovcl 20 m3 /os./rok 400 m3/rok
30 navstévnika 1 m3 /os./rok 30 m3/rok
CELKEM 430 m3/rok
Q prum. denni 1,2 m3/den 0,01 Iis

Q max 1,2 .14 = 1,6 m3/den 0,02 I/s

Q h max 16:24.6,9 = 0,5 m3/hod 0,14 /s

bilance des tovych vod

- Stavba zazemi KD bude realizovana v mist & stavajiciho skladu a zast FfeSeného
nadvo i , nedojde k nar dstu mnozstvi de$ t'ovych vod oproti stavajicimu stavu

f, popis a podminky p Fipojeni na ve fejné ¢&i mistni sit & technické infrastruktury

Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami vody, spl, a deStové kanalizace na stavajici fady pro
verejnou potrebu.

d, pFipadné pozadavky na etapizaci postupu praci a podmi___ nky pro realizaci dila

Pozadavky na etapizaci postupu praci nejsou.

h, popis za fizovacich p fedméta zajiStujici uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Zarfizovaci predméty v bezbariérovém provedeni budou feSeny dle poZadavkd vyhl.
¢.398/2009 priloha ¢.3.



