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01 TECHNICKA ZPRAVA
k projektu ustifedniho vytapéni
STAVEBNI UPRAVY ZAZEMI
KD MORAVANY

1. Identifikacni udaje

1.1 Identifikaéni udaje stavby
Akce: STAVEBNI UPRAVY ZAZEMI KD MORAVANY

Misto stavby: Stfedni 55/9, 664 48 Moravany
Investor: Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany

1.2  Zakladni technické udaje stavby

Kondenzaéni plynovy kotel zavésny vykon pti spadu 80/60°C 3,2-32 kW
Zasobnikovy ohiivaé¢ TV 0 objemu 200 |

Potrubi médéné

Vytapéni radiatory - tepelny spad 70/50 °C

Deskova otopna ocelova télesa typ VENTIL KOMPAKT

Otopné lavice s miizkou

Uprava stavajiciho rozvodu

Regulace ekvitermni

2. Podklady pro projektovani
a/ Stavebni projekt

b/ Klimatické tdaje venkovni teplota - 15 °C
¢/ Normy CSN

3. Tepelna bilance

Maximalni hodinova potieba tepla

Max. hodinova potfeba tepla pro vytapéni 12,6 kW
VZT 5,0 kW
Ohiev TV 12,0 kW
Celkem 29,6 kW
Redukovana rocni potieba tepla pro vytapéni a ohfev TV 80 GJ



4, Technické ieSeni:

4.1 Zdroj tepla:
Jako zdroj tepla bude pouzit plynovy kotel kondenzaéni 0 jmenovitém vykonu 32 kW, ktery bude

umistén ve 2.NP. Soucasti kotle je obéhové cerpadlo, které bude zabezpecovat obéh topné vody v kotlovém
okruhu, ktery je uzavien pifes hydraulicky vyrovnavac dynamickych tlakti (dale jen HVDT). Vystupni potrubi
z kotle bude osazeno kulovym uzavérem. Na vratném potrubi bude pied kotlem osazen magneticky filtr.

Pozor: pod kotlem je tfeba zhotovit odvod kondenzatu do kanalizace.
Z HVDT bude napojen kombinovany rozdélovac¢ RS KOMBI, ze kterého budou vyvedeny ctyii vétve.

Dv¢ vétve pro vytapéni, jedna pro VZT a jedna pro ohfev TV. Vétve budou vybaveny teplovodnim
ob&hovym cerpadlem. Pfed Cerpadlem bude osazen kulovy uzavér s filtrem. Vétve pro vytapéni budou osazeny
trojcestnou smésovaci armaturou se servopohonem.. Na kazdé vétvi bude osazena vyvaZovaci armatura, na které
bude nastaven piislusny prutok do vétve. Ovladani trojcestnych armatur a ob&hovych cerpadel bude

zabezpecovat ekvitermni regulace teploty.

Pojistné zatizeni - V kotli je umistén pojistny ventil a 10 1 expanzni nadoba. Do topného systému bude

navic viazena expanzni nddoba 0 objemu 12 I, ke které bude vyvedeno potrubi z vratného potrubi do kotle.

Pojistné zafizeni je navrzeno v souladu s CSN 06 0830.

Odtah spalin a piivod vzduchu pro hoteni: bude proveden prostiednictvim souosé trubky pies stfechu

budovy.
Ohiev TV — bude provadén v zasobnikovém ohtiva¢i TV 0 objemu 200 I, ke kterému bude ptivedena

samostatna vétev z rozdélovace.

Regulace vytapéciho zatizeni - Regulaci systému bude zabezpecovat fidici jednotka kotle, ktera je

soucasti kotle. Tato jednotka bude propojena se dvéma rozSifujicim moduly, které budou umistény v el.
rozvadédi, které zabezpe¢i ovladani dvou sméSovanych okruhd pro vytipéni. Ridici jednotka kotle bude
regulovat ohtev TV v zasobniku teplé vody, dle informaci od ¢idla teploty TV. Pfes kontakt HX , na ktery bude
dostavat informace o chodu VZT jednotky, bude regulace spoustét podavaci ¢erpadlo a zabezpedi najeti systému

na pozadovanou teplotu. Na fidici jednotku je napojeno také ¢idlo venkovni teploty.

4.2 Rozvod U.T.
Vytapéni budovy bude rozdé€leno na dvé ¢asti — vytapéni 1.NP a vytapéni 2.NP.

4.2.1 Vytapéni 1.NP

Rozvod bude zhotoven z trubek médénych. Od rozd€lovace bude potrubi svedeno do podlahy 1.NP, kde bude
zhotoven horizontalni rozvod. Z horizontalniho rozvodu budou napojena jednotliva télesa. Piivody k télesim

budou zasekany do stén.

Otopna télesa - jako otopna télesa budou pouzity ocelové deskové radiatory v provedeni ventil kompakt.
Radiatory ventil kompakt jsou jiz vybaveny regulacnim ventilem a budou osazeny hlavicemi termostatického

ovladani, v referenéni mistnosti hlavici ruéniho ovladani. Ventily budou nastaveny na vypoétenou piedregulaci.



Napojeni otopnych téles na rozvody bude provedeno armaturami pfipojovacimi armaturami. Ptivody k télesim

budou zasekény do stén.

4.2.2 Vytapéni 2.NP

Rozvod bude zhotoven z trubek médénych. Od rozdélovace bude potrubi vyvedeno do podlahy 2.NP, kde bude
zhotoven horizontalni rozvod. Z horizontalniho rozvodu budou napojena jednotliva télesa. Piivody k télesim

budou zasekéany do stén.

Otopna télesa - jako otopna télesa budou pouZity ocelové deskové radiatory v provedeni ventil kompakt a otopné
lavice s miizkou. Radidtory ventil kompakt jsou jiz vybaveny regula¢nim ventilem a budou osazeny hlavicemi
termostatického ovladani, v referenéni mistnosti hlavici ruéniho ovladani. Otopné lavice jsou vybaveny axialnim
regulacnim ventilem a budou osazena hlavici termostatického nebo ru¢niho ovladdani. Ventily budou nastaveny na
vypocétenou piedregulaci. Napojeni otopnych téles na rozvody bude provedeno radidtorovymi armaturami.
Piivody k télesim budou zasekany do stén. V mistnosti 211 bude ponechan stavajici radidtor. V mistnosti 213
bude zruSeno stavajici téleso a 0sazeno téleso nové, vétsi, které bude napojeno na stavajici rozvod pro kulturni

dum.

4.3 Napojeni VZT

Profesi VZT je navrzena vzduchotechnicka jednotka. Z rozdélovace bude vyvedena samostatna vétev
pro jeji napojeni. Pfed jednotkou budou osazeny uzaviraci kohouty a zpétna klapka. Profesi VZT bude osazen

ptred jednotkou regulacni uzel.

5. Izolace tepelné — Veskeré potrubi bude izolovéno izolaci o tl. dle dimenze potrubi. U potrubi, kde tloustka

izolace nespliluje vyhlasku, jsou tepelné zisky vyuzity pro jednotlivé mistnosti.

6. Natéry - Veskeré kovové &asti zafizeni, které nejsou povrchové upraveny pokovovanim, budou nateny

syntetickym natérem zakladnim a venkovnim.

1. Zaver

Pii montaZi je nutné dodrzovat platné bezpe¢nostni ptedpisy a ustanoveni CSN. Zejména pak CSN 06
0310 podle které je téZz nutno provést topnou zkousku. Napusténi topného systému bude provedeno
prostfednictvim vypoustéciho kohoutu u kotle, voda pro napusténi bude pfivedena z upravny vody v koteln¢ pro

kulturni diim propojeni je soucasti projektu ZTI.



