SKLADBY STEN

W21 OBVODOVA STENA NOVA — OMITKA 407
- vnitfni povrchové Uprava 15
- zdivo keramické nové 240

soucinitel tepelné vodivosti 0,28 W/m K
- penetrace
- lepici tmel 5
- tepelna izolace z mineralni viny s podélnym viaknem 140
soucinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m K, tfida reakce na ohefi A1
mechanické kotveni navrtavanymi hmozdinkami pro zapustnou montaz, se zatkou
- minerélni armovaci stérka
- armovaci sitovina s apretaci proti zasadam 155g/m2 5
- podkladni silikatovy natér
- omitka prrobarvena samocistici, zrnitost 1 mm lotosovy efekt 2
index Sifeni plamene is=0
certifikovany kontaktni systém jako celek tfidy A

W22 OBVODOVA STENA NOVA — KERAMICKE PASKY 403
- vnitfni povrchové Uprava 15
- zdivo keramické nové pevnost P15 240

soucinitel tepelné vodivosti 0,28 W/m K
- penetrace
- lepici tmel 5
- tepelna izolace z mineralni viny s podélnym viaknem 120
soucinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m K, tfida reakce na ohefi A1
mechanické kotveni navrtavanymi hmozdinkami skrz armovaci sitovinu, pro zapustnou montéz, se zatkou
- minerélni armovaci stérka 5
- armovaci sitovina s apretaci proti zasadam 210 g/m2, pevnost v tahu 2450 N/50mm, velikost ok 7x8 mm
- systémové lepidlo 3
- keramicky obklad 15

sparovaci hmota

certifikovany kontaktni systém jako celek tfidy A



SKLADBY STRECH

R01  PLOCHA STRECHA 465,5
- hydroizolaéni félie z m PVC s odolnosti proti UV zafeni mechanicky kotvena 15
- separacni textilie ze 100% PP 0
- tepelnéizolacni desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu 200
- tepelnéizolacni kliny ze spadového pénového polystyrenu, 2%, min. tl. 60 mm max. tl. 200 mm 60

soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K
- pas z SBS modikovaného asfaltu s hlinikovou vioZkou, parotésnici a vzduchotésnici vrstva, provizorni vodotésnici 4
vrstva s vy3Si u€innosti
- penetracni asfaltova emulze
- Zelezobetonova stropni deska VIZ STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI 200
- podhled
R02  PLOCHA STRECHA - POCHOZI TERASA 375,5
- terasova dlazba 300 x 300 mm 50
- stavitelné podlozky min. tl. 25 mm 100
- pfizezy z mPVC félie pod podlozkami
- hydroizolaéni félie z m PVC s odolnosti proti UV zareni 15
- tepelna izolace na bazi PIR 80
soucinitel tepelné vodivosti 0,022 W/im K

- tepelnéizolaéni kliny ze spadového pénového polystyrenu, 2%, min. tl. 140 mm max. tl. 160 mm 140
soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K

- pas z SBS modikovaného asfaltu s hlinikovou viozkou, parotésnici a vzduchotésnici vrstva, provizorni vodotésnici 4
vrstva s vy3Si ucinnosti

- penetrani asfaltova emulze

- 7elezobetonova stropni deska VIZ STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI 250

- podhled



SKLADBY PODLAH

F11  PODLAHA 1.NP 195
- naslapna vrstva 9
- lepici tmel / separacni vrstva 3
- penetrace / hydroizolaéni stérka 3
- betonova mazanina vyztuzena KARI siti 150/150/4 60
- separacni PE folie slepovana ve spojich 0
- polystyren podlahovy 120

soucinitel tepelné vodivosti 0,034 W/m K

napéti v tlaku CS(10) 200 kPa
- 2 x hydroizolace asfaltova pro stfedni radonovy index 5
- penetracni natér asfaltovy
- podkladni betonova mazanina vyztuzena KARI siti 150/150/8 mm 150
- hutnény podsyp
- rostla zemina

F21  PODLAHA 2.NP 105
- naslapna vrstva 9
- lepici tmel / separacni vrstva 3
- penetrace / hydroizolani stérka 3
- betonova mazanina vyztuzena KARI siti 150/150/4 60
- systémova zrcadlova félie pro podlahové vytapéni / PE folie
- polystyren podlahovy s kro¢ejovym Utlumem 30

soucinitel tepelné vodivosti 0,044 W/m K
stlaceni max 3 mm

- Zelezobetonova stropni deska
vzduchova mezera

- podhled / omitka

VIZ STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI



SKLADBY PODHLEDU

C01  SDK PODHLED 50
- stropni konstrukce
- rektifikace zavésy 25
- systémové pozinkované profily & 1250 mm 35
- SDK desky 12,5
- penetrace a malba

C02  SDK PODHLED IMPREGNOVANY 50
- stropni konstrukce
- rektifikace zavésy 25
- systémové pozinkované profily & 1250 mm 35
- SDK desky impregnované 12,5
- penetrace a malba

C03  SDK PODHLED POZARNI 50
- stropni konstrukce
- rektifikace zavésy 25
- systémové pozinkované profily & 1250 mm 35
- SDK desky pozarni 12,5

- penetrace a malba

maximalné kopirovat stavajici stropni konstrukci



VYPLNE OTVORU

- venkovni dvefe 1,2 W/im2K
- venkovni okna 1,2 W/im2K



