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Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

1.1

uvobD

V soucasné dobé se na parcele nachazi kulturni dim se zazemim. V zapadni ¢asti pozemku
se nachazi pfizemni objekt s podkrovim, ktery je dot€en navrhovanymi stavebnimi dpravami.
Jedna se o objekt skladu, ktery je s hlavni budovou propojen zastfeSenym nadvofim.

Navrh fe8i stavebni Upravy a nastavbu stavajiciho objektu. Bude se jednat o uUpravu a
rozSifeni zazemi kulturniho domu.

Navrhovana pfistavba feSi prostorové a funkéni nedostatky kulturniho domu. Dotéena stavba
bude obsahovat Satny, sklad a pfilezitostny bar pro kulturni akce. V 1.NP vznikne vstupni
prostor a hygienické zazemi pro Zeny a muze. Z venkovniho prostoru bude pfistupné
hygienické zazemi pro imobilni. Tyto hygienické zafizeni budou slouzit v dobé konani
venkovnich spoleCenskych akci.

Na stavajici kulturni dim bylo zpracovano PBR v dubnu 2016, zpracovatel Ing. Ladislav Huf.

Seznam pouzitych podklad{ pro zpracovani

PouZité predpisy:

2 CSN 73 0802, Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

2 CSN 73 0810, Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

2 CSN 73 0818, Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objekt(i osobami

2 CSN 73 0831, Pozarni bezpeénost staveb — Shromazdovaci prostory

2 CSN 73 0834, Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb

2 CSN 73 0873, Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

2 CSNISO 3864-1 — Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky

o Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

2 Zakon €.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl

2 Vyhlaska €. 221/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci)

9 Predpis ¢ 20/2012 Sb., vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby

2 Vyhlaska MV €.23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl

2 Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd, Ing. Roman

Zoufal a kolektiv, Praha 2009 [1]

Podkladem pro vypracovani pozarné bezpecénostniho fedeni byly textové a vykresové
podklady stavby a ptivodni PBR zpracované v dubnu 2016, zpracovatel Ing. Ladislav Huf.

Pozn.:

Ve vykresové dokumentaci jsou poZadavky ptvodniho PBR znadeny modrou barvou.
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Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

2
21

POPIS OBJEKTU

Situac€ni, dispoziéni a konstrukéni feSeni stavby

Situac¢ni feSeni stavby
DotCené zastavéné uzemi se nachazi v jihozapadni ¢asti obce Moravany, na parcele Cislo 1,
v katastralnim uzemi Moravany u Brna.

Dispozi¢ni feSeni stavby

Budova kulturniho domu je &aste¢né podsklepena a ma dvé nadzemni podlazi. Byla
postavena pravdépodobné v roce 1933. Objekt v minulosti pravdépodobné neprosel
zasadnéjSi rekonstrukci se zasahem do nosnych konstrukci.

Hlavni objekt je obdélnikového pudorysu, delSi strana je pfiblizné ve sméru vychod — zapad.
Na zapadni strané k budové nalezi také kryty dvorek a hospodarska stavba. V 1.NP je
umisténa restaurace, v 2.NP je vlastni spole€ensky sal s pfislusenstvim. Hlavni vstup do
budovy je z vychodni strany, zde je také situovano schodisté spojujici nadzemni podlazi. Na
opacné strané budovy je umisténa vyvySena cCast jevisté, pod kterou jsou dalSi dvé
nadzemni podlazi. Ze zapadni strany je dal8i vstup na uroven sniZzeného 2.NP, proto je zde
umisténo venkovni pfedsazené schodisté.

V roce 2017 byly provedeny stavebni Upravy hlavniho objektu a pfistavby salu v trovni 2.NP.
Cast objektu, dotéena timto projektem se nachdazi v zapadni &asti pozemku. Jedna se o
jednopodlazni budovu skladud s podkrovim. Mezi hlavnim objektem a skladem se nachazi
zastfeSené nadvofi.

Navrhovana stavba je dvoupodlazni objekt, pidorysného tvaru obdélnika 14,3 x 8,5 m.
Navrhovana stavba je vzapadni Casti a je navrzena na puldorysu objektu skladu a
zastfeSeného nadvofri. Stavba bude v urovni obou podlazi napojena na hlavni objekt. Hlavni
vstup je navrzen zjizni fasady pobliz stavajiciho venkovniho schodisté. V 2.NP objekt
navazuje na prostory snizeného 2.NP tzv. pekla pod jevistém.

V 1.NP tak vznikne vstupni prostor s hygienickym zdzemim. Z jiZni strany bude také vstup do
prostoru skladu a WC pro imobilni. Ze zapadni strany je navrzen nakladni vytah. Foyer je
propojen s hlavnim objektem dvefmi do chodby v zazemi stavajiciho hlavniho objektu.
Pfistup do 2.NP je pfes stavajici venkovni schodisté.

Ve 2.NP vznikne prostor haly — pfilezitostného baru s terasou. Bar bude slouzit pouze
vyjimecéné v pfipadé spoleCenské akce v kulturnim domu, tj. asi 4 x ro¢né.

. zastavéna plocha: 122,5 m2

) obestavény prostor: 920 m?

. uzitna plocha: 137 m?

) pocet pracovnik: pocet zUstava stavajici

Satny (m.¢. 213 a 216) jsou uréeny pro pievlékani zakd ZS v pfipadé uzivani sali zaky.
Satny jsou rozdélené dle pohlavi, budou slouzit maximalné pro jednu tfidu ZS tj. 2 x 15 osob.
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Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

2.2

Konstrukéni feSeni stavby

Tvarové se jedna o jednoduchy pravidelny objekt s plochou stfechou. Stavebné je
navrhovana stavba feSena jako zdéna ze zdicich tvarnic s kontaktnim zateplenim, Cast
fasady bude obloZzena keramickymi pasky, stfecha je navrZzena jako plocha. Stropy budou
Zelezobetonové monolitické.

Svislé konstrukce

Obvodové stény stavby budou vyzdény z cihelnych zdicich tvarnic Sitky 250 a 300 mm na
celoploSné lepidlo. Prvni vrstva zdiva bude vyzdéna na vyrovnavaci zakladovou maltu o tl.
30 mm. Dale jiz bude pokracovano dle technologického postupu uréeného vyrobcem.

Stény budou v 1.NP z ¢asti vyuzity stavajici. Nové navrzené budou z keramickych bloku. Je
uvazovano s vyuzitim stavajici zelezobetonové stény lemujici venkovni schodiste.

Vodorovneé konstrukce

Stropy nad 1.NP a 2.NP budou Zelezobetonové monolitické tl. 200 az 250 mm. Podhledy
uvnitf stavby budou sadrokartonové.

DalSi vodorovné konstrukce budou systémové keramobetonové preklady nad stavebnimi
otvory.

Schodisté

V objektu neni navrzeno vnitfni schodisté. Stavajici venkovni schodisté na zapadé bude
vyuzito pro pfistup do 2.NP. Zaroveh se pocita s nosnou funkci pfilehlé Zelezobetonové
stény. Vyskové rozdily v 1.NP a 2.NP budou feSeny dvojici schodistovych stupnd.

Tepelna izolace

Na obvodovych sténach bude proveden kontaktni zateplovaci systéem. Material zatepleni
tfidy reakce na ohen A1 az B, s povrchovou vrstvou s indexem Sifeni plamene is = 0.

Je navrzeno zatepleni mineralni vinou.

Ve stfeSe bude tepelna izolace z polystyrenu, za pouziti spadovych klinu.

Hodnoceni pozarni bezpecnosti
Dot&eny prostor je hodnocen podle CSN 73 0802 a CSN 73 0810.

Pozarni vyska dot€eného objektu: h = 2,62 m
Konstrukéni systém: smiSeny
Strojovna TZB nemusi tvofit samostatny pozarni Usek — jeji plidorysna plocha je 13,3 m2.

Pro zasobovani je navrzen nakladni vytah — vytahova Sachta neprochazi vice pozarnimi
useky — Sachta nemusi tvofit samostatny pozarni usek.
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Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

3 DELENi DO POZARNICH USEKU

Nové hodnoceny prostor bude tvofit samostatny pozarni Usek:
PU N1.3/N2 — zazemi KD Moravany

Pozn.:

poZérni Usek je roz$ifenim a nahrazenim pivodniho poZéarni tseku PU N1.3 — dvorni ¢&st

4 POZARNi A EKONOMICKE RIZIKO, STUPEN POZARNi BEZPECNOSTI, POSOUZENI
VELIKOSTI POZARNICH USEKU

VeSkeré vypocty jsou stanoveny pomoci vypoctového programu FIRE — NX.

PU N1.3/N2 — zazemi KD Moravany

S [m2] = 228,40

So [m2] = 22,97

ho [m] = 1,74

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 54,80

p [kg.m-2] = 32,24

an = 1,014

a = 1,014

b = 1,051

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 34,35
Stupen pozarni bezpecénosti (¢l. 7.2) = II.

Velikost pozarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 49,16

Nejvétsi dovolend $itrka pozarniho useku [m] = 34,58

Mezni pudorysnéd plocha poZarniho tUseku [m2] = 1700,22
7 =

Nejveétsi pocet uZitnych podlazi
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Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

5 POZARNI ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

SPB (podle vypoctl pv) = II.

Pozn.:
Sousedni poZarni useky P1.1/N1 a N1.1/N3 jsou rovnéz zafazeny do Il. SPB.

1 Pozarni stény a stropy, viz 8.2 a 8.3

v nadzemnich podlazich (NP) : 30+
v poslednim nadzemnim podlazi (PNP) : 15+

2 Pozarni uzavéry otvorua v poz. sténadch a poZ. stropech, viz 8.5.1

v nadzemnich podlazich (NP) : 15 DP3
v poslednim nadzemnim podlazi (PNP) : 15 DP3

3 Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10

zajistujici stabilitu objektu nebo jeho &asti v NP : 30+
zajistujici stabilitu obj. nebo jeho ¢asti v poslednim NP : 15+

4 Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2

nosné konstrukce strech : 15

5 Nosné konstr. uvnit¥ PU, zajist.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

v nadzemnich podlazich : 30
v poslednim nadzemnim podlazi : 15

11 Stfedni plasté, viz 8.15

konstrukce oznadené k¥izkem (+) viz 8.3.1 v CSN 73 0802:2009

Pozn.:
Konstrukce oznacené ,+“ musi byt druhu DP1, pokud jde o:
a) Pozarné délici konstrukce chranénych unikovych cest, véetné konstrukci zajistujicich stabilitu téchto
pozarné délicich konstrukci nebo konstrukci ohranicujicich Sachty poZarnich a evakuacnich vytahd,
b) Pozarni pasy v obvodovych sténach kromé vyjimek uvedenych v él. 9.6.6 a 9.4.7 CSN 73 0804,

c) Objekty, u kterych se podle pfislusnych pozZarnich norem poZaduji konstrukce druhu DP1.
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Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

Skute€nost:

PoZarni stény a stropy:

Stény budou v 1.NP z ¢asti vyuzity stavajici. Nové navrzené budou z keramickych bloku. Je
uvazovano s vyuzitim stavajici zelezobetonové stény lemujici venkovni schodiste.

Stény jsou tl. min. 300 mm — vyhovuje — skute€na pozZarni odolnost je dle [1] min. REI 180
DP1.

Pozarni strop se nevyskytuje — jedna se o prostory jednoho pozarniho Useku.

Pozarni uzavéry otvoru:

Dvefe ustici z dot€éeného prostoru do plvodni stavby budou vykazovat pozarni odolnost
alesponi EW 15 DP3-C (vSe viz vykres).

Okna do venkovniho prostoru z mistnosti baru v 2.NP budou vykazovat pozarni odolnost
alespon El 15 DP1 — tak, aby nevykazovaly odstupové vzdalenosti.

Obvodové stény:

Obvodové stény stavby budou vyzdény z cihelnych zdicich tvarnic Sitky 250 a 300 mm na
celoplosné lepidlo. Prvni vrstva zdiva bude vyzdéna na vyrovnavaci zékladovou maltu o tl.
30 mm. Dale jiz bude pokratovano dle technologického postupu uréeného vyrobcem —
vyhovuje — skutecna pozarni odolnost je dle [1] min. REI 180 DP1.

Fasada objektu bude tvofena kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS) s izolaci
Z mineralni viny.

Nosné konstrukce stiech:
Strop nad 2.NP bude Zelezobetonovy monoliticky tl. 200 az 250 mm — vyhovuje — skuteéna
pozarni odolnost je dle [1] min. REI 120 DP1.

Nosné konstrukce uvnitf poZarnich useki:

Strop nad 1.NP bude Zelezobetonovy monoliticky tl. 200 az 250 mm — vyhovuje — skute¢na
pozarni odolnost je dle [1] min. REI 120 DP1.

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny obvodovymi a vnitfnimi nosnymi sténami tl. min. 300
mm — vyhovuje — skute¢na pozarni odolnost je dle [1] min. REI 120 DP1.

StreSni plast:

Bez pozadavku.

Stiedni plast je v celém pudorysu umistén nad pozarnimi stropy. V souladu s CSN 73 0802,
¢l. 8.15.1 nemusi stfesdni plast nad pozarnim stropem, nad kterym jiz neni nahodilé poZarni
zatizeni, vykazovat pozarni odolnost.
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Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

6

UNIKOVE CESTY

PU N1.3/N2 — zazemi KD Moravany
Z kazdého podlazi vede jedna nechran&na unikova cesta do volného prostranstvi. Unik
z 2.NP je pfes venkovni schodisté — schodisté se nachazi mimo pozarné nebezpeény prostor
objektu — okna baru vedouci smérem ke schodisti a dvefe v 1.NP jsou v provedeni s pozarni
odolnosti alespofi EW 15. Okna budou neotvirava, dvefe budou opatfeny samozaviraci.
Pocet osob je stanoven dle projektu:

e v 1.NP se uvazuje s do¢asnym vyskytem stejného poctu osob, jako v 2.NP v prostoru

baru (jedna se o foyer)

e V 2.NP v kazdé Satné 15 osob

e V 2.NP 30 osob v prostoru baru.
Veskeré tyto hodnoty jsou v souladu s CSN 73 0818 ¢&l. 4.1 vynasobeny hodnotou 1,5.
Z 1.NP se tedy uvazuje s evakuaci 45 osob, v 2.NP 90 osob.
Sitky NUC jsou vzdy alespori 1,5 unikového pruhu, délka z 2.NP do prostoru venkovniho
schodisté max. 14 m, z 1.NP 11 m.

e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]

1 1 NUC --- 24,3 14,0 1,5 1,5 90 58 S rov. Ano

1 1 NUC --- 24,3 11,0 1,0 1,5 45 58 S rov. Ano

Dvefe, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umoznit snadny a rychly prichod, zabrafovat
zachyceni odévu a svym zajiSténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu
pozarni jednotek. Dvefe, jez jsou opatfeny specialnimi zamky (napf. kddovymi kartami), musi
byt v pfipadé evakuace osob samocinné odblokovany a oteviratelné bez dalSiho opatfeni.
Dvefe na unikovych cestach, které pfi bézném provozu jsou zajistény proti vstupu
nepovolanych osob, musi byt pfi evakuaci prichodné.

Dvefe se musi otvirat ve sméru uniku, s vyjimkou dvefi, u kterych Unikova cesta zacina ve
smyslu CSN 73 0802, &l. 9.10.2 a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné prostranstvi, pokud
jimi neprochazi vice nez 200 osob — nemusi.

Pozn.:

Dvere vedouci z mistnosti 2.11 do prostoru schodisté se budou otevirat proti sméru uniku —
prostor 2.11 je uZivan zejména pri poradani kulturnich akci, v prostoru se bézné nebude
vyskytovat vyznamné mnoZstvi osob. V pfipadé, Ze by se oteviraly ve sméru uniku, bude tim
zabranéno evakuaci ze spoleCenského salu, ve kterém bude pocet osob mnohem vétsi.
Oteviranim proti sméru uniku tedy bude umozZnéna pripadna plynula evakuace z prostor
salu.
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Pozadavky na dverni uzavéry (dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810):

- S ohledem na pozadavek CSN 73 0810 (pozarni uzavéry musi byt v dob& pozaru uzavieny
a to mechanizmem, ktery odpovida provoznim podminkam) budou pozarni uzavéry opatfeny
samozaviraCi — vyhovuje

- Dvefe, jimiZz prochazi unikova cesta, musi byt otviravé ve sméru uniku otacenim kfidel v
postrannich zavésech nebo Cepech.

- Podlaha na obou stranach dvefi, jimiz prochazi unikova cesta, musi byt do vzdalenosti
Sifky dvefniho kFidla na stejné vySkové drovni, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi,
plochou stfechu, terasu, balkén, lodzii, pavlaé a podobné, za nimiz mize byt podlaha
(chodnik apod.) snizena az o 180 mm.

- Dvefe, jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy.

- Dvere, jimiz prochazi unikova cesta, musi umoznovat snadny a rychly priichod, zabranovat
zachyceni odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu
poZarnich jednotek.

- Dvefe na unikovych cestach nebudou opatiené specialnimi bezpecnostnimi zamky.

- Dvere na unikovych cestach musi byt opatfeny kovanim (v€etné uzaviraciho mechanizmu),
které umoziuje jejich snadné otevieni. Dvefe z mistnosti a prostord hygienického
pfislusenstvi, Saten, odpocivaren apod. musi byt opatfeny kovanim, které i bez specialniho
naradi umoznuje otevfit zvenci dvefe zevnitf zajisténé.

- Pozarni uzavéry (i dvefe bez pozarni odolnosti) na unikovych cestach musi mit ve sméru
uniku osob kovani, které umozZni po vyhlaSeni poplachu otevieni uzavéru rucné Cdi
samocinné (bez uziti jakychkoliv nastrojll), at jiz uzavér je bézné zamceny, zablokovany Ci
jinak zajistény proti vloupani apod.,(oznaceni dvefi s panikovym zdmkem viz vykresova
pfiloha).

- V prostoru objektu, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny, musi se smér
uniku zfeteln& oznagit podle CSN 1SO 3864-1 (tabulky vytvofené z fotoluminiscenéniho nebo
reflexniho materialu).

- Komunikacéni prostory unikovych cest musi byt trvale volné, kde se lze bez prekazek
pohybovat smérem k vychodu.

Délky, Sifky a kapacita nechranéné unikové cesty je v souladu s CSN 73 0802.
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7 ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNi VZDALENOSTI
Odstupové vzdalenosti (d) jsou stanoveny dle ¢l. 10 CSN 73 0802.

PU N1.3/N2 — zazemi KD Moravany

pv [kg.m-2] = 39,4
hodnota pv zvysena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8Db)
¢ 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d d* Pozn
[m] [m] [m2] (m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]

1 100 100 39 0,59 0,86 101,01 1,34 1,34 10.4
2 100 100 39 0,59 0,86 101,01 1,68 1,68 10.4
1 100 100 39 0,59 0,86 101,01 1,19 1,19 10.4
2 100 100 39 0,59 0,86 101,01 1,70 1,70 10.4.4a
1 100 100 39 0,59 0,86 101,01 1,42 1,42 10.4
1 100 100 39 0,59 0,86 101,01 0,84 1,42 10.4
1 4

1 - okna 750 x 1700 mm
2 — okna 1200 x 1700 mm
3 - okna 1200 x 850 mm
4 - dvere

5 - okno m. ¢. 2013

6 — okno schodisté m. ¢. 136

Pozarné nebezpeény prostor od dvojice oken mistnosti 131:

pv [kg.m-2] = 39,4
hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8b)
pv 1 hu I k2 k3 po d po* ax
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m] (%] [m]
39,0 3,5 1,70 100,54 0,60 0,87 56 1,85 56 1,85

v 1 hu I k2 k3 po d po* dax*

V pozarné nebezpecéném prostoru objektu se nenachazi zadné jiné objekty a pozemky
jinych majitelti — odstupové vzdalenosti vyhovuji.

Zpétné odstupove vzdalenosti:
NejblizSimi objekty jsou stavajici rodinné domy, které jsou od posuzovaného objektu
umistény ve vzdalenosti min. 15 m — zpétné odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici.
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8
8.1

8.2

ZABEZPECENIi STAVBY POZARNi VODOU
Vnitini odbérna mista
Vnitfni odbé&rné misto nemusi byt v souladu s CSN 73 0873 zfizeno.

Souc¢in p.S = 7364,0 kg
( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)
Od vnit¥nich odbérnich mist lze upustit v souladu s ¢l. 4.4 b)

Vnéjsi odbérna mista
Pozadavky CSN 73 0873 tab. 1 a 2:
Dle tabulky 1 a 2 polozka 2 CSN 73 0873 musi byt spInéna jedna z nasledujicich variant:
e Vzdalenost vodniho toku nebo nadrze od objektu — do 600 m, objem nadrze —
nejméné 22 m?3,
e NejvzdalengjSi odbérné misto (hydrant) od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m.
Nejmensi dimenze DN 100 mm, odbér Q = 6 I/s. U vnéjSich hydrantl musi byt
zajistén staticky pretlak 0,2 MPa.

Skutecnost:

hlavniho vstupu do objektu.
Revizni zprava tohoto hydrantu bude dolozena nejpozdéji v den kolaudace.
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9
9.1

9.2

9.3

ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Pristupové komunikace

K objektu musi vést v souladu s CSN 73 0802, &l. 12 mistni komunikace umozhuijici pfijezd
mobilni pozarni techniky.

Pfistupové komunikace musi vést az k nastupnim plocham nebo do vzdalenosti nejvyse 20
m od vchodu do objektu. Za pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova
silniéni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m. Je-li komunikace jednopruhova, musi
byt projektovym FeSenim zajistén zdkaz odstaveni a parkovani vozidel, u vicepruhovych
komunikaci musi byt tento zakaz zajistén alespon v jednom pruhu.

Vjezd na pozemek ureny pro pfijezd pozarni techniky bude navrzen o minimalni Sifce 3,5 m
avysce 4,1 m.

Skutecnost:
Objekt je pozarni technikou dostupny do bezprostiedni blizkosti.

Nastupni plocha, vnitini a vnéjsi zasahové cesty

Nastupni plocha nemusi byt zfizena dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.4.

Vnitfni zasahové cesty nemusi byt zfizovany dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.5.1.

Vnéj§i zasahové cesty nemusi byt zfizovany dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.6. PFipadné prekazky
pfi zésahu lze pfekonat pomoci pozarni techniky, nepfedpoklada se vedeni zasahu
vnéjSkem objektu.

Pocet prenosnych hasicich pristroju

Poget a typ prenosnych hasicich piistroji bude stanoven dle pozadavkd &l. 12.8 CSN 73
0802 a pfilohy 4 vyhl.23/2008 Sb., O technickych podminkach poZarni ochrany staveb.
V posuzovaném provozu budou rozmistény prenosné hasici pFistroje (PHP) s hasici
schopnosti 21 A (113 B). Hasici pfistroje budou umistény v mistech, kde je nejvyssi
pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu. Rukojet hasiciho pfistroje umisténého
na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou v pohotovostni poloze na
viditelném, pfistupném misté. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné
stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplsobem zajistény proti padu.

PU N1.3/N2 — zazemi KD Moravany — 3 ks

Strana 13z 18



Pozarné bezpeénostni reseni DSP

Stavebni Upravy zazemi KD Moravany

10

TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIiZENi STAVBY

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi — obecné:

Podle &l. 6.2.1 CSN 73 0810 prostupy rozvodd a instalaci pozarn& délicimi konstrukcemi
musi byt pozarné utésnény v souladu s CSN 73 0810 kapitola 6.2.

Prostupy jsou FeSeny v ramci dotésnéni na prichodu pozarné délici konstrukci.

Prostupy elektrickych rozvodl a instalaci (napf. vodovodl, kanalizaci, plynovodd,
vzduchovodu), technickych a technologickych zafizeni, elektrickych rozvod( (kabell, vodica)
apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly poZzarné délicimi konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma
pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované ¢asti k vnéjSim povrchdm prostupl za pfedpokladu, Ze nedojde ke
snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce.

Prostupy musi byt navrzeny a realizovany v souladu CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65
0201, v pfipadé VZT zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi souvisejicimi
s prostupy v CSN 73 080x.

Té&snéni se provadi:

a) Realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo
ucpavky (v souladu CSN EN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8)

b) Doté&snénim (napf. dozdénim, pfip. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oheri A1
nebo A2 vcelé tloustce konstrukce, a to pouze pokud se nejedna o prostupy
konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo pozarnich nebo evakuaénich vytahtl) a zaroveri
v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI anebo

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou napini vody nebo jinou nehoflavou kapalinou
(napf. tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na
ohernt A1 nebo A2 anebo musi mit vnéjsi primér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace
potrubi v misté prostupu (pokud jsou) musi byt nehoflavé (ij. tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 a to s pfesahem min. 500mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéjsim priimérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejvice nejen ve zdéné nebo betonové, ale i SDK nebo sendviCové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotaZzena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimi je vzdalenost alespori 500 mm.
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Je-li ve zdéné, betonové, sendviCové &i jiné pozarni konstrukci v dobé vystavby vynechan
montazni otvor (podle bodu b1), napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi
byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 a to az k potrubi a to v celé tloust’ce konstrukce.

U prostupll podle bodu b2) se pfedpoklada provedeni prostupu se shodnym primeérem jako
je pramér kabelu. Pokud by byl v sendvicové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o
priiméru 100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.

Té&snéni pripadnych dilatagnich spar bude provedeno v souladu s &l. 6.3 CSN 73 0810.

V pfipadé plynovodi jsou dalSi informace uvedeny napf. v TPG 704 01

Pokud nelze z provoznich nebo technickych divodu zajistit u prostupl Upravy podle ¢lanku
6.2 CSN 73 0810 (napf. skupina obtizn& pristupnych prostupi s nekontrolovatelnym
utésnénim nebo prostupy, které nelze odzkouset a klasifikovat) mize byt tésnéni prostupu
nahrazeno jinym feSenim posouzené autorizovanou osobou §11a zakona ¢.22/1997 Sb.

Pozadavky na VZT dle CSN 730872
Ve smyslu CSN 73 0872, &l. 4.2.1 musi byt prostupy vzduchotechnického potrubi pozarné
délicimi konstrukcemi zabezpeceny pozarnimi klapkami, kromé pfipadu, kdy:
a) prarez prostupujiciho potrubi ma plochu nejvy$e 40 000 mm? a jednotlivé prostupy
nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce,
kterou VZT zafizeni prostupuji; vzajemna vzdalenost prostupl musi byt nejméné 500
mm,
b) potrubi v posuzovaném pozarnim uUseku je v celé délce chranéné a je chranéné i
v misté prostupu pozarné délici konstrukci, pokud tuto ochranu neposkytuje sama
pozZarni délici konstrukce,
c) je jinym technickym opatfenim zajisténo, ze nemuize dojit k Sifeni plamenu, tepla a
zplodin hofeni VZT potrubim, pokud prifezova plocha jednoho potrubi je nejvySe
90 000 mm? a souhrnna plocha vSech prostupujicich potrubi neni vétsi nez 1/100
plochy pozarné délici konstrukce, kterou VZT zafizeni prostupuje.
V misté prostupu musi byt potrubi z nehoflavych hmot. VeSkeré prostupy musi byt utésnény
dle CSN 73 0810, ¢&l. 6.2.

Pozarni odolnost pozarnich klapek musi byt v pozarnich usecich v 1. a Il. SPB nejméné El

15, v pozarnich usecich v lll. a IV. SPB nejméné El 30 a v pro kazdy dalSi vyssi stupen
pozarni bezpe€nosti o 15 minut vyssi.
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V souladu s CSN 73 0872, &l. 4.3 se musi vyUsténi vzduchotechnického potrubi vné objektu
usporadat tak, aby jim nemohl byt pfenesen ohen a kouf do pozarnich usekl téhoz objektu
nebo do jinych objektd.
Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt:
e Nejméné 1,5 m od
- vychodu z unikovych cest na volné prostranstvi,
- otvorl pro pfirozené vétrani chranénych nebo ¢&asteéné chranénych
unikovych cest,
- nasavacich otvorll vzduchotechnického zafizeni.
e Nejméné 3 m od otvord pro nasavani vzduchu pro umélé vétrani chranénych
unikovych cest.
Otvory pro sani vzduchu musi byt:
e vzdaleny vodorovné alespori 1,5 m a svisle alespori 3 m od pozarné otevienych ploch
sousednich pozarnich usekd,
e potrubim vyvedeny alesponn 1 m nad rovinu stfeSniho plasté, pokud stiesni plast je
schopen §ifit pozar, v opacném pfipadé postaci 0,5 m.

Skuteénost:
PozZarni klapky se v prostoru nevyskytuiji, potrubi neprochazi do jinych pozarnich usekd.

Elektroinstalace

Provedeni elektroinstalace musi odpovidat protokolu o prostfedi zpracovaném dle CSN 33
2000-5-51 ed.3. Technologicka zafizeni jsou chranéna pred ucinky atmosférické elektfiny dle
zasad CSN 34 1390.

Vétrani

Veétrani Saten a baru se zazemim ve 2.NP a klubovny v 1.NP bude nucené, zajisténo
rekuperaéni jednotkou osazenou ve 2.NP na podlaze skladu. Jednotka bude vybavena na
vstupu Tl. manzetou, uzaviraci klapkou se servopohonem, filtr F7 kapsovy, protiproudy
rekuperator, komora vodniho ohfivace, ventilator s EC motorem, na odtahu: filtr kapsovy M5,
ventilator s EC motorem. Jednotka bude pfivadét upraveny vzduch do Saten, odtah bude
pfes zazemim (sprchy).

Vytapéni

Jako zdroj tepla bude pouzit plynovy kotel kondenzacni BAXI LUNA PLATINUM 1.32 GA o
jmenovitém vykonu 32 kW, ktery bude umistén ve 2.NP. Soucasti kotle je obéhové Cerpadio,
které bude zabezpeCovat obéh topné vody v kotlovém okruhu, ktery je uzavien pres
hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaka (dale jen HVDT). Vystupni potrubi z kotle bude
osazeno kulovym uzavérem. Na vratném potrubi bude pfed kotlem osazen magneticky filtr.
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Ohrev Teplé vody
bude provadén v zasobnikovém ohfivaci TV o objemu 200 I, ke kterému bude pfivedena
samostatna vétev z rozdélovace.

Osvétleni
Prostory budou osvétleny pfirozen& okny. Svitidla jsou zavéSena na stropg, zapusténa v
podhledu na stropé. Ovladani je spinacem umisténym u vchodd.

Pripojka NN
Stavajici objekt je napojen na rozvod NN ze severni strany.

Plynovod
Objekt je napojen na rozvod plynu. Pfipojka i poloha HUP na severnim plotu dvorku zUstane
zachovano.

Skute€nost:

Potrubni rozvody, které by musely byt protipoZarné tésnény, se neuvazuiji.

Potrubni rozvody vedouci ze stavajiciho objektu z mistnosti rozvadée budou kryty zdénou
predsténou tl. 150 mm — pfedsténa bude vykazovat poz. odolnost alespori EI 30 DP1 a
prostor uvnitf tedy bude soucasti pozarniho useku stavajiciho objektu.

11 STANOVENi ZVLASTNiICH POZADAVKU NA ZVYSENi POZARNi ODOLNOSTI
STAVEBNICH KONSTRUKCIi NEBO SNiZENi HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT

Bez pozadavkau.

12 POSOUZENi POZADAVKU NA ZABEZPECENi STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIiMI
ZARIZENiMmI

12.1 Vymezeni chranénych prostor

EPS — Dle ¢l. 6.6.9 CSN 73 0802 a dle CSN 73 0875 nemusi byt zadny pozarni Usek
vybaven EPS.

SHZ — Dle ¢&l. 6.6.10 CSN 73 0802 nemusi byt instalovano.

SOZ - Dle &l. 6.6.11 CSN 73 0802 nemusi byt instalovano.

Nouzové osvétleni
Bez pozadavku.
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13 VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNIi ZNACKY

VeSkera pracovisté, zafizeni a mista, kde hrozi nebezpeci ohrozeni osob, budou opatfeny
pFislusnym bezpeénostnim znacenim (barvy, znacky, tabulky).

Znadeni bude provedeno v souladu nafizeni vlady &.375/2017 Sb., CSN — ISO 3864-1 a
CSN 01 8013.

Vzhledem k charakteru provozu budou znacky a tabulky osazeny takto:
e U pfenosného hasiciho pfistroje:
Hasici pristroj
¢ oznacit hlavni uzavéry médii:
pfislusnym oznacenim
e na unikovych cestach:
Sipky tniku, tnikové vychody

14 ZASADY POZARNi BEZPECNOSTI PRO PROVOZ PROSTORU S VYSKYTEM
HORLAVYCH KAPALIN

Bez pozadavku. V posuzovaném prostoru haly se hoflavé kapaliny nevyskytuiji.

15 ZAVER
Posouzeni objektu bylo zpracovano na zakladé dostupnych material(i a informaci pfedanych
ke dni zpracovani. ReSeni pozarni bezpeénosti tohoto objektu bylo provedeno dle platnych
CSN z oboru pozarni bezpeénosti staveb.
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