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a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pri navrhu jeji zmény
Uvod

V projektové dokumentaci je feSen névrh nosnych konstrukci rozsifeni stavajiciho objektu kulturniho
domu v Moravanech. Jedna se o0 nepodsklepeny objekt obdélnikového pudorysu s dvéma nadzemnimi
podlazimi.

Svislé konstrukce

Svisly nosny systém je tvofeny sténami z keramickych tvarnic pevnosti P10 vyzdivanych na celoplodné
lepidlo, které jsou v 1.NP doplnény stavajicimi sténami.

Pricky jsou navrZeny jako zdéné z cihelnych tvarovek bez poZadavkud na pevnostni tfidu.

Nad novymi otvory stavajiciho objektu jsou osazeny pfeklady z ocelovych valcovanych profilt.

Stropni konstrukce

Stropni konstrukce 1.NP je navrZena jako zelezobetonova monolitickd deska tloustky 250 mm
s lemujicim Zebrem na rozhrani se stavajicim objektem tvoficim nadprazi.

Stropni konstrukce 2.NP je navrZena jako zelezobetonova monolitickd deska tloustky 200 mm
s lemujicim Zebrem na rozhrani se stavajicim objektem tvoficim atiku.

Schodisté, vytah
Ve vnitfni ¢asti pfistavby je navrZena vytahova Sachta tvofena sténami z cihelnych tvarnic.
V/ navrhované pfistavbé nejsou navrzena nova vnitfni schodisté.

Zaklady

Zalozeni objektu je vzhledem k danému geologickému profilu navrZzeno plodné na zakladovych pasech
z prostého betonu s véncovou vyztuzi pfi hornim lici pasu. V misté styku se stavajicimi zakladovymi
konstrukcemi je navrZeno propojeni pomoci vlepované vyztuze. Hloubka nové zakladové spary musi
respektovat hloubku zaloZeni stavajicich objektu.

V pfipadé vyskytu stavajicich skrytych podzemnich staveb a konstrukci (napf. suterén stavajiciho
objektu, studna) bude provedena uprava dle zjisténého skute¢ného stavu.

Geologie

Na prizkumné lokalité byly realizovany inzenyrsko-geologické vrty J-1 a J-2 do hloubky 5 m v obou
pfipadech.

Geologické poméry pod navazkou a pokryvnou hlinou o mocnosti 0,2 - 0,8 m jsou tvofeny az do
hloubek 4,4 — 5,0 m p.t. jilovitymi zeminami tfid F2/F4/F6 s proménlivym obsahem hrubozrnné frakce —
Stérku a pisku. Konzistence téchto zemin je shora tuhd, od urovné 1,5 — 3,0 m p.t. tuha az mékka ¢i
mékka. Vrtem J-2 bylo v Urovni 4,4 — 5,0 m p.t. zastizeno eluvium podlozi tfidy R6.

Minimalni hloubku zaloZeni z klimatického hlediska Ize doporucit v drovni 1,1 m p.t. Zakladovymi
zeminami jsou v této Urovni tuhé jilovité hliny a jily tfidy F6/F4 s tabulkovou vypoctovou Uunosnosti Rt =
100 kPa

Podzemni voda byla zastizena pouze vrtem J-1 v Urovni 3,8 m p.t. (ustalena hladina 2,9 m p.t.).

V zavislosti na klimatickych pomérech dochazet ke vzlinéni podzemni vody.

b) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

beton C25/30 XC1 (strop 2.NP)

beton C30/37 XC1 (strop 1.NP)

beton C16/20 X0 (zaklady z prostého betonu)
vyztuz B500 B
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o keramické zdivo pevnosti P10 + celoplo$né lepidlo

¢) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Konstrukce byly navrzeny na zatizeni vlastni tihou, stropni konstrukci a uzitnym zatizenim v souladu
s CSN EN 1991 — Eurokéd1 - Zatizeni konstrukci.

Misto stavby: obec Vilémovice u Macochy (okres Blansko, Jihomoravsky kraj)

Snih (Dle digitalni mapy zatizeni snéhem na zemi) sk= 0,70 kN/m2

vitr pro Il. vétrovou oblast Vb,0=25 m/s, kategorie terénu Il.
Uzitné (kat. C) 3,0 kN/m2

UZitné (kat. H) 0,75 kN/m?

UZitné na chodbéch a schodistich 3,0 kN/m?2

UZitné v technickych mistnostech 5,0 kN/m2

Podlahy 2,5 kN/m2

Pricky (nahradni plosné zatizeni) 1,5 kN/m2

Stfecha (plocha) 1,5 KN/m2

Dle narodni prilohy CSN EN 1998-1 ,Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni —
Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby* patfi (izemi vystavby do
seizmické oblasti s nulovym referenénim zrychlenim zéakladové pudy agR (névrhovym zrychlenim
pudy). Seizmické zatiZeni se neuplatni.

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailtl, technologickych postupt

Konstrukcéni detaily
Ve stropni desce budou osazeny systémové listy proti protlaCeni stropni desky.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba respektovat Zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a
Nafizeni vliady 93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Za dodrZovani
zodpovida dodavatel.

Pfi provadéni bude postupovano dle platnych norem pro jednotlivé stavebni prace. Diraz musi byt
kladen predev$im na dodrzovani technickych, technologickych a jakostnich pfedpistl.

Béhem vSech fazi vystavby musi byt zajisténa stabilita budovanych konstrukci.

f) zadsady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci Ci
prostupu
P provadéni musi byt stavebni &innost koordinovana s projekty ostatnich profesi (VZT, El, ZI, UT).

Pokud prostupy a drazky zasahuji do nosnych konstrukci, je nutnd konzultace pro pfipadné zesileni
nebo Upravy nosnych prvka.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pfi provadéni bude zakladova spara prevzata geologem nebo technickym dozorem investora. Pfi
zakryvani nosnych konstrukci musi byt pfitomen technicky dozor stavby (napf. kontrola vyztuZe pred
betonazi).
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h) seznam pouzitych podkladti, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software

Podklady
- projekt stavebni ¢asti v rozpracovanosti
- InZenyrsko-geologicky prizkum; zpracovatel HIG geologicka sluzba; srpen 2017

Poutzita literatura

CSN EN 1990 — Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 - Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 — Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 — Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996 — Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 — Eurokéd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukci

CSN EN 1998 — Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni

CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

CSN SO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 2404 - Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliuijici informace

Digitalni mapa zatizeni snéhem na zemi. GA CR 103/08/0589 - Pravd&podobnostni aplikace
geostatickych metod zpracovani charakteristik snéhové pokryvky pro zajisténi spolehlivosti
nosnych konstrukci. VSB-TU Ostrava a CHMU 2008-2010

TP 124 Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proud( na mostni objekty a ostatni

betonové konstrukce

Software
Scia Engineer — Scia CZ, s.r.o.
Microsoft Office

i) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné
dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

Dokumentace slouzi pouze pro ucely vybéru dodavatele stavby a nenahrazuje dokumentaci pro
provedeni stavby.

|) zavér

Nosna konstrukce objektl byla ve vypoctu zatizena veSkerym plsobicim zatiZzenim dle platnych norem
v oboru zatiZzeni stavebnich konstrukci, zejména CSN EN 1991 — Eurokdd 1 -ZatiZeni konstrukci a
CSN EN 1997 — Eurokéd 7 — Navrh geotechnickych konstrukci. Statickym vypodtem bylo prokézano
spinéni vSech podminek meznich stav(i Unosnosti, tj. Ze vzadném misté konstrukce nebude
pfekroCena mechanicka odolnost (pevnost) pouzitych materialt, a meznich stavl pouZitelnosti, tj. ze
veSkera pretvofeni konstrukce splfuji pozadavky platnych norem pro jednotlivé provozni stavy
zohledriujici navazuijici Casti stavby nebo technicka zafizeni.
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