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LEGENDA POZNAMEK

(1) SILNIENI OBRUBNIK DO BETONOVEHO LOZE

(52) DILATACE ~ VLOZIT ASFALTOVY PAS, OPATRIT HLINIKOVYMI LISTAMI V PODLAZE

(53) STUPNE DOBETONOVAT

VENKOWNI CISTICI ZONA

(55) CISTICI KOBEREC S 0BVODOVOU HLINIKOVOU LISTOU

KERAMICKE OBKLADY UKONGIT HLINIKOVOU LISTOU

(57) INSTALACNI PREDSTENY VY8KY 1200 mm Z PLYNOSILIKATOVYCH PRIGKOVEK

REVIZNI DVIRKA DO PODHLEDU 300 / 300 mm

VSECHNY PROSTUPY PO PROVEDENI TZB UTESNIT A ZAPRAVIT, NA PREDELU POZARNICH GSEKU POZARNI UCPAVKY

ZDIVO ATIKY Z BETONOVYCH VYLIVACICH TVARNIC TL. 150 mm, KONSTRUKCNE VYZTUZENO, SHORA ZATEPLIT XPS TL. 100 mm, VE SPADU
ZDIVO ATIKY Z BETONOVYCH VYLIVACICH TVARNIC TL. 150 mm, KONSTRUKCNE VYZTUZENO, SHORA ZATEPUT PIR TL. 50 mm, VE SPADU
OPLASTENI TZB SADROKARTONEM

SPRCHOVE KOUTY NADBETONOVAT NA PODLAHU 100 mm, VYSPADOVAT, OPATRIT BETONOVYM STUPINKEM 150 mm, A POSUVNYMI DVIRKY
STENOVA DILATAENI LISTA

V MOKRYCH PROVOZECH DO PODLAHY APLIKOVAT STERKOVOU HYDROIZOLACI. PRES BANDAZ VYTAHNOUT NA STENY NA VY3KU OBKLADU
VITAH — KABINA 600,/600,/1200 mm, $ACHETNI DVEKE A DVERE DO STROJOVNY SOUCASTI NABIDKY, VENKOWNI DVERE JSOU STAVAJICI
SDK STENA PROVEDENA DODATECNE PO INSTALACI VYTAHU

PREKLAD OSADIT NA OCELOVY HELNIK 100 / 100 mm

VZTUZ NOVEHO STROPU NAD INP NAVRTAT DO STAVAJICI 7B STENY SCHODISTE

OSADIT MRIZKY 100/100 mm, 6 ks — PRO ODVETRANI VEDENI PLYNU

(71) POTRUBI VYVEST NA FASADU A OSADIT HLINIKOVE MRIZKY

(72) NENASAKAVY POLYSTYREN TL. 100 mm

(73) NENASAKAVY POLYSTYREN TL. 120 mm

POLYSTYREN TL. 100 mm

(75) POLYSTYREN TL. 150 mm

TUHY TEPELNE IZOLACNI MATERIAL PRO OSAZENI VYPLNE OTVORU

(77) PovEzDIT

KERAMICKA VENCOVKA VY3KY DLE STROPU + 50 mm XPS

SKLENENE ZABRADLI — BEZPECNOSTNI, KOTVENO OCELOVYMI SLOUPKY DO ATIKY ZBOKU

PARAPETY DREVOTRISKOVE, POVRCH OTERUVZDORNY LAMINAT

VYBAVENI INVALIDNIHO WC — MADLA PEVNA, SKLOPNA, SKLOPNE ZRCADLO, KOS, WC $TETKA, ZASOBNIK PAPIRU, EL VYSOUSES, HACKY
VYBAVENI WC A UMYVARNY — KOS, WC STETKA, ZASOBNIK PAPIRU, ZRCADLO V OBKLADU, EL VYSOUSEC, HACKY

VYBAVENI SPRCHY — DRZAK SAMPONU

VYBAVENI DLE PBR — 3 x PHP 21A (1138)

SOUGASTI DODAVKY STAVBY — TRUHLAR — BUDE BAR, KUCHYNSKA LINKA A SATNI SKRINKY

STAVAJICI STENA BUDE POJEDNANA DLE NOVE FASADY

LEGENDA - NOVY STAV

STAVAJICI KONSTRUKCE

STAVAJICI KONSTRUKCE BEZ ROZLISENI

ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOKU — BROUSENE S CELOPLOSNYM LEPIDLEM
PRVNI VRSTVA ZDIVA BUDE VYZDENA NA ZAKLADACI MALTU tl. 30 mm

ZDIVO Z KERAMICKYCH PRICKOVEK

ZDIVO Z BETONOVYCH TVARNIC

JELEZOBETONOVE KONSTRUKCE DLE STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI
VYZTUZENI 110 kg/m3

PROSTY BETON

NASYPY A ZASYPY

VYZTUZENY BETON

TEPELNA 1ZOLACE
VIZ. SKLADBY KONSTRUKCI

HYDROIZOLACE

HRANICE POZARNICH USEKU

PRWKY VZT

PRVKY UT

SVITIDLA

ROSTLY TEREN

ORIENTACNI SCHEMA
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0,000 = PODLAHA 1.NP HLAVNIHO OBJEKTU KULTURNIHO DOMU
ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. ARCH. LUKAS TECL razitko a Cislo paré
ATELIER TECLsro. _VEDOUCI PROJEKTU ING. MAREK NETUKA
GROHOVA 51 ARCHITEKT TECL, GEMBALA
+4620025282:{2248 VYPRACOVAL ING. MAREK NETUKA
ATELIER TECL  www.ateliertecl.cz KONTROLOVAL ING. IVO KAKAG

STAVEBNIK:  OBEC MORAVANY, VNITRNI 49/18,
664 48 MORAVANY, ICO: 00282120

DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE

NAZEV A MiSTO STAVBY
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