ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL HLAVNI INZENYR PROJEKTU

Ing. Robert Simek Ing. Robert Simek Ing. Robert Simek

INVESTOR: Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany, IC: 00282120

MisTo:  Moravany

wce. OPRAVA MISTNICH KOMUNIKAC V OBCI MORAVANY | KRAL Jihomoravsiy
. FORMAT 2x A4
T B. SOUHRNNE RESENI STAVBY DATUM 01/2018
STUPEN DSP
OBJET CiS. ZAK. -
VYKRES: MERITKO CIis. VYKR.

B. SOUHRNNE RESENI

B/03




B.3. GEODETICKY KOORDINA CNI VYKRES
Vzhledem Kk jednoduchému smérovému FeSeni stavby neni vyhotoven samostatny
geodeticky koordina¢ni vykres. Vlastni stavba bude vytyCovana v soufadném systému
S-JTSK a vySkovém systému B.p.v. Vyty€ovaci body stavby jsou vyznaceny na vykresech
Vyty€ovaci plan pro kazdy stavebni objekt samostatné

B.4. BILANCE ZEMNICH PRACI

Zemni prace budou zahrnovat pouze vykopy pro nové konstrukce komunikaci a dalSich
zpevnénych ploch a to i a pro veSkeré nové odvodrovaci prvky feSené v ramci téchto
komunikaci. Vlastni predpoklad veskerych vykopovych praci je cca. 1085,47m?3.

Zemina z vykopu bude ze stavenisté odvazena postupné ihned po vytézeni na prisluSnou
skladku bez pozadavku na deponie.

B.5. CELKOVE VODOHOSPODA RSKE RESENI
ReSeni odvodnéni komunikaci je podrobné popsano v ¢asti C Stavebni ¢ast v technickych
zpravach pro kazdy stavebni objekt samostatné.

B.6. BEZBARIEROVE UZIVANI

a) Zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

Vlastni oprava komunikace nezméni charakter pohybu chodcl po stavajici komunikaci na,
kterou je napojen chodnik kolem ul. Hlavni. Napojeni tohoto chodniku je v misté
stavajiciho napojeni na ul. Hlavni, které zUstane stavajici.

Vlastni lemujici obrubnik kolem zastavby rodinnych dom je navrzen s prevySenim 20mm.
Toto zajisti bezbariérni pfistup k RD dle vyhl. 398/2009 Sh. a CSN 73 6110 se zmé&nou Z1.

SO 102 — Komunikace ul. Stredni

Reseni rekonstrukce stavajiciho chodniku musi respektovat vyhl. 398/2009 Sb. a
CSN 73 6110 se zménou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu budou FeSeny uUpravy obrubnik( u vjezd
s prevySenim 20mm a rampy ve sklonu do 10%.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Vlastni oprava komunikace nezméni charakter pohybu chodcu, ktery je veden po chodniku
od nefeSeného Useku v ul. K Pegasu. V misté vymény obrubniku u stavajicich vjezd(
bude osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm

Vlastni je navrZzeno bez bariérnich prekazek s prevySenim max. 20mm. Toto zajisti
bezbariérni pfistup k RD dle vyhl. 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 se zmé&nou Z1.

b) Zasady reSeni pro osoby se zrakovym postizenim

SO 102 — Komunikace ul. Stredni

Reseni rekonstrukce stavajiciho chodniku musi respektovat vyhl. 398/2009 Sb. a
CSN 73 6110 se zménou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti orientace bude v misté vjezdd a u ukonéeni chodniku
proveden varovny pas Sitky 400mm. U vjezdu bude varovny pas proveden kolem
najezdovych obrubnikd s vytazenim az do prevySeni obrubniku 80mm. Varovny pas bude
proveden ze slepecké dlazby 100/200mm s reliéfnim povrchem. Speciédlné upraveny
povrch dlazby s vystupky je jednoznaéné a nezaménitelné zjistitelny hmatové dlouhou
bilou holi a naSlapem a bude upozorfiovat nevidomé a slabozraké osoby na vstup do
komunika&niho prostoru. Barva varovného pasu bude Cervena coz tvofi kontrast oproti
dlazbé chodniku, ktera je v barvé pfirodni. Vodici linie bude tvofena jednak zvySenym
obrubnikem o 60mm, tak i stavajicimi kamennymi zidkami.
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c) Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim
Neni feSeno.

d) Pouziti stavebnich vyrobk G pro bezbariérové reSeni

Veskeré materialy pro bezbariérové feSeni musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 o
technickych pozadavcich na vyrobky a navazujicim nafizenim viady €. 24/2003 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na strojni zafizeni, nafizenim vlady
€. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
nafizenim vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozZadavky na stavebni
vyrobky oznacované CE.



