Skladba betonovych ulicni vpusti

Konstrukce komunikace
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LozZe potrubi ze Stérkopisku 0/4mm tl. 100mm
Hutnény obsyp potrubi §térkopiskem fr. 0/16mm, hutnit na 95%Ps
Pfipojka z hladkého PVC DN150, Sn8

Zasyp ryhy Stérkopiskem fr. 0/16mm hutnit na 102%Ps

Tabulka uli€ni vpusti a pripojky
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Vypis prefabrikati:

@ Litinova mfiz se zabetonovanym ramem a nalevkou D400 - v=160mm - 58kg
@ Betonovy vyrovnavaci prstenec - v=60mm - 29kg

@ Ocelovy zarové zinkovany bahenni ko§ @385mm - v=250mm - 6,5kg
@ Betonova horni skruz - v=555mm - 111kg

@ Betonova skruz s otvorem DN150 - v=350mm - 73kg

@ Betonové dno s kalovou prohlubni - v=300mm - 63kg

ozn. na Kk6ta Kk6ta vtokova litinova Betonovy Oc. bahenni Betonova |Betonova skruz| Betonové dno s Délka pripojky z
<‘_:..mwm miize vvisténi mfiz 500/500mm prstenec kos 2385mm, horni skruz s otvorem kalovou prohlubni | potrubi PVC-KG
y y D400 v=60mm v=250mm v=555mm v=350mm v=300mm DN150 Sn8
V1 249,02 248,02 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 8,25m
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