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a) Identifika €éni udaje objektu

Nazev akce: Oprava mistnich komunikaci v obci Moravany

Stavebni objekt: SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

Misto akce: Moravany

Katastralni tzemi: Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

Investor: Obec Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany, IC: 00282120,
tel: 603939114, email: obec@moravanyubrna.cz

Projektant: Ing. Robert Simek, Janouskova 3, 779 00 Olomouc-Drozdin

ICO: 73965952, autorizovany technik pro dopravni stavby specifikace
nekolejova doprava, CKAIT 1201914, tel.: 721484360

b) Stru €ny technicky popis

Stavba feSi opravu stavajici ucelové komunikace kolem silnice kolem silnice 111/15276 ul.
Modfickd s napojenim na silnici 111/15275 ul. Hlavni (toto napojeni bude zachovano
stavajici beze zmény a jakéhokoliv zdsahu). Tato komunikace bude vramci feSeni
opravena beze zmény jejiho trasovani a bude ponechan jeji ucel jako dopravni obsluha
pro pfilehlé rodinné domy. Vlastni komunikace je jednostranné zastavéné rodinnymi domy.
Vlastni oprava Ucelové komunikace bude provedena ve stavajici trase a to v Sifce 3,0m
s asfaltovym povrchem a novou konstrukci komunikace tl. 460mm. Kolem komunikace
bude provedeno nové lemovani betonovymi obrubniky 150/250/1000mm a nové
odvodnéni do betonové uliéni vpusti s novou pfipojkou PVC KG DN150 napojenou do
stavajici betonové Sachty.

c) Vyhodnoceni pr uzkum u a podklad G, véetné jejich uziti v dokumentaci

Pro tento stavebni objekt nebyl provadén hydrogeologicky prizkum. Jako podklad pro
zpracovani projektové dokumentace slouzi zaméfeni vySkopisu a polohopisu zajisténé
investorem obci Moravany. Dale byla provedena prohlidka staveniSt€é a pofizena
fotodokumentace.

Pfed vlastnim provedenim konstrukce komunikace je navrZzena na zemni plani zatéZovaci
zkouSka lehkou statickou deskou. S ohledem na pfedpoklad nevyhovujiciho podlozi pod
konstrukci komunikace je uvaZzovana jeho sanace a to vyménou za vrstvu Stérkodrté
0/63mm v tl. 200mm uloZenou na tkanou PP geotextilii 40/40kN/m 200g/m?. V pfipadé
bude-li vysledek zatéZovaci zkousSky s min. modulem pfetvarnosti Edef2 30MPa a s
pomérem Edef,2/Eder1 do 2,0 je mozné od sanacéni vrstvy upustit, pfipadné ji upravit na
zakladé skute¢nych vysledka zkouSek. Tyto Upravy lze provadét jen za souhlasu
projektanta.

Zemni plan je nutno po dobu vystavby chranit pfed poSkozenim a znecisténim provozem
zemnich mechanisml a dopravnich prostfedkd. Zemni plan nema byt pod budoucimi
pojezdnymi komunikacemi ponechana pfes zimu bez prekryti alespor jednou stmelenou
vrstvou, zabranujici pfimému kontaktu se srazkovymi vodami.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt  Gm stavby

Stavba obsahu je dalSi stavebni objekty a to:

* SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

* SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Tento stavebni objekt ne ni s ostatnimi objekty stavby dopravné ani jinak provazan a lze
ho realizovat a uvést do provozu samostatné bez ohledu na realizaci dalSich objektu této
stavby.



e) Navrh zpevn énych ploch, v ¢etné pripadnych vypo €ta

Bouraci prace

Bouraci prace budou zahrnovat odstranéni stavajiciho asfaltového povrchu v misté feSené
komunikace v tl. cca. 100mm a odstranéni pfipadnych stavajicich betonovych silni¢nich
obrubniki a to vcetné betonového loze. V misté dotéenych zelenych ploch bude
provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

Oprava ucelové komunikace

Vlastni oprava stavajici ucelové komunikace je provedena ve stavajici trase. Nova Sifka
komunikace je navrzena 3,0m s asfaltovym povrchem a novou konstrukci tl. 460mm
s pozadovanym modulem pretvarnosti na zemni plani Eder2 30MPa. V pfipadé nezajisténi
pozadovaného modulu pretvarnosti bude provedena sanace neunosného podlozi popsana
v Casti c) této zpravy.

Lemovani komunikace je navrzeno novym betonovym obrubnikem 150/250/1000mm do
bet. loze C16/20 XF3 s opérkou. PrevySeni levostranného obrubnikd u stavajicich vjezdu
bude 20mm a pravostranného obrubniku u zelené 50mm.

V misté napojeni na stévajici dlazdény pfijezd k RD bude tento pfedlazdén v puvodni
zamkové dlazbé v dl. 2,0m. U napojeni opravy komunikace na stavajici napojeni na silnici
[11/15275 ul. Hlavni bude proveden dilatatni fez tl. 20mm se zalitim asfaltovanou
modifikovanou zalivkou.

Vlastni konstrukce opravy komunikace je navrzena ve skladbé:

» Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
» Postfik spojovaci asfaltovy 0,6kg/m?2 PS-A CSN 73 6129

» Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16 60mm CSN EN 13108-1
» Postfik infiltraéni 0,8kg/m? PI-E CSN 73 6129

* Mechanicky zpevnéné kamenivo Gec 0/32mm  MZK 160mm CSN 73 6126-1

« Stérkodrt 0/63mm SDa 200mm  CSN 73 6126-1

e Upravena zemni plan na 30MPa

* Celkem 460mm

Upravy zelenych ploch

Upravy zelenych ploch za osazeni novych obrubnikd budou FeSeny v Sifce 1,5m a to
vrstvou humusu v tl. 200mmm a osety parkovou travni smési v mnozstvi 30g/m?2. Travniky
budou zakladany po ukon&eni veSkerych stavebnich praci. Vlastni zaloZeni travniku bude
probihat dle CSN DIN 18 915 a CSN DIN 18 917, dokon&ovaci péée bude poté probihat
dle CSN DIN 18 919. Pred zaloZenim travnik( bude zemina pohnojena startovaci smési
granulovaného kombinovaného hnojiva v mnozstvi 35g/m? a fadné odplevelena.

f) RezZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvod  néni, ochrana pozemni
komunikace
Odvodnéni povrchu feSené komunikace bude do nové uliéni vpusti V1. Uliéni vpust je
navrzena z vibrolisovaného betonu C35/40 XF4. Prvky uliéni vpusti musi odpovidat
normé& CSN EN 1917. Zakryti vpusti bude litinovou mfizi 500/500/50mm s ramem BEGU v
pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro zachyceni splavenin bude vpust vybaven
kalovym ocelovym Zarové zinkovanym koSem @385mm a vySky 250mm dle DIN 4052.
Uliéni vpust bude osazena na betonovém loZi ze zavlhlé betonové smési tl. 100mm z
betonu C12/16 a obsypany Stérkopiskem 0/16mm pod novou konstrukci komunikace
s hutnénim na hodnotu 100% PS.
Napojeni uliéni vpusti bude do stavajici betonové kanalizacni Sachty a to pfipojkou
z hladkého nemékéeného PVC KG DN150 v barvé oranzové dle CSN EN 1401-1
s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m?. Napojeni pfipojky bude provedeno pomoci navrtavky o
2200mm s vloZzenou dodate¢nou prichodkou PVC DN150. Tato prichodka je vybavena
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vykyvnym kloubem v rozmezi 0°-13° a to do vSech sméra. Kloub nenahrazuje koleno nebo
jinou tvarovku, ale musi ¢aste¢né eliminovat tlaky zplsobené jednak pfi zpétném zasypu a
hutnéni pfipojek a nasledné zatéze prfendSené na potrubi po celou dobu Zivotnosti stoky a
pripojky. Vlastni pfipojky se uloZi do loZe ze Stérkopisku 0/4mm v tl. 150mm a obsypou se
Stérkopiskem 0/16mm 480mm pod novou konstrukci komunikace s hutnénim na hodnotu
100% PS.

Odvodnéni zemni plané je navrzeno pomoci Zebra Sitky 500mm a 300mm pod zemni plan
s vloZzenou drenézni troubou PVC DN100. Tato drenaz bude napojena na pripojku od
uliéni vpusti do pfipravené odbocky z hladkého nemékéeného PVC KG DN150/100
v barvé oranzové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m2. Vlastni Zebro bude
vypInéno Stérkodrti 8/32mm. Sklon zemni plané bude 3,0%. Drenazni potrubi bude feSeno
jako ohebné potrubi z tvrdého PVC v barvé Zluté s hustym drazkovanim a dérovanim 3/3,
bez grotl ve spodnim okraji viny, coz optimalizuje pronikani vody. Potrubi je pIné
perforované (3/3). Trubky jsou odolné proti tlaku, narazu a povétrnostnim vliviim. Plocha
pro vstup vody je 45cm?/m.

g) Navrh dopravnich zna ¢€ek, dopravnich za Fizeni, svételnych signal 4, zaFizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znaCeni bude ponechano stavajici beze zmén a nebude ménéna ani jeho
poloha.

h) Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby , pfipadn é udrzbu

V rdmci vystavby je pfedpoklad nutnosti ochrany stavajicich inZenyrskych siti. Jedna se o
STL plynovod, ktery je navrZzen chranit proti pojezdu stavebni technikou betonovymi
silniénimi panely 1500/3000/150mm uloZenych do podkladu ze Stérkopisku 0/8mm tl.
150mm.

Kabelové rozvody slaboprodu je navrzeno ulozit do dodate¢nych chraniCek (pokud jiz
nejsou ulozeny) z dvoudilnych zlab 120/100mm, z recyklovaného PVC, stupen hoflavosti
B. Vlastni chrani¢ky budou osazeny ve vykopu Sifky 1,0m a uloZeny do betonového loze
C12/16 v tl. 100mm. Zasyp vykopu pro chrani¢ku bude hutnénym Stérkopiskem 0/16mm

i) Vazba na p fipadné technologické vybaveni
Stavba neobsahuje technologickou ¢ast.

j) Pftehled provedenych vypo ¢€ta a konstatovani o statickém ov  éfeni rozhodujicich
dimenzi a pr Grezl
Nefesi se.

k) ReSeni pFistupu a uzivani ve Fejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich

se stavenist ém osobami s omezenou schopnosti pohybu

Vlastni oprava komunikace nezméni charakter pohybu chodcl po stavajici komunikaci na,
kterou je napojen chodnik kolem ul. Hlavni. Napojeni tohoto chodniku je v misté
stavajiciho napojeni na ul. Hlavni, které zUstane stavajici.

Vlastni lemujici obrubnik kolem zastavby rodinnych dom je navrzen s prevySenim 20mm.
Toto zajisti bezbariérni pfistup k RD dle vyhl. 398/2009 Sbh. a CSN 73 6110 se zmé&nou Z1.



