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a) Identifika €éni udaje objektu

Nazev akce: Oprava mistnich komunikaci v obci Moravany

Stavebni objekt: SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

Misto akce: Moravany

Katastralni tzemi: Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

Investor: Obec Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany, IC: 00282120,
tel: 603939114, email: obec@moravanyubrna.cz

Projektant: Ing. Robert Simek, Janouskova 3, 779 00 Olomouc-Drozdin

ICO: 73965952, autorizovany technik pro dopravni stavby specifikace
nekolejova doprava, CKAIT 1201914, tel.: 721484360

b) Stru €ny technicky popis

Stavba je umisténa na ul. Stfedni a to od napojeni na mistni komunikaci v ul. Slunna
s ukon€enim u stavajiciho stavebniho retardéru pfed napojenim na misti komunikaci v ul.
Vnitfni. Vlastni oprava komunikace bude respektovat stavajici trasu mistni asfaltové
komunikace se zachovanim levostranné ho chodniku i s betonovym obrubnikem.

Reseni opravy mistni komunikace je v délce 207,63m a to s asfaltovym povrchem v Sifce
komunikace dle stavajiciho stavu 6,0m.

Z konstrukéniho hlediska je rozdélena oprava komunikace na dvé d&asti. U pravého
jizdniho pruhu bude vyména asfaltového povrchu v tl. do 90mm na pfedem odfrézovany
asfaltovy podklad. Pfed vlastnim poloZenim jednotlivych asfaltovych vrstev bude nutno
stavajici podklad ocistit a pfipadné vyspravit poskozena mista asfaltovym betonem pro
podkladni vrstvu ACP 16 v tl. cca. 40mm (tato oprava je predpokladana na 20% feSené
plochy). U levostranného jizdniho pruhu je navrzena nova konstrukce komunikace na
zakladé inZenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu. Tato nova konstrukce je
navrzena tl. 480mm s poZzadovanym modulem pretvarnosti na zemni plani Eder,2 45MPa.
neunosného podlozi popsana v €asti c) této zpravy.

V ramci pravostranného jizdniho pruhu bude zachovan stavajici chodnik i s betonovym
obrubnikem. Kolem tohoto obrubniku se pouze doplni fadek kostky 100/100mm. U
levostranného jizdniho pruhu se provede na cely Usek novy betonovy obrubnik
150/250/1000mm, u vjezdl budou provedeny najezdové obrubniky 150/150/1000mm s do
bet. loZze C16/20 XF3 s opérkou a s pfevySenim 20mm a to i s pfechodovymi obrubniky
150/150-250/1000mm.

Kolem nové konstrukce komunikace bude provedena i rekonstrukce stavajiciho chodniku
a to vrozsahu a Sifce dle stavajiciho stavu. Vlastni chodnik je feSen s novym povrchem
Z betonové dlazby 100/200/60mm (u vjezdu tl. 80mm) v barvé pfirodni a s novou
konstrukci tl. 250mm (u vjezdd tl. 370mm).

Odvodnéni komunikace bude do novych uliénich vpusti V1-V5 a u vjezdd do novych
liniovych Zlab 135/150mm a to Z1 dl. 3,8m, Z2 dI. 7,0m a Z3 dl. 6,5m

c) Vyhodnoceni pr uzkum u a podklad G, véetné jejich uziti v dokumentaci

Pro tento stavebni objekt by proveden InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum
na ulici Stfedni z 12/2017, zpracovany EOS Brno, Talichova 12,623 00 Brno. Jako
podklad pro zpracovani projektové dokumentace slouzi zaméreni vySkopisu a polohopisu
zajisténé investorem obci Moravany. Déle byla provedena prohlidka stavenisté a pofizena
fotodokumentace.

InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum byl proveden v levostranném pruhu
komunikace vykazujici znamky nedostate¢né konstrukce. Byly provedeno Set vrta V1-V6.
Na zakladé téchto vrtl bylla zjiSténa stavajici konstrukce komunikce 200-400mm, ktera je
provedena na navazkach tvofenych sprasSovymi, jilovito-prachovitymi a jilovito-piscitymi
hlinami, s pfimési ulomkd cihel, misty s tlomky hrubSiho kamene, tuhé az mékkeé
konzistence. Z geologického hlediska se jedna o sprasové hliny tuhé konzistence, fazené
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mezi zeminy jemnozrnné skupiny F, tfidy F6 CI (jil se stfedni plasticitou) az F8 CH (il
s vysokou plasticitou). Na zakladé téchto vysledkul, kdy se jevy konstrukce komunikace
jako nedostateCnd a u misténd na nevhodném podloZi bylo navrzeno v levostranném
jizdnim pasu Sifky 3,0m proveést novou konstrukci komunikace.

Pfed vlastnim provedenim nové konstrukce komunikace jsou navrZzeny na zemni plani tfi
zatézovaci zkousky lehkou statickou deskou. S ohledem podlozi ze zemin tfidy F6 CI (il
se stfedni plasticitou) az F8 CH (jil s vysokou plasticitou), které jsou dle CSN 73 6133
nevhodné pod dopravni stavby navrzena vymeéna nevyhovujiciho podloZi pod konstrukci
komunikace a to za vrstvu Stérkodrté 0/63mm vtl. 250mm ulozenou na tkanou PP
geotextilii 40/40kN/m 200g/m?. V pfipadé bude-li vysledek zatézovacich zkousek s min.
modulem pretvarnosti Edef2 45MPa a s pomérem Edef2/Edef,1 do 2,0 je mozné od sanacni
vrstvy upustit, pfipadné ji upravit na zakladé skutec¢nych vysledkl zkouSek. Tyto Upravy
Ize provadét jen za souhlasu projektanta.

Zemni plan je nutno po dobu vystavby chranit pfed poSkozenim a zneciSténim provozem
zemnich mechanisml a dopravnich prostiedkd. Zemni plan nem& byt pod budoucimi
pojezdnymi komunikacemi ponechana pfes zimu bez pfekryti alespor jednou stmelenou
vrstvou, zabranujici pfimému kontaktu se srazkovymi vodami.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt  am stavby

Stavba obsahu je dalSi stavebni objekty a to:

* SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

* SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Tento stavebni objekt ne ni s ostatnimi objekty stavby dopravné ani jinak provazan a lze
ho realizovat a uvést do provozu samostatné bez ohledu na realizaci dalSich objektu této
stavby.

e) Navrh zpevn énych ploch, v ¢etné pripadnych vypo €ta

Bouraci prace

Bouraci prace budou frézovani asfaltu vtl. 50mm v misté jizdniho pasu s vyménou
asfaltového povrchu. U nové konstrukce bude stavajici asfalt vtl. 120mm odstranén.
V misté nové konstrukce se taktéz vyboura stavajici betonovy obrubnik i s bet. lozem a
rozebere dlazdény chodnik z betonové dlazby 300/300mm a to i svjezdy na Sifku
chodniku. Pravostanny obrubnik i s chodnikem budou zachovany. V misté dotéeného
stavajiciho asfaltového vjezdu bude provedeno jeho vyfrézovani na tl. 40mm. Taktéz
v misté navazani rekonstrukce chodniku na stavajici vjezdy bude nutno u betonového
vjezdu provést jeho odbourani na Sifku 1,0m v tl. 120mm a u asfaltového odstranit 80mm
asfaltu. DIazdéné vjezdy budou rozebrany a dlazba uloZena v misté stavby pro opétovné
vyuziti

Déle se provede odstranéni tfi stavajicich betonovych uli€nich vpusti, u kterych se
pfipojky zaslepi pro opé&tovné vyuziti. V misté nové pripojky vedené v opravé povrchu
komunikace bude proveden fez asfaltem tl. 1220mm a vybouran asfalt. V misté dotéenych
zelenych ploch bude provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

Oprava mistni_komunikace

Vlastni oprava mistni komunikace v délce 207,63m je navrzena s asfaltovym povrchem
v Sifce komunikace dle stavajiciho stavu 6,0m. Zacatek useku komunikace od napojeni na
mistni komunikaci v ul. Slunna s ukonéenim u stavajiciho stavebniho retardéru pred
napojenim na misti komunikaci v ul. Vnitni.

Z konstrukéniho hlediska je rozdélena oprava komunikace na dvé c¢asti. U pravého
jizdniho pruhu bude vyména asfaltového povrchu v tl. do 90mm na pfedem odfrézovany
asfaltovy podklad. Pfed vlastnim poloZzenim jednotlivych asfaltovych vrstev bude nutno
stavajici podklad o istit a pfipadné vyspravit poSkozena mista asfaltovym betonem pro
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podkladni vrstvu ACP 16 v tl. cca. 40mm (tato oprava je predpokladana na 20% feSené
plochy). U levostranného jizdniho pruhu je navrzena nova konstrukce komunikace na
zakladé inZenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu. Tato nova konstrukce je
navrzena tl. 480mm s poZzadovanym modulem pfetvarnosti na zemni plani Eder2 45MPa.
V pfipadé nezajisténi pozadovaného modulu pFetvarnosti bude provedena sanace
neunosného podloZi popséna v ¢asti c) této zpravy.

V ramci pravostranného jizdniho pruhu bude zachovan stavajici chodnik i s betonovym
obrubnikem. Kolem tohoto obrubniku se pouze doplini fadek kostky 100/100mm do bet.
loZze C16/20 XF3 s opérkou. U levostranného jizdniho pruhu se provede na cely asek novy
betonovy obrubnik 150/250/1000mm do bet. loZze C16/20 XF3 s opérkou a s prevySenim
100mm u rekonstrukce chodniku a 120mm u zelenych ploch. U vjezdl budou provedeny
ndjezdové obrubniky 150/150/1000mm s do bet. loze C16/20 XF3 sopérkou a
s pfevySenim 20mm a to i s pfechodovymi obrubniky 150/150-250/1000mm. Kolem vSech
obrubnikl bude proveden fadek z kostky 1000/100mm do bet. loze C16/20 XF3
s opérkou.

U dotéenych stavajici dlazdénych vjezdu ze zamkové dlazby a kostky 100/100mm bude
provedeno jejich pfedlazdéni v Sifce min. 1,0m.

Vlastni konstrukce opravy povrchu komunikace je navrzena ve skladbé 1:

» Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40mm CSNEN 13108-1
» Postfik spojovaci asfaltovy 0,6kg/m?2 PS-A CSN 73 6129
» Asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACL 16 50mm CSN EN 13108-1
» Postfik spojovaci asfaltovy 0,6kg/m?2 PS-A CSN 73 6129
» Stavajici asfaltovy podklad a konstrukce

komunikace
» Celkem max.90mm

Vlastni nova konstrukce komunikace je navrZzena ve skladbé 2:

» Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
» Postfik spojovaci asfaltovy 0,6kg/m?2 PS-A CSN 73 6129

» Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16 70mm  CSN EN 13108-1
« Postfik infiltraéni 0,8kg/m? PI-E CSN 73 6129

* Mechanicky zpevnéné kamenivo Gec 0/32mm  MZK 160mm CSN 73 6126-1

« Stérkodrt 0/63mm SDa 210mm  CSN 73 6126-1

» Upravena zemni plan na 45MPa

* Celkem 480mm

Rekonstrukce stavajiciho chodniku

Tato rekonstrukce zahrnuje provedeni nové konstrukce chodniku v misté nové konstrukce
komunikace a to v rozsahu a Sifce dle stavajiciho stavu. Vlastni chodnik je feSen s novym
povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm (u vjezdd tl. 80mm) v barvé pfirodni a
s novou konstrukci tl. 250mm (u vjezdl tl. 370mm). PoZadovany module pretvarnosti na
zemni plani je Eder2 30MPa. Usek rekonstrukce chodniku je FeSen od dvou stavajicich
vjezdd (u ul. Slunné) km 0,02031 a konec rekonstrukce chodniku je pfed stavajicim
Stérkovym vjezdem v km 0,06703.

Pfipadné lemovani chodniku bude betonovym obrubnikem 10/250/1000mm do bet. lozZe
C16/20 XF3 s opérkou a s pfevySenim 60mm (vodici linie). V misté kamennych zidek
budou lemovani tvofit tyto zidky bez obrubniku.

V misté doteni chodniku v navaznosti na stavajici vjezdy a pfistupy k RD bude
provedena jejich oprava v Sifce 1,0m a to dle stavajiciho povrchu. U betonovych vjezdu
bude provedena nova betonova deska tl. 120mm CB Ill. U asfaltového vjezdu bude na
vyfrézovany povrch poloZena nova asfaltova vrstva z asfaltového betonu pro obrusnou
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vrstvu ACO 11 v tl. 40mm na podklad oSetfeni asfaltovym spojovacim postfikem 0,6kg/m?.
Dlazdéné vjezdy a pfistupy se predlazdi v pavodni dlazbé.
Vlastni konstrukce chodniku je navrzena ve skladbé 3:

 Betonova dlazby 100/200mm DL 60mm CSN 73 6131

« LoZe ze Stérkodrté 4/8mm L 40mm CSN 73 6131

« Stérkodrt 0/32mm SDe 150mm CSN 73 6126-1
» Upravena zemni plan na 30Pa

* Celkem 250mm

Vlastni konstrukce vjezdl je navrzena ve skladbé 4:

 Betonova dlazby 100/200mm DL 80mm CSN 73 6131

« LoZe ze Stérkodrté 4/8mm L 40mm CSN 73 6131

« Stérkodrt 0/32mm SDe 250mm CSN 73 6126-1
» Upravena zemni plan na 30Pa

» Celkem 370mm

Upravy zelenych ploch

Upravy zelenych ploch za osazeni novych obrubnikd budou fedeny v Sifce 1,5m a to
vrstvou humusu v tl. 2100mmm a osety parkovou travni smési v mnoZstvi 30g/m2. Travniky
budou zakladany po ukon&eni veskerych stavebnich praci. Vlastni zaloZeni travniku bude
probihat dle CSN DIN 18 915 a CSN DIN 18 917, dokon&ovaci péée bude poté probihat
dle CSN DIN 18 919. Pred zaloZenim travnik(i bude zemina pohnojena startovaci smési
granulovaného kombinovaného hnojiva v mnoZstvi 35g/m? a fadné odplevelena.

f) ReZzim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvod néni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni povrchu feSené komunikace bude do novych uliéni vpusti V1-V5. Uliéni vpusti
jsou navrzeny z vibrolisovaného betonu C35/40 XF4. Prvky uliénich vpusti musi
odpovidat norm& CSN EN 1917. Zakryti vpusti bude litinovou miizi 500/500/50mm
s rimem BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro zachyceni splavenin
budou vputi vybaven kalovym ocelovym zarové zinkovanym koSem @385mm a vysky
250mm dle DIN 4052. Uli¢ni vpusti budou osazeny na betonovém lozi ze zavlhlé betonové
smési tl. 100mm z betonu C12/16 a obsypany Stérkopiskem 0/16mm pod novou konstrukci
komunikace s hutnénim na hodnotu 100% PS.

Napojeni ulinich vpusti bude jednak na stavajici zaslepené pfipojky od ruSenych vpusti
(vpusti V1, V2 a V4). Uliéni vpust V3 se napoji novou pfipojkou do stavajici plastove
kanalizace a uli¢ni vpust V5 bude napojena do zatrubnéné vodoteCe z betonovych trub.
Vlastni pfipojky od vpusti jsou navrzeny z hladkého nemék&eného PVC KG DN150
v barvé oranZové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m2. Napojeni pfipojky od
vpusti V3 bude provedeno pomoci navrtavky o g162mm s vloZzenou dodate¢nou odbockou
PVC-U DN150. Tato odbocka je vybavena vykyvnym kloubem v rozmezi 0°-11° a to do
vSech smérd. Napojeni pfipojky od vpusti V5 bude provedeno pomoci navrtavky o
2200mm s vloZzenou dodate¢nou prichodkou PVC DN150. Tato prichodka je vybavena
vykyvnym kloubem v rozmezi 0°-13° a to do vSech sméru. Klouby nenahrazuji kolena
nebo jinou tvarovku, ale musi ¢astec¢né eliminovat tlaky zplsobené jednak pfi zpétném
zasypu a hutnéni pfipojek a nasledné zatéZze prfenaSené na potrubi po celou dobu
Zivotnosti stoky a pfipojky. Vlastni pfipojky se ulozi do loZze ze Stérkopisku 0/4mm v tl.
150mm a obsypou se Stérkopiskem 0/16mm 480mm pod novou konstrukci komunikace
s hutnénim na hodnotu 100% PS. V misté provedeni pfipojky od vpusti V3 v opravé
asfaltovych vrstev bude nutno doplnit po zasypu pfipojky novou konstrukci komunikace ve
skladbé:



» Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40mm CSNEN 13108-1
» Postfik spojovaci asfaltovy 0,6kg/m?2 PS-A CSN 73 6129
» Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16 80mm CSN EN 13108-1
« Postfik infiltraéni 0,8kg/m? PI-E CSN 73 6129
« Stérk 32/63 ¢asteéné vyplnény cementovou
maltou 60kg/m?2 SCM 150mm CSN 73 6127-1
« Stérkodrt 0/63mm SDa 220mm CSN 73 6126-1
» Upravena zemni plan na 45MPa
* Celkem 480mm

U rekonstrukce chodniku v misté vjezdl jsou pro jejich odvodnéni navrzeny liniové Zlaby
135/150mm a to Z1 dl. 3,8m, Z2 dl. 7,0m a Z3 dl. 6,5m. Liniové Zlaby jsou navrzeny
z polymerického betonu odolného vi¢i mrazu a posypovym solim s pozinkovanou
ochranou hrany Zlabu. Zlab ma tzv. plochy prifez. Zlab je vyskladan z tvarovek s rovnym
dnem dle kladeského schématu. Zlaby budou opatifeny litinovym mfizkovym rostem,
s tfidou zatizeni C250, aretovany bezSroubovou aretaci. Kazdy Zlab bude opatfen vpusti
s vytokem DN110. Ulozeni Zlabd bude do betonového loze C16/20 XF3 tl. 150mm.
Napojeni zlabl bude pfipojkami z hladkého nemékéeného PVC KG DN110 v barvé
oranzové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m2. P¥ipojka od Z1 a Z2 bude
napojena do pfipojek od uliénich vpusti (V1 a V2) a to do odbocek PVC KG DN150/110 Sn
8kN/m?2. Pfipojka od Zlabu Z3 bude provedena do stavajici plastové kanalizace a to
pomoci navrtavky o g162mm s vliozenou dodate¢nou odbockou PVC-U DN150 s redukci
PVC KG DN110/150. Tato odbocka je vybavena vykyvnym kloubem v rozmezi 0°-11° a to
do vSech sméru. Kloub nenahrazuje koleno nebo jinou tvarovku, ale musi ¢aste¢né
eliminovat tlaky zpusobené jednak pfi zpétném zasypu a hutnéni pfipojek a nasledné
zatéze prenasené na potrubi po celou dobu Zivotnosti stoky a pripojky. Vlastni pfipojky se
ulozi do loze ze Stérkopisku 0/4mm v tl. 150mm a obsypou se Stérkopiskem 0/16mm
480mm pod novou konstrukci komunikace s hutnénim na hodnotu 100% PS. V misté
provedeni pripojky v opravé asfaltovych vrstev bude nutno doplnit po zasypu pfipojky
novou konstrukci komunikace ve skladbé:

» Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40mm CSNEN 13108-1
» Postfik spojovaci asfaltovy 0,6kg/m?2 PS-A CSN 73 6129
» Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16 80mm CSN EN 13108-1
« Postfik infiltraéni 0,8kg/m? PI-E CSN 73 6129
« Stérk 32/63 aste¢né vyplnény cementovou
maltou 60kg/m? SCM 150mm CSN 73 6127-1
« Stérkodrt 0/63mm SDa 220mm CSN 73 6126-1
» Upravena zemni plan na 45MPa
* Celkem 480mm

Odvodnéni zemni plané nové konstrukce komunikace je navrzeno pomoci Zebra Sifky
500mm a 300mm pod zemni plan s vloZzenou drenazni troubou PVC DN100. Tato drenaz
bude napojena na pfipojku od uliéni vpusti do pfipravené odbocky z hladkého
nemék&eného PVC KG DN150/100 v barvé oranZové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou
tuhosti Sn 8kN/m?2. Vlastni Zebro bude vyplnéno Stérkodrti 8/32mm. Sklon zemni plané
bude 3,0%. Drenazni potrubi bude feSeno jako ohebné potrubi z tvrdého PVC v barvé
Zluté s hustym drazkovanim a dérovanim 3/3, bez grotl ve spodnim okraji viny, coz
optimalizuje pronikani vody. Potrubi je plné perforované (3/3). Trubky jsou odolné proti
tlaku, narazu a povétrnostnim vlivim. Plocha pro vstup vody je 45cm?/m.



g) Navrh dopravnich zna ¢€ek, dopravnich za Fizeni, svételnych signal 4, zaFizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znaCeni bude ponechano stavajici beze zmén a nebude ménéna ani jeho
poloha.

h) Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby , pfipadn é udrzbu

V rdmci vystavby je pfedpoklad nutnosti ochrany stavajicich inZenyrskych siti. Jedna se o
STL plynovod, ktery je navrZzen chranit proti pojezdu stavebni technikou betonovymi
silniénimi panely 1500/3000/150mm uloZenych do podkladu ze Stérkopisku 0/8mm tl.
150mm.

Kabelové rozvody slaboprodu a NN je navrzeno ulozit do dodatecnych chrani¢ek (pokud
jiz nejsou ulozeny) z dvoudilnych Zlab 120/100mm, z recyklovaného PVC, stupen
hoflavosti B. Vlastni chrani¢ky budou osazeny ve vykopu Sifky 1,0m a uloZzeny do
betonového loze C12/16 vitl. 100mm. Zasyp vykopu pro chrani¢ku bude hutnénym
Stérkopiskem 0/16mm.

i) Vazba na p fFipadné technologické vybaveni
Stavba neobsahuje technologickou ¢ast.

j) Prehled provedenych vypo ¢&tu a konstatovani o statickém ov  éreni rozhodujicich
dimenzi a pr Grezu
NefeSi se.

k) ReSeni pFistupu a uzivani ve Fejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich

se stavenist ém osobami s omezenou schopnosti pohybu

Reseni rekonstrukce stavajiciho chodniku musi respektovat vyhl. 398/2009 Sb. a
CSN 73 6110 se zménou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu budou FeSeny uGpravy obrubnik( u vjezd
s prevySenim 20mm a rampy ve sklonu do 10%.

Pro osoby s omezenou schopnosti orientace bude v misté rekonstrukce chodniku u vjezd
a u ukonceni chodniku proveden varovny pas Sitky 400mm. U vjezdl bude varovny pas
proveden kolem najezdovych obrubnikl s vytazenim az do prevySeni obrubniku 80mm.
Varovny pas bude proveden ze slepecké dlazby 100/200mm s reliéfnim povrchem.
Specialné upraveny povrch dlazby s vystupky je jednoznacné a nezaménitelné zjistitelny
hmatové dlouhou bilou holi a naSlapem a bude upozornovat nevidomé a slabozraké osoby
na vstup do komunikacniho prostoru. Barva varovného pasu bude cervena coZz tvofi
kontrast oproti dlazbé chodniku, ktera je v barvé pfirodni. Vodici linie bude tvofena jednak
zvySenym obrubnikem o 60mm, tak i stavajicimi kamennymi zidkami.

Veskeré materialy pro bezbariérové feSeni musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 o
technickych pozadavcich na vyrobky a navazujicim nafizenim viady €. 24/2003 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na strojni zafizeni, nafizenim vlady
€. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
nafizenim vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozZadavky na stavebni
vyrobky oznacované CE.



