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Vyjadreni o existenci zarizeni distribucni soustavy (elektricka sit’)
ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. a udéleni souhlasu se stavbou
a ¢innosti v ochranném pasmu

Moravany u Brna

Obec Moravany

- SO 02-61 Dest’ova kanalizace v ul. Hlavni
a Modrické

dle dodané koordinaéni situace

Investor stavby:
Nazev stavby:

Misto stavby:

Toto vyjadieni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zatizeni
distribuéni soustavy vlastnéném a provozovaném spolecnosti E.ON
Distribuce, a.s. (dale jen ECD) a je vyjadfenim k vodopravnimu fizeni.

Upozorilujeme, Ze ucastnikem uzemniho a stavebniho fizeni zlstava
provozovatel distribu¢ni soustavy ECD, kterého v uvedenych fizenich
na zéklad& zmocndni zastupuje spole¢nost E.ON Ceska republika, s.r.o.
(dale jen ECZR).

V z4jmovém tzemi vySe uvedené stavby se nachézi:

Nadzemni vedeni NN
Podzemni a nadzemni pripojky NN

Jako zastupce ECD udé€lujeme souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném
pasmu (dale jen OP) zafizeni distribu¢ni soustavy v provozovani ECD

ve smyslu § 46 odst. 11 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikani
a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni,

pfi splnéni nésledujicich podminek.

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit predmétné
distribuéni a sd€lovaci zatizeni, jste povinni dle zdkona €. 309/2006 Sb.,
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a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., ucinit veskera opatieni, aby nedoslo
ke Skoddm na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob
elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zaji$téno:

1.
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V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou

pfi realizaci udéleného souhlasu ptimétené dodrZzeny podminky

dle § 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se

konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zatizeni je zakazano

pod pismeny:

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadeét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné
znesnadilovaly piistup k témto zatizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se
v z&jmovém uzemi do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace

a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zptisobem piimo v terénu. Jedna se
zejména o mista kiiZeni ¢i soub&€hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopti a podobné tak, aby pracujici
na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.
Objednani piesného vyty€eni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu
ato nejméné 14 dnt pied zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V piipade, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit, je investor zemnich praci povinen provést vykop
nezbytného poctu ruéné kopanych sond podle pokynti zaméstnanci
ECZR. Vytyéeni kabelu zajisti Ivana Peclova Zelinkova,

tel.: 733670248, e-mail: ivana.zelinkova@eon.cz.
Upozoriiujeme, Ze vytyCeni zaiizeni je placena sluzba dle externiho
ceniku E.ON Servisni, s.r.0. a objednava se smlouvou o dilo.
Provéadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim
naradim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvys$si opatrnosti,
nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...),
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou
a oznacCeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynt
pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeéeni naseho zatizeni
si vyhrazujeme pii vyty€eni nebo po jeho odkryti.

VyfteSeni zpisobu provedeni soub&hi a kiiZzeni vyse zminéné akce

s rozvodnym zafizenim musi odpovidat piislusnym CSN.

Pfizvéani zastupce ECZR ke kontrole k¥izovatek a soub&hi

pfed zéhozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montdZzniho
nebo stavebniho deniku. P#i nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zatizeni odstrafiovany na néklady investora
stavby.
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8. Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi
aporuchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfisluSnym
normém, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

9. Po dokonceni stavby pfipominame, Ze v OP zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t€chto zafizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jind podobna zatizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) unadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

10. Veskera stavebni Cinnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho
vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim
konzultovana s pfislusnou Regionalni spravou (dale jen RS), ktera
stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP piislusného rozvodného
zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1. Veskera stavebni innost v OP
nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pfed jejim zahajenim
konzultovéana s utvarem Sprava sit¢ VVN. Stavebni ¢innost v OP
sdé€lovaciho podzemniho vedeni bude konzultovana s utvarem Sprava
prenosu dat a radiové sité.

11. Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou
pfibliZit k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace
v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového
stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendainich
dni pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno
provadét za beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme
objednat nejpozdéji do 10 dne predchoziho mésice.

12. Uhrazeni veskerych nékladt na prace vyvolané stavbou (hradi
investor stavby), neni-li pisemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Neporusenti stability podpérnych bodi nadzemniho vedeni
a nenaruSeni podzemniho uzemnovaciho vedeni.

14. Neprodlené ohlaSeni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho
a sdélovaciho zafizeni v provozovéani ECD na telefonni ¢islo
800 225 577.

Kontakty jednotlivych provozovateld zatizeni:
VN+NN RS, Zdenék Rypal, tel.: 545141349

Pozor ! Vyjadieni ma platnost 12 mésici tj. do 20.06.2015.

Upozoriiujeme na moznou polohovou odchylku uloZzeného vedeni
od vykresové dokumentace.
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Do pfiloZené a nami orazitkované dokumentace jsme informativné
zakreslili:

- zelen€ pln€ podzemni vedeni NN
- zelen€ ¢arkované nadzemni vedeni NN
- fialove plné€ zruSené podzemni vedeni

Pri vytyceni trasy zarizeni i ke kontrole pied zahozem a ke viem
dalSim jednanim s ECZR jako ziastupcem ECD predloZte toto
vyjadieni.

V pripadé nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich predpisi, nesouhlasime po ukonceni stavby s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem
. Moo iy
E.ON Servisni, s.r.o. E-ON'Servisni, s.1.q
FA. Gerstnera: iy
. . 2151/6
’jC?O 49 CE‘Ské BUdéjOVfCe
* 25186213, pj . C225186213
08

Ptiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem.
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