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1. uvop

Tato ¢ast dokumentace pro vybér zhotovitele, feSi organizaci vystavby nové budované obecni splaskovée a
destove kanalizace.

Pfi pfipravé a vlastni vystavbé je nutné brat ohled na skutecnost, ze vystavba nové splaskové a destove
kanalizace se bude provadét ve stavajicich zpevnénych komunikacich a zatravnénych plochéach, ve kterych
je umisténo mnozstvi stavajicich inZzenyrskych siti a stavajici zastavba.

2. STAVENISTE (ZRiZENi, PROVOZ, ODSTRANENI)

Zafizeni stavenisté je situovano na obecnim pozemku pod ulici Modficka p.C. 1040/184 a za obchodem na
ulici Hlavni na parcele 365/1. Zafizeni stavenisté bude zfizeno po celou dobu vystavby na vySe uvedenych
pozemcich.

Objekty zafizeni stavenisté budou zfizeny a provozovany v souladu s platnymi hygienickymi, bezpecnostnimi
a protipoZarnimi predpisy, platnymi v CR. Soucasti objektu zafizeni stavenisté je provizorni pfipojka pitné
vody se samostatnym méfenim. Kanalizace bude feSena svodem do bezodtokove jimky, ktera bude
vyvazena.

Dodavka elektrické energie, potfebna zajisténi provozu stavenisté a pro vlastni vystavbu, bude zajisténa
z provizorni pfipojky NN. Stavenistni rozvod bude vybaven samostathym méfenim a pfipadné zvyseni
rezervovaného pfikonu bude pfedem projednano s odpovédnym energetikem provozovatele. Na tyto rozvody
budou napojeny veSkeré mechanizmy, stroje, osvétleni stavenisté a objekt zafizeni stavenisté, vCetné
potfebného pfislusenstvi (napfiklad sklad, dilna). Vlastni rozvod bude splfiovat pfislusné technické normy a
nafizeni, s dlirazem na bezpeénostni a pozami predpisy, platné v CR (pokladka a umisténi kabeld, kfizeni
s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.).
V pfisluSnych mistech stavby bude rozvod zakonCen staveniStnim rozvadééem. Tyto rozvadéCe musi
umoznit osazeni podruzného méfeni v pfipadé vyuziti téchto rozvodu pro jiného pfimého dodavatele stavby.
Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovan a demontovan na naklady zhotovitele.

Objekt zafizeni stavenisté bude provozovan po celou dobu vystavby. Stavenistni rozvody vody jsou mozné
napojenim na stavajici vodovod pfes hydrant. Veskera napojeni budou mit samostatné méfeni vodomeérem.

Vlastni stavenisté bude fadné ohrani¢eno do¢asnym mobilnim oplocenim vy$ky min.2,0m a osvétieno.

Venkovni osvétleni a vnitini osvétleni stavby se provede napojenim ze staveniStnich rozvadéci
halogenovymi vybojkami za téchto podminek (stfedni osvétleni v luxech):

osvétleni hlavnich cest 3 luxy
osvétleni podruznych cest 1 lux
osvétleni pracovisté 10 luxd
osvétleni bezpecnostni 0,5 luxu
osvétleni skladl 20 luxt
osvétleni dilen 100 luxd

VeSkera zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) pfimo na stavenisti a v okoli stavby, ktera nekoliduje s
novou vystavbou, nesmi byt narusena a je nutno ji chranit napr. dievénym bednénim, sejmutim ornice apod.
v souladu s platnou vyhlaSkou CSN/DIN Ochrana stromd, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.
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Zhotovitel vyklidi z pracovisté své zafizeni a materialy nejpozdéji do 30dnu po pfedbézném predani a
pfevzeti dodavky, pokud jim v tom nebrani neskonéené prace jinych pfimych dodavatelli, odbératelt nebo
pokud pracovisté nepotfebuji pro dokonéeni jinych, samostatné odevzdavanych ¢asti dodavky.

Po uplynuti uvedené Ihity mize Zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potfebné pro
odstranéni vad a nedodélkl. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni stavenité nejpozdéji do 30 dnd po
odstranéni veSkerych vad a nedodélku.

Pfi dokonCeni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl ten,
ktery existoval pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli.
3. ZKUSEBNi PROVOZ

Po ukoncCeni stavby bude proveden zkuSebni provoz v délce 1 roku. Bude ovéfeno, zda cely komplex staveb
je schopny spolehlivé fungovat a splinit poZzadovana kritéria vykonu.

Zkusebni provoz bude zahajen se souhlasem stavebniho Ufadu a dotéenych organu statni spravy a bude
provadén vsouladu se stavajicim platnym kanalizaCnim fadem a v souladu s vodohospodarskym
rozhodnutim pro nakladani s vodami. Tento provozni fad bude pfed zahajenim zkuSebniho provozu schvalen
objednatelem.

Po vyhodnoceni zkuSebniho provozu budou zapracovany veSkeré zmény do provozné technické
dokumentace a takto opraveny elaborat vyda jako Provozni fad pro trvaly provoz.
4.  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zhotovitel bude plné odpovédny dozorem nad provozem a udrzbou zafizeni tvofici funkéni ¢ast stavby po
celou dobu pfed¢asného uzivani az do doby prozatimniho uzivani stavby ke zkuSebnimu provozu.

Zhotovitel je povinen zabezpecit v dobé vystavby provoz tak, aby byly splnény limity udané v Povoleni k
nakladani s vodami.

Vytézena zemina bude okamzité po vytéZeni odvezena na skladku. BlizSi ureni stanovi Investor pred
zapocetim stavebnich praci.
4.1 KANALIZACE

Vystavba nové splaskové a destové kanalizace v obci bude Castecné provadéna ve stavajicich zpevnénych
asfaltovych komunikacich. Z tohoto divodu bude nutné dogasné organizovat dopravu po komunikacich, a to
zejména na hlavni trase prijezdu obci.

Béhem realizace novych kanalizanich sbéracli bude nutno v Castech obce provést provizomi feSeni
dopravniho systému s pfenosnym dopravnim znacenim se svételnymi signaly. Dopravni obsluznost bude
v maximalni mozné mire, avak s urcitymi omezenimi, zachovana i po dobu vystavby.

Zemni prace, pokladku kanalizace a zpétné uvedeni do plvodniho stavu bude nutno provadét po etapach
dle schvalenych schémat pro oznaceni pracovnich mist na komunikaci v obci.

Po dobu vystavby bude instalovano dopravni znaceni + svételné dopravni znaceni. Tuto skutenost
projedné zhotovitel ze zainteresovanymi organy pfed zahéjenim vystavby.

Oznaceni bude provedeno dle nasledujiciho schématu nebo dle pozadavku zainteresovanych organu:
B/6  Standardni pracovni misto. ZiZeni vozovky na jeden jizdni pruh. Rizeni provozu svételnymi signaly.

Pficna uzavéra zabranou min. 3m s vystraznymi svétly typu 1, podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami v odstupu max. 10m, pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi deskami
s vystraznymi svétly na kazdé desce, maximalni délka uzavéry 50m
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Maximalni délka uzavéry bude snizena v mistech, kde by z divodu riznych pfekazek nebyla zajisténa
viditelnost na druhou stranu uzavéry.

Pfi budovani nové splaskové i deStové kanalizace musi byt zajiSténa funkCnost stavajici jednotné
kanalizace, ktera bude po ukonCeni vystavby slouZit jako jednotna pro oblast, kde jesté neni vybudovana
oddilna stokova soustava.

5. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Uskute€iovani stavby nebude mit vyrazné negativni vliv na okolni prostfedi. Je ale nutno pocitat po dobu
vystavby v ramci celé obce zvySené zatizeni hlukem a prasnosti. Dale bude okoli stavby ovlivnéno provozem
stavebni mechanizace a nakladnich automobilli. Dojde také k omezeni provozu na pozemnich komunikacich
a parkovani vozidel.

Dodavatel stavby je povinen po ukonceni vystavby uvést stavenisté a dopravni trasy do plvodniho stavu.

6. Lhita vystavby
Pfedpokladana Ihita vystavby 2015 az 2016.

Lhita vystavby bude upfesnéna pozdgji v navaznosti na poskytnuti financnich prostfedkd z dotacnich fondl
a v zavislosti na kapacitnich moznostech nasledné vybraného zhotovitele stavby.

V Brné, bfezen 2015 Viypracoval: Ing. Michaela JurCova



