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Cislo jednaci: 0ZP-CJ/39563-14/SKR
Spisova znacka: OZP/6717-2014/SKR
Vyfizuje/linka: Ing. Pavel Skrla/533 304 761
E-mail: skrla@slapanice.cz

V Brné dne: 19.08.2014

Datova schranka: 2xfbbgj

VEREJNA VYHLASKA

V souladu s ustanovenim § 115 odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisi se tato pisemnost dorucuje formou
vefejné vyhlasky ve smyslu ustanoveni § 144 odst. 1 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpist. Po dobu 15 dnii musi byt tato pisemnost vyvésena
na ufedni desce na misté obvyklém. Patnactym dnem po vyvéseni se pisemnost
povazuje za doruc¢enou. Rozhodnuti bude zverejnéno téz zpusobem umoziujici
dalkovy pristup
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Zverejnéno zplsobem umoznujici dalkovy pfistup dne: ...

ROZHODNUTI

Méstsky Gfad Slapanice, Odbor Zivotniho prostfedi jako vodopravni Gfad vécné piislusny
podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vodni
zakon®), jako specialni stavebni ufad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zakona ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisu (dale
jen ,stavebni zakon“), mistné pfisludny spravni organ podle ustanoveni § 11 zakona ¢&.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,spravni rad®),

Zadateli — Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany, IC 00282120
vydava stavebni povoleni
podle ustanoveni § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 pism. ¢) zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o

zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist a ustanoveni § 115
stavebniho zakona, k provedeni staveb vodniho dila



»Moravany — dostavba kanalizace“

v kraji Jihomoravském, okrese Brno — venkov, na pozemcich p.¢. 1412/1, 1504/1 a 1504/21
v k.U. Moravany u Brna, soufadnice JTSK zacatek y,x = 601013, 1165870, konec y,x =
600725, 1165805, 4-15-03-0010, ¢islo HGR 2241 v tomto rozsahu :

Splaskova kanalizace

Druh stokove Sité ..., gravitacni
Celkovadélkastok . .......covvviiiiiiiiiiiieennn. 298,80 m
Jmenovita svétlost DN ..., 300 mm

Material.........cooviiii PE SN 12

Ugel uzivani povolené stavby vodniho dila: odvadéni splaskovych vod.

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. (3) vodniho zakona a
ustanoveni § 115 odst.(1) stavebniho zakona pro stavebnika stanovi tyto podminky:

1.

o s

10.

11.

Stavba vySe uvedeného vodniho dila bude provedena podle ovéfené projektové

dokumentace ovéfené autorizovanym inZenyrem pro vodohospodafské stavby

Ing. Petrem Sukagem CKAIT — 1000364 v 10/2012, pfipadné zmény nesmi byt

provedeny bez pfedchoziho povoleni vodopravniho uradu.

Stavebnik je povinen vést pfehledné zaznamy o stavbé (stavebni denik). U staveb, kde

jsou stavebnikem organizace, pfip. pravnické osoby, musi byt oznaceno, kdo je

stavebnikem, kdo stavbu provadi, jméno odpovédného stavbyvedouciho a doba
provadéni stavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik - investor povinen zajistit vyty€eni vSech

podzemnich i nadzemnich siti, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni.

Stavba bude provadéna dodavatelsky subjektem k tomu opravnénym.

Pfi vystavbé a nasledném provozovani nesmi dojit ke znecidténi povrchovych nebo

podzemnich vod, k ohroZeni jejich jakosti nepovolenym nakladanim se zavadnymi

latkami.

Pouzivané mechanizacCni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt

dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnych ukapl ¢i unikim ropnych latek.

Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité. Pfebytecna

zemina bude skladovana tak, aby nemohlo dojit k jejimu erozivnimu smyvu.

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostfedi (zejména zvySena

prasnost), které jsou vyvolany jak vlastnimi pracemi na realizaci dila, tak i provozem

vozidel stavby.

Stavebnik oznami vodopravnimu ufadu do 10 dnG ode dne zahajeni stavby termin

zahajeni stavby a nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Stavebnik zajisti spInéni pozadavkl uvedenych ve stanovisku Hasi¢ského zachranného

sboru JmK ze dne 07.01.2013 pod &.j. HSBM-71-113-159/1-OPST-2012:

- Vsouladu s § 5 odst. 1 pism. b) zakona €. 133/185 Sb., o pozarni ochrané&, ve znéni
pozdéjSich predpisi musi pfi realizaci stavby zuUstat zachovany volné pfistupové
komunikace (zajistén prijezd pro pozarni vozidla) popf. nastupni plochy k zajisténi
ucinného a bezpeéného zasahu pozZarnich jednotek pfi hadeni pozaru a zasahovych
pracich.

Stavebnik zajisti splnéni pozadavku uvedenych ve vyjadfeni Brnénskych vodaren a

kanalizaci, a.s. ze dne 13.06.2014 pod zn.: 721/013760/2014/0OBo:

- Dodrzte ochranna pasma vodovodlu a kanalizaci dle zakona ¢&. 274/2001 Sb.
v platném znéni. V tomto pasmu neni dovoleno vysazovat stromy, kefe, budovat
stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv material a zvySovat Ci snizovat terén,
bez pfedchoziho souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

- Dodr#te vsouladu s Mé&stskymi standarty pro vodovodni sit CSN 73 6005 —
Prostorové uspradani siti technického vybaveni. Dale poZadujeme kfiZzeni kolmo. Pfi
kiizeni poZadujeme pokladané kabely/potrubi ulozit do chranicky.



Navrhovanou kanalizaci nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s, pfebirat
k provozovani.

Pfed zahajenim stavby necha stavebnik vytyCit vodovod pro vefejnou potfebu
v prostoru dotéeném stavbou. Pro vyty€eni vodovodu kontaktujte s pfedstihem
pracovnika provozu vodovodni sité.

Zarfizeni stavenisté a doCasné skladky umisténé mimo ochranna pasma vodovodnich
fadu pro vefejnou potiebu.

Ovladaci armatury a hydranty a vstupni Sachty musi zlstat v dobé stavby trvale
pfistupné a ovladatelné. Vodomérné sestavy vodovodnich pfipojek nesmi byt béhem
stavby poskozeny nebo ménény. PFislusny obvodovy technici mohou vyzadovat
protokolarni pfedani a zpétné prevzeti stavu dotéenych poklopl a armatur.

V pfipadé potrfeby kontaktujte technika provozu vodovodni sité.

V pfipadé vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanalizaénim zafizeni pro vefejnou
potfebu, ztitulu &innosti stavby, upozornéte dispe€ink nadi akciové spolecnosti.
Stavebnik (zhotovitel) zajisti okamzité odstranéni poruchy dle pokynt zodpovédného
pracovnika Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

12. Stavebnik zajisti splnéni pozadavku uvedenych ve vyjadreni spole¢nosti Jihomoravské
plynarenské, a.s. ze dne 08.11.2014 pod zn.:50008812 (dotéeno STL plynarenské
zarizeni):

Pfi kazdé zméné projektu je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeéné.

Pfed zahajenim stavebni c¢&innosti v ochranném pasmu plynarenskych bude
provedeno vyty&eni plyndrenského zafizeni. Zadost o vytyéeni bude podana
minimalné 7 dni pfed pozZadovanym vytyCenim. Bez vytyCeni a pfesného urCeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢&innosti zahajeny. O provedeném
vyty€eni bude sepsan protokol.

Pfi realizaci stavby bude dodrZzena norma CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8. zakon
€. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pracovnici provadégjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma.

Pfi provadéni stavebni ¢€innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je
investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni plynarenské
zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpec€nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

Odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi poruseni stavebni &innosti
fadné zabezpeceno proti jeho poskozeni.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii, bude pfed zahajenim stavebni €innosti
provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni.

Neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni.

Pfed provedenim zasypu v ochranném pasu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede
prisludna provozni oblast. Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pred
pozadovanou kontrolou. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedeni
kontroly nesmi byt plynovodni potrubi zasypano. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny
vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o nepoSkozeni PZ bé&hem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
Plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu Fadné& podsypano a obsypano
téZenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, v8e v souladu
s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni €innost budou fadné& osazeny vSechny poklopy
a nadzemni prvky plynarenského zafizeni.



Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v€. hlavnich uzavér
plynu na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkcéni po celou
dobu trvani stavebni Cinnosti.

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich stroji apod. bude
realizovan mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li uvedeno ve
stanovisku jinak.

PFi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( bude zabezpeceno
pfipadny prejezd pfes plynarenské zafizeni uloZenim panell v misté pfejezdu
plynarenského zafizeni.

13. Stavebnik zajisti splnéni podminek ochrany vedeni sité elektronickych komunikaci ve
vyjadreni spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.10.2014 pod &.j.:
182740/12 (stret se siti elektronickych komunikaci, dale jen ,SEK®):

stavebnik je povinen bez zbytec¢ného odkladu poté, co zjistil, Ze jeho zamér, je v kolizi
se SEK a nebo zasahuje do ochranného pasma SEK, nejpozdéji vak pfed pocatkem
zpracovani projektové dokumentace stavby, vyzvat spoleCnost Telefonica ke
stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, pfipadné k prelozeni SEK.

prelozeni SEK zajisti jeji viastnik, spole¢nost Telefonica.

Pro ucely pfedlozeni SEK je stavebnik povinen uzavfit se spoleCnosti Telefénica
smlouvu o realizaci prekladky.

stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba je povinen Fidit se VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefénica.

14. Stavebnik zajisti splnéni pozadavk( uvedenych ve vyjadieni spole¢nosti E.ON Servisni,
s.r.o. ze dne 20.06.2014 pod zn.: B6941 — 16012470, (v zdjmovém uzemi se nachazi
nadzemni vedeni NN a podzemni a nadzemni pfipojky) a to zejména:

V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni je zakazano provadét
Cinnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob, provadét €innosti, které by znemozniovaly
nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém
uzemi do vSech paré provadéci dokumentace a jeho vyznafeni dobfe viditelnym
zpusobem v terénu.

Objednani pfesného vyty€eni distribu¢ni sité (trasy kabelu) v terénu provozovatelem
zafizeni a to nejméné 14 dnl pfedem pred zahajeni praci v blizkosti kabelového
vedeni. V pfipadé, Zze nebude trasu kabelll bezpe¢né urcit, je investor povinen
provést vykop nezbytného poctu kopanych sond podle pokynl zaméstnanci ECZR.
VytyCeni kabell zajisti Regionalni sprava Brno.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim naradim bez
pouziti jakychkoli mechanismd s nejvy$Si opatrnosti, nebude-li provozovatelem
stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu, aby nedoslo k jeho poSkozeni dle pokynu
pracovnika ECZR, dal§i podminky pro zabezpe&eni naseho zafizeni si vyhrazujeme
pfi vytyCeni nebo po jeho odkryti.

VyreSeni zpusobu provedeni soubéhu a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym
zafizenim musi odpovidat pfislusnym CSN.

Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soubéhl pfed zahozem vykopu. o
kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. P¥i
nedodrzeni této podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na
naklady investora stavby.

Po dokonc&eni stavby musi z pohledu pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribucni
soustavy odpovidat pfisluSnym normam.

Po dokonceni stavby je v OP zafizeni zakazano zfizovat bez souhlasu vlastnika
téchto zafizeni umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i uskladfiovat
hoflavé a vybudné latky, provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace, u



nadzemniho vedeni nechavat rlst porosty nad vysku 3 m, u podzemniho vedeni
vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celk. hmotnosti 6t.

Veskera stavebni &innost v OP elektrické stnice VN/NN, nadzemniho vedeni VN,
podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim konzultovana s pfislusnou
Regionalni spravou, veSkera stavebni &innost v OP nadzemniho a podzemniho
vedeni VVN bude pFed jejim zahajenim konzultovana s utvarem Sprava sité VVN.
Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude konzultovana s utvarem
Sprava prenosu dat a radiové sité.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi€lim
v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je
nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat
nejméné 25 kalendafnich dnli pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je
nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat
nejpozdéji do 10 dne pfedchoziho mésice.

Uhrazeni veskerych nakladl na prace vyvolané stavbou hradi investor stavby, neni-li
pisemnou dohodou stanoveno jinak.

Neporu$eni stability podpérnych bod nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho
uzemfovaciho vedeni. Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a
sdélovaciho zafizeni v provozovani ECZR.

15. Stavebnik zajisti spinéni pozadavkl uvedenych ve vyjadieni Spravy a udrzby silnic ze
dne 22.05.2014 pod zn: 7696/2014:

Kryti navrzenych vedeni vSech inzenyrskych siti v€etné objektll umisténych na tomto
vedeni (kromé Sachet) v kraj. silnici pozadujeme min. 1,2 m pod povrchem
komunikace. Trasy fadl kanalizace ulozené v télese kraj. komunikacich pozadujeme
situovat tak, aby poklopy kanalizacnich Sachet byly umistény ve stfedu jizdniho
pruhu, pfipadné pfi uloZeni kanalizace do silni¢ni pfikopy budou zfizeny obrubniky
podél komunikace se souasnym zfizeni odvodnéni komunikace do sil. vpusti.
Kfizeni kraj. silnice vedenim kanalizace poZadujeme pFednostné provadét
bezvykopovou technologii. Pfipojky kanalizace navrzené kfizenim kraj. silnice
pozZzadujeme provadét bezvykopovou technologii.

Vzdalenost vedeni inzenyrskych siti v€etné jejich ochranného pasma od konstrukce
sil. objektl (mosty, trubni propustky apod.) pozadujeme min. 5,0 m.

Vzhledem k tomu, Ze vystavbou splaskové kanalizace dojde ke zruSeni stavajici
jednotné kanalizace souCasné s vystavbou spladkové kanalizace byla navrzena i
kanalizace dedtova. Stavajici jednotnou kanalizaci, umisténou pod kraj. komunikaci,
ktera nebude po vystavbé navrhovanych kanalizaci vyuzZivana pozadujeme zrusit,
pfip. zafoukat. Do nové navrzené destové kanalizace pozadujeme zaustit stavajici,
pfip. navrzené odvodnéni kraj. silnice. PoZzadujeme, aby soucasti vystavby destové
kanalizace bylo odvodnéni mistnich komunikaci vyspadovanych do kraj. komunikace.
Rovnéz destové svody ze stfech pfilehlych nemovitosti poZadujeme pfepojit do
navrzené destové kanalizace.

Z duvodu ocekavané realizaci vySe uvedené stavby kanalizaci byla parkovaci stani
vyznatena vodorovnym dopravnim znacenim. vramci opravy konstrukce kraj.
komunikace po vystavbé kanalizace pozadujeme, aby oddéleni stavajicich
parkovacich stani vyznaenych vodorovnym znacenim bylo provedeno zapusténym
obrubnikem.

Vystavbou kanalizaci a pfipojek dojde k zasahu do silni€niho télesa a je nutno
postupovat dle Zak. &. 13/1997 Sb.

Pfed zahajenim stavebnich praci v ramci uvedené stavby pozadujeme vyzvat k
odsouhlaseni vytyCené trasy navrhovaného vedeni obou kanalizaci vCetné pfipojek a
umisténi skladky staveb. materialu. Pfedani a pfevzeti stavenist€ mezi investorem
prip. realizaéni firmou a SUS JMK, oblast Brno bude provedeno protokolarné.
Soucasné budou nasledujici pfedloZzeny doklady: stavebni povoleni a harmonogram
stavebnich praci.



Stavba na sil. pozemku muze byt realizovana na zakladé rozhodnuti o zvlastnim
uzivani komunikace, které vydava ref. dopravy pfislusného stavebniho Gfadu
s rozSifenou plsobnosti. Pfed zahajenim vykopovych praci v sil. télese pozadujeme
mezi SUS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavfit ,Smlouvu na zasah do
krajskych komunikaci“. Sou¢asné pozadujeme predlozeni realizatni dokumentace
stavby k odsouhlaseni

Vykopové prace, zasypy a rozsah doplnéni konstrukénich vrstev komunikace
pozadujeme provadét v souladu s pfislusnymi CSN, TP 146 ,Povolovani a provadéni
vykopUl a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikacich® — skladba
doplnéni konstrukce: SD 200 mm, SCM 20 mm, ACP16+150 mm, ACO11 50 mm.
Zasyp bude hutnén po vrstvach tl. max. 20 cm; na zasypu budou prubézné
v zavislosti na pouzitém materialu provadény zkousky miry zhutnéni a Unosnosti
(zasyp inz. siti pozadujeme provést nesedavym materialem, nesmi byt pouzito
vykopku). Na sil. plani pozadujeme min. unosnost Egu.=45 Mpa. Jednotlivé vrstvy
konstrukce komunikace vykoplU pozadujeme navazat zazubenim vrstvy stavajici
(8itka zazubeni musi odpovidat vysce konstrukéni vrstvy). Zivisny povrch bude
strojné zafiznut a bude opraven na jednu sparu. PFfiCny a podélny spad povrch kraj.
komunikace vC€etné konstrukénich vrstev komunikace poZadujeme vysparovat
k obrubniku tak, aby destové vody odtékaly do deStovych vpusti (dle pfisluSnych
CSN). Pred zakrytim jakékoli konstrukce v majetku JMK poZadujeme pfizvat ke
kontrole. Stavebni prace v sil. télese mohou byt provadény pouze odbornou firmou.
Zarucni doba na prace v sil. télese kraj. silnice je min. 3 roky.

Kryti chranicky pozadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace, montazni jamy
pozadujeme zfidit v takové vzdalenosti, aby nedoslo k poruSeni statiky kraj. silnice —
min. vzdalenost vykopu od obrubniku musi odpovidat hloubce vykopu. Chrani¢ky
pozZadujeme ulozit pod celym sil. t€lesem véetné krajnic a silni¢nich prikop.

Na vozovku nachéazejici se v misté nad pfechodem inZenyrskych siti provadénych
bezvykopovou technologii se rovnéz vztahuje zaruéni doba. Pro tuto dobu bude
investor zjistovat veskeré opravy povrchu komunikace v misté zasahu.

Pfed zfizenim montaznich jam pro protlak poZzadujeme pfizvat ke kontrole

Jakékoliv poSkozeni silni¢niho télesa kraj. komunikace v€etné dopravniho znaceni,
sil. vpusti a silniéni pfikop v disledku provadéni této stavby bude nutno opravit na
naklady investora. Dopravni znacCeni poruSené stavbou poZadujeme osadit dle TP 65
a TP 100. V pribéhu stavby nesmi byt ohroZzena bezpec€nost silni¢niho provozu a
nesmi dojit ke znecisténi krajskych silnic.

Vykopek ani jiny stavebni material nesmi byt ukladan do komunikace. Na skladovani
materialu na sil. télese kraj. silnice déle nez 3 dny muci byt uzavfena se SUS JMK,
obl. Brno najemni smlouva.

Pfipadné omezeni provozu na kraj. silnicich v dobé vystavby je nutno odsouhlasit se
SUS JmK, DI policie CR — rozhodnuti o zvlaétnim uzivani komunikace vydava odd.
dopravy pfislusného stavebniho Ufadu s rozsSifenou plsobnosti.

Pozadujeme, aby dopravni znaceni v ramci této stavby bylo hrazeno z prostfedku
investora (i na kraj. silnicich). Dopravni znaceni pozadujeme osadit dle TP 65 a TP
100. Vodorovné dopravni znaceni poZadujeme provést plastové dle TP 133.

Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve spravé SUS JmK
(objekty odvodhovaciho systému), pozadujeme pfizvat ke kontrole pfed jejich
zpétnym zakrytim.

V misté zasahu do ploch zelené budou odstranény zbytky stavebniho materialu, na
povrchu rozprostfena humusova vrstva tl. 10 cm a obnovena zeler.

Po ukonéeni stavebnich praci pozadujeme pfizvat ke kontrole — stavebni prace
dotykajici se zajmt SUS JmK pozadujeme protokolarné predat.

16. Stavebnik zajisti splnéni pozadavk( uvedenych ve vyjadfeni Policie Ceské republiky ze
dne 07.11.2012 pod €.j.: KRPB-283902-1/CJ-2012-060306, je nutno zajistit:

dodrzeni platné legislativy a technickych predpisu,



- stanoveny prajezdny profil komunikace (dodrzeni bezpe€nostniho odstupu pevnych
pfekazek min. 0,5 m od vnéjsiho okraje zpevnéné €asti vozovky),

- vyhovujici rozhledova pole kfizovatek, jednotlivych pfipojeni, u pfechodd pro chodce
atd. v rozhledovych polich se nesmi nachazet zadné pfekazky branici rozhledu — viz.
CSN 736102, 736110 a 73 6101,

- vyhled na svislé dopravni zna€eni a rozhled nutny pro zastaveni,

- voduvodnénych pfipadech za predpokladu stanovenych zasad zajistit instalaci
bezpec€nostnich zafizeni (zabradli, svodidla...),

- pfi realizaci stavby a jejim nasledném provozovani nesmi byt ohrozena bezpecnost
silniéniho provozu, musi byt zajisténa bezpecnost chodcu,
dodrzeni § 33 z.¢. 13/1997 Sb.

17. Stavba bude dokoncena do 31.12.2016.

18. V souladu s § 15, odst. (3), vodniho zakona bude spolu s zadosti o kolaudacéni souhlas
predlozeno povoleni k provozovani vodovodniho fadu a spladkové kanalizace.

19. Pro dohled stavebniho ufadu nad provadénim stavby byly stanoveny kontrolni prohlidky
stavby - zavére¢na kontrolni prohlidka pro vydani kolaudacniho souhlasu ke kterému
stavebnik predlozi:

- predavaci protokol stavby,

- geodetické zaméreni stavby,

- projekt skuteéného provedeni stavby (pokud doslo ke zménam),

- zapis o kontrole dotéenych inzenyrskych siti pfed zahozem,

- doklad o shodé pouzitych materiald.

- doklad o vodotésnosti kanalizace,

- doklad a vyhodnoceni prohlidky kanalizace TV kamerou,

- doklad o ulozeni odpadu,

- dodatek ke kanalizacnimu fadu.

Oduavodnéni

Méstsky Gfad Slapanice odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 25.06.2014 Zadost Obce
Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany, IC 00282120 v zastoupeni spole¢nosti SMV
projekt, s.r.o. Pechova 3, 615 00 Brno, IC 28274474 o stavebni povoleni stavby vodniho dila.
Podle ustanoveni § 115 vodniho zakona, pfisluSnych ustanoveni stavebniho zakona a
spravniho fadu, odbor Zivotniho prostfedi Méstského ufadu Slapanice jako vé&cné a mistné
pFisludny vodopravni Ufad, oznamil dne 09.07.2014 pod &.j. OZP-CJ/42665-14/SKR
zahajeni vodopravniho  Fizeni v8em znamym  acastnikim  Fizeni i dotéenym
spravnim  Ufaddm s upozornénim, Ze na namitky, které nebudou sdéleny nejpozdéji do
04.08.2014 od doru€eni oznameni nebude mozno, podle ustanoveni § 115 odst. (8) vodniho
zakona, brat zfetel. Po tomto terminu dal specialni stavebni Ufad ucastnikdm fizeni moznost
seznamit se s uplnymi podklady pro vydani rozhodnuti v souladu s § 36 odst. (3) spravniho
fadu.
Zadost byla dolozena v&emi povinnymi doklady podle ustanoveni § 6 vyhlasky &. 432/2001
Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o nalezitostech povoleni, souhlast a
vyjadfeni vodopravniho ufadu, a dalSimi doklady, a to :
- pravoplatné Gzemni rozhodnuti vyhotovené Méstskym Gfadem Slapanice, odborem
vystavby ze dne 23.12.2013 pod &.j. OV-CJ/15307-13/JER;
- souhlas vydany pfislusnym stavebnim ufadem ve smyslu § 15 stavebniho zakona ze
dne 22.05.2014 pod &.j. OV-CJ/31844-14/JER;
- stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru JmK ze dne 01.07.2014 pod €.j. HSBM-
71-113-159/1-OPST-2012;
- stanovisko Krajské hygienické stanice JmK— stanovisko ze dne 08.01.2013 pod ¢&.j.
KHSJM 53387/2014/BM/HOK;
- vyjadfeni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. ze dne 13.06.2014 pod zn.:
721/013760/2014/0OBo;



- vyjadfeni Povodi Moravy, s.p. ze dne 22.03.2013 pod zn.: PM13918/2013-203/Ou;

- vyjadfeni spole¢nosti Jihomoravské plynarenské, a.s. ze dne 08.11.2014 pod
zn.:50008812;

- vyjadreni spolecnosti E.ON Servisni, s.r.o. ze dne 20.06.2014 pod zn.: B6941 —
16012470;

- vyjadieni spole€nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.10.2014 pod &.j.:
182740/12;

- vyjadfeni spole¢nosti Spravy a udrzby silnic ze dne 22.05.2014 pod zn: 7696/2014;

- vyjadreni Policie Ceské republiky ze dne 07.11.2012 pod &.j.: KRPB-283902-1/CJ-
2012-060306;

- vyjadfeni Ministerstva obrany, VUSS Brno, ze dne 27.11.2012 pod ¢;j.:
8110/31451/2012-1383-UP-BR;

- plna moc k zastupovani pfed Ufady ze dne 11.03.2014

- smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bifemene ze dne 09.09.2013;

- souhlas obce Moravany ze dne 11.07.2014 pod €.j.: 1225/2014;

- doklad o zaplaceni spravniho poplatku;

V ramci celého vodopravniho Fizeni bylo zjisténo :

a) Projektova dokumentace ,Moravany - dostavba kanalizace* byla ovéfena
autorizovanym inzenyrem pro vodohospodaiské stavby Ing. Petrem Sukagdem CKAIT
— 1000364 v 10/2012. PredloZeny projekt fedi stavebni objekty SO 1.01 - stoka
»,51.01“z PE SN 12 DN 300, dl. 158,9 m, ktera odvadi odpadni vody z ulice Hlavni a
je zausténa do stavajici $achty SS1 na jednotné kanalizaci a objekt SO 1.02 - stoka
,02“ z PE SN 12 DN 300, dl. 139,9 m, ktera odvadi odpadni vody z ulice Hlavni a je
zaUsténa do stavajici $achty SS9 na splaskové kanalizaci na ulici Modficka.

b) K zaméru stavby vodniho dila bylo vydano Mé&stskym ufadem Slapanice,
odborem vystavby Uzemni rozhodnuti ze dne 23.12.2013 pod &.j. OV-CJ/15307-
13/JER. Souhlas vyse uvedeného mistné pfislusného stavebniho dfadu podle
ustanoveni § 15 odstavce (2) stavebniho zakona s pfedmétnou stavbou vodniho dila
byl vydan dne 22.05.2014 pod &.j. OV-CJ/31844-14/JER.

c) Vodopravni ufad stanovil ve vyrokové podminku €. 1, odvolavajici se na

dokumentaci, ktera byla zakladnim podkladem pro rozhodnuti spravniho organu.
Podminky &. 2 aZ 9 jsou nutné k zajisténi provadéni a fadnému provozovani stavby
dle dalSich vSeobecné platnych pravnich predpisu. Pozadavky dotéeného organu
jsou uvedeny v podmince 10 Pozadavky uc€astnikl Fizeni jsou obsahem podminek €.
11 az 16. V podmince €. 17 je uveden termin pro dokonceni stavby. Podminka 18 je
uvedena v souladu platného ustanoveni vodniho zakona. Doklady pozadované ke
kolaudaénimu souhlasu jsou uvedeny v podmince €. 19 a slouzi k ovéfeni kvality
vybudovaného dila, pfipadné jako doklad pro fadné provozovani stavby dle dalSich
obecné zavaznych pravnich predpis. Okruh Ucastnikl fizeni byl vymezen s ohledem
na pfedpokladany vliv povolované stavby na jeji okoli s pfihlédnutim na charakter,
vySku a odstupy od hranic sousednich pozemka.
Vodopravni Ufad pfiznal postaveni u€astnika fizeni kromé Zadatele a pfislusnou obec
i v8em vlastnikim pozemk0(, ktefi mohou byt nékterou c&asti stavby dotceni.
Vodopravni ufad v pribéhu fizeni neshledal duvody, které by branily povoleni a
provedeni stavby.

Na zakladé vdech shora uvedenych skuteénosti rozhodl Méstsky Gfad Slapanice, odbor
zivotniho prostfedi tak, jak je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.



Pouceni ucéastnikt

Proti tomuto rozhodnuti mize ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho
fadu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany
rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, ve
lhaté 15 dnlG ode dne jeho oznameni ke Krajskému ufadu Jihomoravského kraje se sidlem
v Brné, Zerotinovo nam. 3/5 podanim udinénym u Méstského ufadu Slapanice odboru
zivotniho prostfedi. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby
jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.
Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

/. ofisk
.’l uredniho
' razitka
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\

Ing. Rostislav Beranek
vedouci odboru Zivotniho prostredi

Pfiloha pro stavebnika :
Ovérena projektova dokumentace - po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Rozhodnuti obdrzi :

I. aéastnici fizeni - § 27 odst. 1 spravniho radu (do vlastnich rukou):

- Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany, (adresa pro doruceni: SMV projekt,
s.r.o. Pechova 3, 615 00 Brno)

Il. a€astnici fizeni - § 27 odst. 2 spravniho radu (uvédomeéni vefejnou vyhlaskou):

- Brnénské vodarny a kanalizace a.s., HybeSova 254/16, 657 33 Brno

- Sprava a udrzba silnic JmK, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5, Brno, 601 82

- RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno,

- E.ON Servisni, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice

- Telefénica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha

- Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

- vlastnici pozemku p.€. 92, 104, 107/5, 272/1, 274, 353/8, 354, 359/1, 361, 363/1, 364/4,
367, 370, 373, 375, 377, 379, 382, 384/1, 384/2, 385, 386, 387, 389, 1412/2, 1504/2, v
k.u. Moravany u Brna.

lll. dotéené organy

- Meéstsky ufad Slapanice, odbor vystavby, pracovi$té Brno, Opusténa 9/2, Brno 656 70

- Krajska hygienicka stanice JmK, Jefabkova 4, 602 00 Brno

- HasiCsky zachranny sbor JmK, Stefanikova 32, 602 00 Brno

IV. Urady pro vyvéseni a podani zpravy o datu vyvéseni a sejmuti (doruCeni jednotlive):

- Meéstsky ufad Slapanice — pani Ohainkova, Masarykovo nam. 100/7, Slapanice, 664 51
(zvefejni téz zplsobem umoznujici dalkovy pristup)

- Obecni ufad Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany

Digitalné podepsal Ing. Rostislav
Beranek
Datum: 19.08.2014 10:27:00 +02:00



		2014-08-19T10:27:00+0200
	Ing. Rostislav Beránek


		2014-08-19T10:27:06+0200
	Připojení časového údaje pro delší uchování




