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Véce : ,,Moravany—dostavba kanalizace, SO 02-61 DeSt’ova kanalizace v ul.Hlavni a Modrické
—vyjadreni ke stavebnimu povoleni

7 dodané vykresové dokumentace vyplyva, ze vySe uvedena stavba se dotkne zajmu
SUS JMK, oblast Brno v misté vedeni trasy splaskové i destové kanalizace v silnicich
¢.111/15275 Brno-Moravany-Nebovidy od km cca 2,000-2,250 sil.pasportu a &.111/15276
Pfizfenice-Moravany v km cca 1,650 sil.pasportu.

K dodané projektové dokumentaci vyse uvedené stavby Vam sdélujeme nasledujici
podminky:

e K vySe uvedené stavbé jiz bylo vydano vyjadieni ze dne 15.4.2013 pod ¢.j. 16138/2012.
Vzhledem k tomu, Ze toto vyjadieni pozbylo platnosti, vydavame k vySe uvedené stavbé
vyjadieni nové a timto vyjadfenim pozbyva vyjadieni ze dne 15.4.2013 pod ¢.j. 16138/2012
platnosti.

e Trasa splaskové kanalizace je navrzena po pravé strané silnice I11/15275 ve sméru stani¢en
(od Brna do stfedu Moravan), a to v chodniku, ptip. parkovacich stanich a dale kiizenim této
kraj.komunikace a kiizenim silnice I1I/15276 s napojenim na stavajici vedeni splaskové
kanalizace. V nékterych tsecich bude navrzena splaskové kanalizace uloZena do trasy stavajici
jednotné kanalizace. Souc¢asti navrhu trasy splaskové kanalizace je ziizeni odbocek pro domovni
piipojky.

e Trasa deSt'ové kanalizace je navrzena po pravé stran¢ silnice I11/15275 ve sméru stanic¢eni (od
Brna do stfedu Moravan) soub&ézné s navrzenou trasou splaskové kanalizace, a to ¢astecné v
parkovacich stanich a ¢astecné v silnici s pokracovanim v sil.ptikopu podél silnice I11/15276 a
na strané k OU s navazanim na stévajici destovou kanalizaci. Soudasti trasy destové kanalizace
je napojeni stavajicich destovych vpusti. Pozemek pod silnici je v majetku Jihomoravského
kraje.

e Kryti navrZzenych vedeni vSech inzenyrskych siti véetné objektti umisténych na tomto vedeni
(kromé Sachet) v kraj.silnici poZadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace. Trasy fadii
kanalizace uloZené v télese kraj. komunikacich pozadujeme situovat tak, aby poklopy
kanaliza¢nich Sachet byly umistény ve stiedu jizdniho pruhu, ptipadné pfi ulozeni kanalizace do
silni¢ni ptikopy budou zfizeny obrubniky podél komunikace se sou¢asnym ziizenim odvodnéni
komunikace do sil.vpusti. KiiZeni kraj.silnice vedenim kanalizace pozadujeme pfednostné
provadét bezvykopovou technologii. Pfipojky kanalizace navrzené kiiZzenim kraj.silnice
pozadujeme provadét bezvykopovou technologii.




Vzdalenost vedeni inZzenyrskych siti véetné jejich ochranného pasma od konstrukce
sil.objektu (mosty, trubni propustky apod.) poZadujeme min.5,0m.

V pripad¢€ nutnosti provadéni pfipojek a hlavnich fadt piekopem kraj.komunikace poZadujeme

v rozsahu pfekopti obrusnou vrstvu provést na celou Sitku komunikace.

Vzhledem k tomu, Ze vystavbou splaskové kanalizace dojde ke zruSeni stavajici jednotné
kanalizace soucasné s vystavbou splaskové kanalizace byla navrZena i kanalizace dest’ova.
Stavajici jednotnou kanalizaci, umisténou pod kraj.komunikaci, kterd nebude po vystavbeé
navrhovanych kanalizaci vyuzivana pozadujeme zrusit, piip.zafoukat. Do noveé navrzené
destové kanalizace pozadujeme zaustit stavajici, piip. navrzené odvodnéni kraj.silnice.
Pozadujeme, aby soucasti vystavby destové kanalizace bylo odvodnéni mistnich komunikaci
vyspadovanych do kraj.komunikace. Rovnéz destové svody ze strech prilehlych nemovitosti
pozadujeme piepojit do navrzené destové kanalizace.

7, divodu o¢ekavané realizaci vyse uvedené stavby kanalizaci byla parkovaci stani vyznacena
vodorovnym dopravnim zna¢enim. V ramci opravy konstrukce kraj.komunikace po vystavbé
kanalizace pozadujeme, aby oddéleni stdvajicich parkovacich stani vyznacenych vodorovnym
znacenim bylo provedeno zapusténym obrubnikem.

V mistech ulozeni navrzené kanalizace a piipojek do pozemki, kde vlastnikem je Jihomoravsky
kraj (parc.¢.1504/1, k.. Moravany), pozadujeme pred vydanim stavebniho povoleni uzaviit
,,Smlouvu o budouci smlouvé o ziizeni vécného bfemene*. Zadost o tuto smlouvu véetnd
potiebnych podkladi bude podavana prostiednictvim SUS JMK, obl.Brno.

Vystavbou kanalizaci a piipojek dojde k zasahu do silni¢niho télesa a je nutno postupovat dle
74k.¢.13/1997 Sb.

Pied zahajenim stavebnich praci v ramci vySe uvedené stavby pozadujeme vyzvat

k odsouhlaseni vytycené trasy navrhovaného vedeni obou kanalizaci véetné pripojek a
umisténi skladky staveb. materialu. Predani a prevzeti staveniSté mezi investorem
p¥ip.realizaéni firmou a SUS JMK, oblast Brno bude provedeno protokolirné. Soucasnd
budou doloZeny nasledujici doklady: stavebni povoleni a harmonogram stavebnich praci.

Vystavba inzenyrskych siti na veirejnych komunikacich (Zak.¢.13/1997 Sb.)

Stavba na sil. pozemku muize byt realizovana na zaklad¢ rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikace, které vydava ref.dopravy piislu§ného staveb.ufadu s rozifenou plisobnosti. Pred
zahajenim vykopovych praci v sil.télese pozadujeme mezi SUS JMK, oblast Brno a
investorem stavby uzav¥it ,Smlouvu na zasah do krajskych komunikaci“. Soucasné
pozadujeme predloZeni realiza¢ni dokumentace stavby k odsouhlaseni.

Vykopové prace, zasypy a rozsah doplnéni konstrukénich vrstev komunikace pozadujeme
provadét v souladu s piislusnymi CSN, TP 146 ,,Povolovéni a provadéni vykopi a ryh pro
inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikacich® — skladba doplnéni konstrukce: SD
200mm, SCM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Z4syp bude hutnén po vrstvach tl.
max. 20cm; na zasypu budou pribézné v zavislosti na pouZzitém materialu provadény zkousky
miry zhutnéni a Ginosnosti (zasyp inz.siti pozadujeme provést nesedavym materidlem, nesmi byt
pouzito vykopku). Na sil.plani pozadujeme min. inosnost Egero= 45 Mpa. Jednotlivé vrstvy
konstrukce komunikace vykopt poZadujeme navazat zazubenim na vrstvy stavajici (Sirka
zazubeni musi odpovidat vySce konstrukéni vrstvy). Ziviény povrch bude strojné zafiznut a
bude opraven na jednu sparu. Pfi€ny a podélny spad povrchu kraj.komunikace véetné
konstrukénich vrstev komunikace poZadujeme vyspadovat k obrubniku tak, aby destové vody
odtékaly do destovych vpusti (dle piislusnych CSN). Pied zakrytim jakékoliv konstrukce

v majetku JMK poZadujeme ptizvat ke kontrole. Stavebni prace v sil. télese mohou byt
provadény pouze odbornou firmou. Zaruéni doba na préce v sil.télese kraj. silnice je min.3 roky.




Protlak pod kraj. komunikaci

Kryti chranicky pozadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace, montazni jdmy pozadujeme
ztidit v takové vzdalenosti, aby nedoslo k poruSent statiky kraj.silnice — min.vzdalenost vykopu
od obrubniku musi odpovidat hloubce vykopu. Chranic¢ku pozadujeme ulozit pod celym
sil.télesem vcetné krajnic a silni¢nich ptikop.

Na vozovku nachdzejici se v mist€ nad pfechodem inzenyrskych siti provddénych bezvy-
kopovou technologii se rovné€z vztahuje zadruéni doba. Po tuto dobu bude investor zajis§t'ovat
veskeré opravy povrchu komunikace v misté zasahu.

Pted zfizenim montéZnich jam pro protlak pozadujeme piizvat ke kontrole.

Jakékoliv poskozeni silniéniho télesa kraj.komunikace véetné dopravniho znaceni, sil.vpusti a
silni¢nich piikop v disledku provadéni této stavby bude nutno opravit na naklady investora. Po
ukonceni praci pozadujeme vycisténi sil. vpusti. Dopravni znaceni porusené stavbou
pozadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V priibé¢hu stavby nesmi byt ohroZena bezpe¢nost
silni¢niho provozu a nesmi dojit ke znecisténi krajskych silnic.

Vykopek ani jiny stavebni material nesmi byt ukladan do komunikace. Na skladovani
materialu na sil.télese kraj.silnice déle nez 3 dni musi byt uzaviena se SUS JMK, obl.Brno
najemni smlouva.

Piipadné omezeni provozu na kraj.silnicich v dob& vystavby je nutno odsouhlasit se SUS IMK,
DI policie CR - rozhodnuti o zvla§tnim uZivani komunikace vydava ref.dopravy p¥islusného
staveb.ufadu s rozsifenou plisobnosti.

Pozadujeme, aby stalé dopravni znaceni instalované v rameci této stavby bylo hrazeno

z prostiedk investora (i na kraj. silnicich). Dopravni znac¢eni pozadujeme osadit dle TP 65 a
TP 100. Vodorovné dopravni znaceni pozadujeme provést plastové dle TP 133.

Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zatizeni ve spravé SUS JMK (objekty
odvodniovaciho systému), pozadujeme piizvat ke kontrole pted jejich zpétnym zakrytim.

V misté zasahu do ploch zelené budou odstranény zbytky stavebniho materialu, na povrchu
rozprostfend humusové vrstva tl. 10 cm a obnovena zelei.

Po ukonceni stavebnich praci pozadujeme prizvat ke kontrole - stavebni prace dotykajici se
zajmu SUS JMK pozadujeme protokoliarné predat.

Za predpokladu splnéni vy$e uvedenych podminek souhlasime s umisténim stavby dle dodané PD a
s vydanim stavebniho povoleni.

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok. / Ny /

Ing.B le(chlu

vedouci oblasti Brno, SUS IMK
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