Méstsky urad Slapanice
pracovisté Brno, Opusténa 9/2, 656 70 Brno
ODBOR VYSTAVBY
stavebni urad

C.j.: OV-CJ/56765-13/JER

Spis. zn. : OV/10909-2013/JER

Opravnéna uiedni osoba: Jeronimova Marie, Ing.

Tel.: 533 304 552 , e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Brno, dne 30. prosince 2013

Stavebnik: 5
Obec Moravany, IC 00282120, Stfedni ¢.p.10/28, 664 48 Moravany u Brna, zplnomocnény
zastupce SMV projekt, s.r.o., IC 28274474, Pechova 3, 615 00 Brno 15

Rozhodnuti €. 102/2013

veiejna vyhlaska

Dne 30.09.2013 podala Obec Moravany, IC 00282120, Stfedni ¢.p. 10/28, 664 48 Moravany u
Brna, zplnomocnény zastupce SMV projekt, s.r.o., IC 28274474, Pechova 3, 615 00 Brno 15
zadost na vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby: ,,SO 02-61 Destova kanalizace v ul.
Hlavni a Modfické* na pozemcich parc. €. 1504/1 v k. . Moravany u Brna.

Uvedenym dnem bylo zahajeno izemni fizeni.

Odbor vystavby Méstského uiadu Slapanice, jako stavebni ufad piislusny podle § 13 odst. 1 pism.
c) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zékon), v platném
znéni, posoudil Zadost podle § 84 az 91 stavebniho zakona a na zaklad¢ tohoto posouzeni vydava

podle § 79 a 92 stavebniho zédkona a § 9 vyhlaSky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé izemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a uizemniho opatfeni, v platném znéni

rozhodnuti o umisténi stavby:
»30 02-61 DesSt’'ova kanalizace v ul. Hlavni a Modrické* na pozemcich parc. ¢. 1504/1 v k. 1.
Moravany u Brna.

Popis stavby:

wDestova kanalizace ,,D1" v ulici Hlavni a Modricka:

Koncepce odvedeni destovych vod je v daném tizemi limitovana aktualnim stavem recipientu tj.
Moravanského potoka, do kterého jsou destové vody vedeny. U novych lokalit budou veskeré
destové vody ze zpevnénych ploch na jednotlivych zastavénych parcelach vedeny do vsakovacich
jimek na téchto parcelach. Do nové deStové kanalizace budou vedeny pouze destové vody z
novych komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch. Pro odvedeni destovych vod ze stavajici
pfetizené jednotné kanalizace je navrZena nova destova stoka ,,D1" v ulici Hlavni. Tato destova
stoka bude propojena destovym odlehéenim z jednotné kanalizace DN 500 v ulici Hlavni v
kiizovatce ulic Hlavni a Vnitini. Zde bude napojena potrubim DN 600 na stavajici revizni Sachtu,



ze které odvede pouze destové vody v obdobi pifivalovych desth, kdy dochazi k naplnéni této
kanalizace. Nova stoka bude vedena ulici Hlavni v soub&hu se stavajici jednotnou kanalizaci v nové
upravé komunikace v odstavném a parkovacim pasu. Kanalizace je vedena do ulice Modiické (neni
soucasti tohoto projektu), kde jde v soubéhu se stavajici kanalizaci splaskovou DN 300. V ulici
Modfické jde pod novym chodnikem a déale bude vedena a je ukonCena vytokovym objektem do
Moravanského potoka. Celkova délka kanalizace v ulici Hlavni ze Zelezobetonovych trub TZH DN
600 je 153,5m, TZH 1000 DI.136.6m.
Odlehceni stavajicich jednotné kanalizace:
Na trase kanalizace jsou tii deStova odlehCeni stavajici jednotné kanalizace. Odlehceni OS1
stavajici kanalizace ve stavajici revizni Sachté v kiizovatce ulic Hlavni a Vnitini. Odleh¢eni OS2
napojené na stavajici revizni Sachtu v prostoru autobusové zastavky pred samoobsluhou na ulici
Hlavni a odleh¢eni OS 3 napojené na stavajici revizni Sachtu na stoce jednotné kanalizace v
ktizovatce ulic Hlavni a Slunna. Stavajici revizni Sachty OS1 a OS2 budou rekonstruovany. Dno
Sachet se provede jako monolitické. Do Sachet se osadi Skrtici profil KTR DN 300 a ptepady z trub
PP DN 300 vedené do spadistovych Sachet na stoce nové destové kanalizace v ulici Hlavni
(napojeni do spadistovych Sachet SS17 a SS18). Odlehéeni OS3 na stavajici revizni $achtd v ulici
Hlavni se provede osazenim Skrticiho profilu DN 300 a odleh¢eni osazenim trouby DN 600 do
stavajici revizni Sachty. Sachta se obetonuje.
Napojeni vyhledovych stok na destovou kanalizaci v ulici Hlavni:
Do novych reviznich Sachet budou napojeny odbocky pro napojeni dalSich vyhledovych stok v
souladu s generelem. V 3achté RS 19 bude osazena zaslepena odboka DN 600 pro kanaliza¢ni
stoku D1.5z PP DN 600 Uporen v délce 3m.
Demontaz stavajici kanalizace - napojeni stavajicich pripojek:
Stavajici destové pripojky budou piepojeny do nové kanalizace potrubim z kameniny KTR
pfipadné z trub PVC- U. V kiizovatce ulic Hlavni a Modfick4d bude demontovéna stavajici jednotna
kanalizace DN 500 . Stejnym zptisobem budou napojeny i stavajici domovni pfipojky destové
kanalizace v ulici Hlavni DS1 az DS13.
Napojeni ulicnich vpusti:
Stavajici uliéni vpusti v ulici Hlavni, které jsou umistény piimo na stavajici kanalizaci budou
pfemistény a vtoky stavajicich vpusti nahrazeny poklopem. Na ulici Hlavni bude nové osazeno do
nové komunika¢ni upravy celkem 5 novych uli¢nich vpusti, které nahradi stavajici vpusti, které
budou demontovany. Zbyvajici vpusti budou piepojeny do nové stoky DI.
Potrubi:
Potrubi je navrzeno z trub TZH (Zelezobetonovych hlavni stoky) a PP Uporen (pifipojky UV).
Trouby TZH se ulozi do pazeného vykopu na piskové nebo betonové loze 120st. Vykop se obsype
Stérkopiskem (hutnéno na min80%PS), nebo jinym vhodnym materidlem a zasype prohozenou
zeminou (hutnéno na min80%PS), (mimo komunikaci zeminou) do vySe spodnich vrstev terénnich
uprav komunikace. U kanalizaci vedenych v komunikaci bude ryha opatfena drenazi. Veskeré
trouby z Zelezobetonovych trub budou uloZeny na betonové podkladky. Trouby PP se ulozi do
Stérkopiskového loze tl. 150mm s obsypem Stérkopiskem (min80%PS), a hutnénym zasypem
prohozenou zeminou (Min80%PS).
Na navrzenych trasach osazeny tyto objekty:

o Ulicni vpusti
Uli¢ni vpusti jsou z betonovych prefabrikatli osazené typovou miizi.

e Revizni Sachty
Jsou z betonovych prefabrikata s prefabrikovanym dnem (s vyjimkou Sachet na stavajicim potrubi
se spodni ¢asti monolitickou). Poklop bude tézky pojizdény.
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Spadistové Sachty

Sachty SS18 a SS 19 jsou spadi§tové typové (Prefa Brno) z betonovych prefabrikatt s obtokem DN
300 vedenym do dna Sachty s oblozenim Sachty ¢edi¢em. Tyto Sachty budou obetonovany.
Mnozstvi destovych vod do stoky D1 dle generelu je doloZeno z generelu destové kanalizace obce
Moravany.*

Pro umisténi stavby jsou stanoveny nasledujici podminky:

1.

Stavba dest'ové stoky D1 (vCetné reviznich Sachet, spadistové Sachty a uli¢nich vpusti) bude
umisténa na pozemcich parcela ¢. 1504/1 v k. 4. Moravany u Brna, tak jak je zakresleno ve
vykresu Situace 1, ¢. p. 02 v métitku 1:500, ktery ovéfil autorizovany inzenyr pro stavby
vodniho hospodaistvi a krajinného inZenyrstvi Ing. Bohdan Plch, CKAIT 1004094. P¥ipadné
zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Stavebnik je povinen pii pfipravé a provadéni staveb respektovat ustanoveni § 152
stavebniho zakona.

Stavba muze byt provedena na zakladé stavebniho povoleni, pfislusnym vodopravnim
ufadem je odbor zivotniho prostfedi Méstského uradu Slapanice.

Budou dodrZeny podminky dotéeného organu odboru Zivotniho prostiedi Méstského
iFadu Slapanice ze den 30.09.2013 pod &. j. OZP-CJ/56764-13/RIC:

Po vydéani uzemniho rozhodnuti stavebnim tfadem, musi byt zadatelem podana zadost o
vodopravni povoleni na stavbu destové kanalizaci ,,D1" podle § 15 a 55 vodniho zakona.
Zadatel spolu s Zadosti dolozi doklady, které jsou uvedeny na pfiloZzeném vzoru Zadosti.
Odpady vzniklé pfi realizaci vySe uvedené akce musi byt vyuzity nebo zneskodnény v
souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni, doklady budou ptedlozeny pfi
kolaudaci.

Odpady vznikajici pfi stavbé (rekonstrukci) budou zatazeny podle postupu uvedeného v ust.
§ 2 a § 3 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadi.

Zeminu a jiny ptirodni materidl vytéZeny béhem stavebnich ¢innosti 1ze vyuzit v ptipadé, Ze
vlastnik zeminy prokéaze, Ze bude pouzita v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejim
pouzitim nepoSkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi. V piipadé, ze
zemina bude pouzita na jinych stavbach (pozemcich), je nutno dolozit rozbor dle pfilohy €.
10 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, Ze jsou splnény stanovené limity.
Rozbory véetné ptivodu zeminy budou dolozeny u kolaudace.

U odpadu bude zajisténo prednostné vyuziti odpadt pted jejich odstranénim v souladu s
planem odpadového hospodafstvi Jihomoravského kraje.

Upozoriiujeme, ze ptivodce odpadu musi v misté jeho vzniku odpad tfidit dle druhu a
kategorie. V pfipadé, ze vzhledem k naslednému zptsobu vyuziti ¢i odstranéni odpadl neni
titidéni nebo oddélené shromazd’ovani nutné, mize od né& puvodce upustit na zaklade
souhlasu k upusténi od tiidéni vydaného Mé&U Slapanice, OZP.

Budou dodrZeny podminky spol. Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. ze dne 19.03.2013
zn. 722/005786/2013/1Ba:

Pted zahajenim stavebnich praci na misté samém necha stavebnik vytycit a vyznacit proti
poskozeni vySe uvedené vodovodni fady a vodovodni ptipojky. Vyty€eni vodovodnich fadu
a ptipojek dohodnéte s pracovnikem nasi akciové spolecnosti p.E.Stelzelemtel. 606 676 302.
V ochranném péasmu pozadujeme provadét vykopové prace pouze rucné se zvySenou
opatrnosti.
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e Dodrzte v souladu s Méstskymi standardy pro vodovodni sit’ a kanalizaéni zatizeni CSN 73
6005 -Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Dale pozadujeme provedeni kiiZeni
kolmo.Pfi kiizeni pozadujeme pokladané kabely ulozit do chranicky.

e Dodrzte ochranna pasma vodovodu a kanalizaci pro vefejnou potiebu v souladu Méstskymi
standardy pro vodovodni sit’ a kanalizacni zatizeni a v nich stanoveného zakona ¢.274/2001
Sb.v platném znéni(v Sifce 1.5 m pfi priméru do 500 mm vcetné a 2.5 m pfi priméru nad
500 mm. u vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm vcetné jejichz
dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2.5 m pod upravenym povrchem,se vzdalenosti od
vnéjsiho lice zvySuji o 1.0 m.méfeno horizontalné na kazdou stranu od vné&jsiho lice
potrubi).V tomto padsmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe,budovat stavby trvalého
charakteru,skladovat jakykoliv material a zvySovat ¢i snizovat terén .bez predchoziho
souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci,a.s.

e Dodrzte ochranné uzemi vodovodni ptipojky, které je definovano v Méstskych standardech
pro vodovodni sit, v metodice Magistratu mésta Brna s platnosti od roku 2010. Ochranné
uzemi vodovodnich pfipojek, které 1ze zfidit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdalenosti
min. 0,75 m na kazdou stranu od osy potrubi. V ochranném uzemi neni dovoleno vysazovat
stromy a kefe, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv materidl a zvySovat
¢i snizovat terén, bez pifedchoziho souhlasu Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s.

e Zafizeni staveni$t¢ a docCasné skladky materidlu umistéte mimo ochrannd péasma
vodovodnich fadl pro vetejnou potiebu.

o Respektujte stavajici vodovodni fady ovladaci armatury je nutno ponechat volné piistupné.

e Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodnich zafizeni, které jsou v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. a musi byt umoznén piistup k nim.

e V pfipadé vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanaliza¢nim zafizeni pro vefejnou potiebu
z titulu Cinnosti stavby, upozornéte dispedink nasi akciové spolecnosti tel. 543212537.
Stavebnik (zhotovitel) zajisti okamzité odstranéni poruchy dle pokynt zodpovédného
pracovnika Brnénskych vodaren a kanalizace a.s.

e V piipadé¢ kolize.odkryti nebo jiného doteni vodovodniho fadu nebo piipojek pozadujeme
pfizvani na misto stavby obvodového technika vodarenského provozu p.F.Turka-tel.606 715
403 a dbejte jeho pokynd.

e Zahjjeni praci oznamte provoznimu technikovi min. 3 dny doptedu na uvedené tel.Cislo.

e Pfed zasypem piizvéte obvodového technika ke kontrole na misto samé.

6. Budou dodrzeny podminky spole¢nosti Jihomoravska plynarenska, a.s. ze dne
28.03.2013 pod zn. 5000764267:

1) za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny,
budou stavebni ¢innosti, popt. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plyndrenského
zafizeni povazovany dle § 68 zikona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich piedpisit za
¢innost bez naSeho piedchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeén¢,

3) pied zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude
provedeno vytyCeni plynarenského zafizeni. Vyty€eni provede piisluSnad provozni oblast
{formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55).
Zadost o vyty¢eni bude podina minimalng 7 dni pied pozadovanym vytyéenim. P¥i zadosti
uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni
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a presn¢ho urceni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny.
Vytyceni plyndrenského zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni Cinnosti v ochranném
pasmu plynarenského zatizeni. O provedeném vytyCeni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena m;. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zdkon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici S uvedenou Stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni cCinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpec¢nosti a spolehlivosti provozu, Nebude pouzito nevhodného naradi,
zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pii preruSeni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni,

8) v piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni
¢innosti provedeno obnazeni plynarenského zatizeni v misté kiizend,

9) neprodlené¢ oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (V€. izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10)pted provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zatizeni a kontrola plynarenského zatizeni. Kontrolu provede
ptislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds. cz nebo Zakaznicka
linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude podana miniméalng 5 dni pied pozadovanou
kontrolou. Pti zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni, ktera nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni
zafizeni zasypano. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky je povinen
stavebnik na zadklad¢ vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zéastupce doloZit priikaznou
dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZzenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01,TPG 702 04,

12) neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zatizeni.

13) poklopy uzavért a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v¢. hlavnich uzavéri plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti,

14)ptipadné zfizovani staveni$té, skladovani materiali, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak),

15)bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak),

16) pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismti zabezpecit ptipadny piejezd
ptes plynarenské zatizeni ulozenim panelll v misté piejezdu plyndrenského zatizeni.
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7. Budou dodrZzeny podminky spolecnosti Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne
02.04.2013 pod ¢. j. 552913/13 a také budou dodrzeny VSeobecné podminky ochrany
SEK spolec¢nosti Telefonica:

1) Vyjadieni je platné pouze pro zajmové tizemi urCené a vyznacené zadatelem, jakoz i pro
diivod vydani Vyjadfeni stanoveny Zzadatelem v Zzadosti. Vyjadieni pozbyva platnosti
uplynutim doby platnosti v tomto Vyjadfeni uvedené, zménou rozsahu zajmového tzemi ¢i
zménou divodu vydani Vyjadfeni uvedeného v zadosti nebo nesplnénim povinnosti
stavebnika dle bodu 2 tohoto Vyjadieni, to vSe v zavislosti na tom, kterd ze skuteCnosti
rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto Vyjadfeni nastane nejdfive.

2) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
zjistil, ze jeho zamér, pro ktery podal shora oznacenou zadost, je v kolizi se SEK a nebo
zasahuje do Ochranného pasma SEK, nejpozdéji vSak pred pocatkem zpracovani projektové
dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK,
vyzvat spolec¢nost Telefonica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, ptipadné k
prelozeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zaméstnance
spole¢nosti Telefonica poveéteného ochranou sité - Ale§ Pokorny, tel.: 541 132 698, 606 613
871, e-mail: ales.pokorny@o2.com (dale jen POS).

3) Pielozeni SEK =zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Telefonica. Stavebnik, ktery vyvolal
prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkonli povinen uhradit spolecnosti
Telefonica veskeré naklady na nezbytné upravy dotceného useku SEK, a to na trovni
stavajiciho technického feSeni.

4) Pro tucely ptelozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadfeni je stavebnik povinen uzaviit se
spole¢nosti Telefonica Smlouvu o realizaci prekladky SEK

5) Bez ohledu na vSechny shora v tomto Vyjadieni uvedené skutecnosti je stavebnik, nebo jim
povérfena tieti osoba povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti
Telefonica, které jsou nedilnou souc¢asti tohoto vyjadieni

6) Spolecnost Telefonica prohlasuje, ze Zadateli byly pro jim urCené a vyznacené zajmové
uzemi poskytnuty veskeré dostupné informace o SEK.

7) Zadateli pfevzetim tohoto Vyjadfeni vznikd povinnost poskytnuté informace a data uZit
pouze k ugelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté
informace a data rozmnozovat, roz§ifovat, pronajimat, pijcovat ¢i jinak uzivat bez souhlasu
spole¢nosti Telefonica. V ptipadé€ poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost
vyplyvajici z platnych pravnich predpisti, zejména predpist prava autorského.

8. Budou dodrZeny podminky spolec¢nosti E.ON Servisni, s.r.o.ze dne 28.04.2013 pod zn.
B6941-7051313553:

1) V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného
souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném
znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakdzano pod pismeny:
¢) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zatizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k t€émto
zafizenim

2) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém tizemi do
vSech paré provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobie viditelnym zplsobem piimo v
terénu. Jednd se zejména o mista kiizeni C¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
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mechanizace, s trasou vedeni vykopti a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.

3) Objednani piesného vytyCeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu provozovatelem
zafizeni a to nejméné 14 dnl ptfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V piipade, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecn¢ urcit, je investor zemnich praci
povinen provést vykop nezbytného poctu rucné kopanych sond podle pokynii zaméstnancii
ECZR. VytyCeni kabelu zajisti Regionalni sprava Brno. Objednat vytyceni kabelového
vedeni je mozné v pracovni dny na telefonu 733 670 248 v dobé od 7.30-9.00 hod. Termin
vytyCeni prosim objednavejte alespon se 14 dennim predstihem.

4) Upozoriiujeme, ze vytyCeni zafizeni je placena sluzba dle externiho ceniku E.ON Servisni,
s.r.0. a objednava se smlouvou o dilo.

5) Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti
jakychkoli mechanismt s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.

6) Vhodné zabezpeCeni obnazené¢ho kabelu (podlozeni, vyvéSeni, ...),aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokyni pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpefeni naSeho
zafizeni si vyhrazujeme pii vytyceni nebo po jeho odkryti.

7) Vyfeseni zplisobu provedeni soub&ht a kiizeni vy$e zminéné akce s rozvodnym zafizenim
musi odpovidat piislusnym CSN.

8) Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZzovatek a soub&hui pied zahozem vykopu. O
kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zatizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

9) Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy
distribucni soustavy odpovidat pfisluSnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

10) Po dokonceni stavby pfipominame, ze v OP zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jina
podobna zatizeni, jakoZ 1 uskladiovat hotlavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rtist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

11) Veskera stavebni cCinnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN,
podzemniho vedeni VN a NN, bude pifed jejim zahajenim konzultovdna s pftisluSnou
Regiondlni spravou (dale jen RS). Kterd stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP
pfislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1, Veskera stavebni ¢innost
vV OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied jejim zahdjenim konzultovéana s
utvarem Sprava site VVN. Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude
konzultovana s Gtvarem Sprava prenosl dat a radiové sitc.

12) Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou piiblizit k vodi¢im v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV. je nutno
provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25
kalendafnich dnli pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne
pfedchoziho mésice.
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13) Uhrazeni veSkerych nakladu na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li
pisemnou dohodou stanoveno jinak.

14)Neporuseni stability podpérnych bodi nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

15)Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho =zafizeni v
provozovani ECZR na telefonni ¢islo 800 225 577.

9. Budou dodrZeny podminky Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kraje p.o.k. ze dne
15.04.2013 pod zn. 16138/2012:

e Trasa splaskové kanalizace je navrzena po pravé strané silnice 111/15275 ve sméru stanic¢eni
(od Brna do stfedu Moravan), a to v chodniku, pfip. parkovacich stanich a dale kiizenim této
kraj.komunikace a kfizeni silnice III/15276 s napojenim na stdvajici vedeni splaskové
kanalizace. V né€kterych usecich bude navrzena splaskové kanalizace uloZzena do trasy
stavajici jednotné kanalizace. Soucasti navrhu trasy splaskové kanalizace je zfizeni odbocek
pro domovni piipojky.

e Trasa destové kanalizace je navrzena po pravé strané silnice III/15275 ve sméru stani¢eni
(od Brna do stfedu Moravan) soubézné s navrzenou trasou splaskové kanalizace, a to
castecné v parkovacich stanich a castecné v silnici s pokracovanim v sil.pfikopu podél
silnice I1I/15276 a na strané k OU s navazanim na stavajici destovou kanalizaci. Soucasti
trasy deStové kanalizace je napojeni stavajicich deStovych vpusti. Pozemek pod silnici i
chodniky je v majetku Jihomoravského kraje.

e Kryti vedeni vSech inZenyrskych siti v€etn¢ objektlh umisténych na tomto vedeni (kromé
Sachet) pozadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace. Trasy fadl kanalizace uloZzené v
télese kraj. komunikacich pozadujeme situovat tak, aby poklopy kanaliza¢nich Sachet byly
umistény ve stfedu jizdniho pruhu, pfipadné pii uloZeni kanalizace do silni¢ni piikopy
budou zfizeny obrubniky podél komunikace se sou¢asnym ztizenim odvodnéni komunikace
do sil.vpusti. KfiZeni kraj.silnice vedenim kanalizace pozadujeme pfednostné provadét
bezvykopovou technologii. Pfipojky kanalizace navrzené kiizenim kraj.silnice pozadujeme
provadét bezvykopovou techno logii.

e V piipadé¢ nutnosti provadéni piipojek a hlavnich fadi ptfekopem kraj.komunikace
poZadujeme v rozsahu piekopl obrusnou vrstvu provést na celou §itku komunikace.

e V ramci opravy konstrukce kraj.komunikace po vystavbé kanalizace poZadujeme, aby
oddéleni stavajicich parkovacich stani vyznac¢enych vodorovnym znacenim bylo provedeno
zapusSténym obrubnikem (dle PD vypracované Ing. Rambouskem). Vzhledem k tomu, ze
vystavbou splaskové kanalizace dojde ke zruSeni stavajici jednotné kanalizace, je nutno, aby
soucasn¢ s vystavbou splaskové kanalizace byla zfizena 1 kanalizace deStova. Stavajici
jednotnou kanalizaci, ktera nebude po vystavbé navrhovanych kanalizaci vyuzivana
umisténou pod kraj.komunikaci pozadujeme zrusit, piip.zafoukat. Pozadujeme, aby soucasti
vystavby deStové kanalizace bylo odvodnéni mistnich komunikaci vyspadovanych do
kraj.komunikace. Rovnéz destové svody ze stfech piilehlych nemovitosti pozadujeme
ptepojit do navrzené destové kanalizace.

e V mistech ulozeni navrzené kanalizace a pfipojek do pozemkl, kde vlastnikem je
Jihomoravsky kraj (parc.€.1 504/1, k.u. Moravany), pozadujeme pred vydanim stavebniho
povoleni uzavtit ,,Smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni vécného biemene44. Z4dost o tuto
smlouvu vcetné¢ pottebnych podkladu bude podavana prostiednictvim SUS JMK. obl. Brno.

e Vzhledem k tomu, Ze vySe uvedena stavba parkovacich stani je situovdna na pozemky Vv
majetku Jihomoravského kraje (pare.€. 1504/1. k.. Moravany), poZzadujeme pied vydanim
stavebniho povoleni uzavieni ,,Smlouvy o pravu proves! stavbu s predvidanym majetkoprav
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nim vyporadanim dotceného pozemku" k nemovitému majetku, ktery bude trvale zastavén
stavbou s vlastnikem nemovitosti Jihomoravskym krajem. Zadost o tuto smlouvu véetné
potifebnych podkladi bude podavana prostrednictvim SUS JMK, ohl. Bmo.

e Vystavbou kanalizace, ptipojek a oddélenim parkovacich stani dojde k zasahu do silni¢niho
télesa a je nutno postupovat dle Zak.¢. 13/1997 Sb.

e Pfed zahgjenim stavebnich praci v ramci vySe uvedené stavhv pozadujeme vy/.val k
odsouhlaseni vytycené trasy navrhovaného vedeni, obrubniku parkovacich stdni a umisténi
skladky stavét), materidlu. Predani a pfevzeti staveniSté mezi investorem piip. realiza¢ni
firmou a SUS JMK, oblast Brno bude provedeno protokolarné. Soucasné budou dolozeny
nasledujici doklady: stavebni povoleni a harmonogram stavebnich praci.

Vystavba inZenyrskych siti na verejnych komunikacich (Zak.c. 13/1997 Sb.)

e Stavba na sil. pozemku miize byt realizovana na zaklad¢ rozhodnuti o zvlaStnim uzivani
komunikace, které vydava ref.dopravy pfislusného staveb/tradu s rozsifenou pusobnosti.
Pied zahajenim vykopovych praci v sil.télese pozadujeme mezi SUS JMK, oblast Brno a
investorem stavby uzaviit ,,Smlouvu na zdsah do krajskych komunikaci". Soucasné
pozadujeme piedlozeni realiza¢ni dokumentace stavby k odsouhlaseni.

e Vykopové prace, zasypy a rozsah doplnéni konstrukénich vrstev komunikace pozadujeme
provadét v souladu s piislusnymi CSN. TP 146 ,,Povolovani a provadéni vykopt a ryh pro
inzenyrské sit¢ ve vozovkach pozemnich komunikacich" - skladba doplnéni konstrukce: SD
200mm, SCM 200mm, ACP16+ 150mm, ACOIl 50mm. Zasyp bude hutnén po vrstvach tl.
max. 20cm; na zasypu budou pribézné v zavislosti na pouzitém materidlu provadény
zkousky miry zhutnéni a Unosnosti (zasyp inz.siti pozadujeme provést nesedavym
materidlem, nesmi byt pouZzito vykopku). Na sil.plani pozadujeme min. unosnost Eden= 45
Mpa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace vykopt pozadujeme navazat zazubenim na
vrstvy stavajici (3itka zazubeni musi odpovidat vysce konstrukéni vrstvy). Ziviény povrch
bude strojné zafiznut a bude opraven na jednu sparu. Piicny a podélny spad povrchu kraj
.komunikace v¢etné konstrukénich vrstev komunikace pozadujeme vy spadovat k obrubniku
tak. aby destové vody odtékaly do destovych vpusti (dle p¥islusnych CSN). Pied zakrytim
jakékoliv konstrukce v majetku JMK poZadujeme piizvat ke kontrole. Stavebni prace v sil.
télese mohou byt provadény pouze odbornou firmou. Zaru¢ni doba na prace v sil.télese kraj.
silnice je min.3 roky.

Protlak pod kraj. komunikaci

e Kryti chrani¢ky poZadujeme min. 1.2 m pod povrchem komunikace, montdzni jamy
pozadujeme zfidit v takové vzdalenosti, aby nedoSlo k poruSeni statiky kraj.silnice -
min.vzdalenost vykopu od obrubniku musi odpovidat hloubce vykopu. Chranicku
pozadujeme uloZit pod celym sil.télesem vcetné krajnic a silni¢nich piikop.

e Na vozovku nachazejici se v mist¢ nad pfechodem inZenyrskych siti provadénych
bezvykopovou technologii se rovnéz vztahuje zaru¢ni doba. Po tuto dobu bude investor
zajiStovat veSkeré opravy povrchu komunikace v misté zasahu.

e Pfed zfizenim mont4Znich jam pro protlak poZadujeme ptizvat ke kontrole.

e Jakékoliv poskozeni silni¢niho télesa kraj.komunikace v€etné dopravniho znaceni, sil.vpusti
a silni¢nich pifikop v disledku provadéni této stavby bude nutno opravit na naklady
investora. Po ukonceni praci pozadujeme vycisténi sil. vpusti. Dopravni znaceni porusené
stavbou pozadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V pribéhu stavby nesmi byt ohroZena
bezpecnost silni¢niho provozu a nesmi dojit ke znecisténi krajskych silnic.

e Vykopek ani jiny stavebni material nesmi byt ukladan do komunikace ani jejiho ochranného
pasma a nesmi dojit ke zne€isténi silnice, ptip. uli¢nich vpusti v souvislosti s touto stavbou.
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Na skladovani materialu na siM¢lese kraj.,silnice déle nez 3 dni musi byt uzaviena se SIJS
JMK, obi.Brno najemni smlouva.

e Pfipadné omezeni provozu na kraj.silnicich v dob¢ vystavby je nutno odsouhlasit se SI JS
JMK, DI policie CR - rozhodnuti o zvlastnim uZivani komunikace vydavéa re (.dopravy
ptislusného staveb.tfadu s rozsifenou ptsobnosti.

e Pozadujeme, aby stadlé dopravni znaceni instalované v ramci této stavby bylo hrazeno z
prostiedkll investora (i na kraj. silnicich). Dopravni znaceni pozadujeme osadit dle TP 65 a
TP 100. Vodorovné dopravni znaceni pozadujeme provést plastové dle TP 133.

e Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve spravé SI IS JMK (objekty
odvodniovaeiho systému), pozadujeme ptizvat ke kontrole pted jejich zpétnym zakrytim.

e Vzdélenost vedeni inZenyrskych siti véetné jejich ochranného péasma od konstrukce
sil.objektu (mosty, trubni propustky apod.) pozadujeme min.5,0m.

e V misté zasahu do ploch zelené budou odstranény zbytky stavebniho materialu, na povrchu
rozprostfena humusova vrstva ti. 10 cm a obnovena zelen.

10. Budou dodrZeny podminky Krajského reditelstvi policie Jihomoravského kraje ze dne
8.4.2013 pod &.j. KRPB-66351-1/CJ-2013-0600DI1-POK:

1) dodrzeni platné legislativy a technickych ptedpist stanoveny prujezdni profil komunikace
(dodrZeni bezpecnostniho odstupu pevnych prekazek min. 0,5 m od vnéjSiho okraje
zpevnéné casti vozovky)

2) vyhovujici rozhledova pole kiizovatek, jednotlivych pfipojeni, u pfechodi pro chodce atd. V
rozhledovych polich se nesmi nachazet zadné piekazky branici rozhledu - viz. CSN 73
6102, 736110a 73 6101

3) vyhled na svislé dopravni znaéeni a rozhled nutny pro zastaveni

4) v oduvodnénych ptipadech za ptedpokladu dodrzeni stanovenych zasad zajistit instalaci
bezpe&nostnich zafizeni (zabradli, svodidla..) dle ¢l. 13.1.2.2.a 13.1.2.3 CSN 73 6101

5) pii realizaci stavby a jejim nasledném provozovani nesmi byt ohroZena bezpeénost
silni¢niho provozu, musi byt zajisténa bezpecnost chodcti.

6) dodrzeni § 33 z.¢. 13/1997 Sb.

Oznaceni ucastnikl fizeni podle § 27 odst.1 zdkona ¢. 500{2004 Sb., spravni tad, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen "spravni fad"): Obec Moravany, IC 00282120, Stfedni €.p.10/28, 664
48 Moravany u Brna.

Oduvodnéni:

Dne 30.09.2013 podala Obec Moravany, IC 00282120, Stfedni &.p. 10/28, 664 48 Moravany u
Brna, zplnomocnény zastupce SMV projekt, s.r.o., IC 28274474, Pechova 3, 615 00 Brno 15
zadost na vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby viz vyse.

Uvedenym dnem bylo zahajeno izemni fizeni.

Stavebni ufad opatfenim ze dne 30.09.2013 oznamil zahajeni fizeni vSem znamym ucastnikiim
fizeni, dotCenym orgdniim a vefejnosti a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebniho zakona na
lhiitu pro podani zavaznych stanovisek, namitek a ptipominek.

K projednéni Zadosti soucasn¢ nafidil ustni jednani na den 05.12.2013, o jehoz vysledku byl sepsan
protokol, ktery tvoti nedilnou soucast spisu.

Oznameni o zahdjeni uzemniho fizeni a dal§i Ukony v fizeni se dorucuji Ucastnikim fizeni a
dotéenym organiim jednotlivé, nejde-li o fizeni s velkym poctem ucastnikli; v fizeni s velkym
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poctem ucastnikli se ozndmeni o zahdjeni fizeni a dal$i ukony v fizeni dorucuji ucastnikiim fizeni
uvedenym v § 85 odst. 1 stavebniho zdkona a dotéenym organtim jednotliveé a ucastnikiim tizeni dle
§ 85 odst. 2 vetfejnou vyhlaskou.

Okruh ucastniki Fizeni byl vymezen nasledovné:

* podle § 85 odst.1 stavebniho zakona:
Obec Moravany, IC 00282120, Stfedni €.p.10/28, 664 48 Moravany u Brna, zplnomocnény
zastupce SMV projekt, s.r.o., IC 28274474, Pechova 3, 615 00 Brno 15

e podle § 85 odst.2 stavebniho zikona:

Sprava a drzba silnic Jihomoravského kraje, Zerotinovo Nam. 35, 601 82 Brno, Brnénské vodarny
a kanalizace, a.s., HybeSova ¢.p.254/16, Staré Brno, 657 33 Brno, Virsky oblastni vodovod, Zelny
trh ¢.p.331/13, 602 00 Brno 2, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera ¢.p.2151/6, 370 49 Ceské
Budé¢jovice, E.ON Servisni, s.r.o., F. A. Gerstnera ¢.p.2151/6, 370 49 Ceské Bud¢jovice, Petr
Novacek, Vomackova ¢.p.164/8, Brno-Jih, Dolni Herspice, 619 00 Brno 19, Lenka Novackova,
Vomackova ¢.p.164/8, Brno-Jih, Dolni Herspice, 619 00 Brno 19, Tomas Slama, Hlavni ¢.p.630/29,
664 48 Moravany u Brna, Sylva Slamova, Hlavni €.p.630/29, 664 48 Moravany u Brna, Povodi
Moravy, s.p., Drevatska 11, 601 75 Brno, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno,
Svatoplukova 84, 662 10 Brno, Jihomoravska plynarenskd, a.s., Plynarenskéd €.p.499/1, 657 02
Brno, Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou ¢.p.266/2, Michle, 140 22 Praha, Krajské
feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno — Vevefi, vlastnici uvedenych
pozemki v k. u. Moravany u Brna: 272/1; 274; 400/1; 400/2; 389; 387; 386; 385; 384/1; 384/2;
382; 379; 377; 375; 373; 370; 367; 364/4; 363; 361; 359/1; 357; 354; 1504/2.

Zadost byla dolozena dokumentaci vypracovanou opravnénou osobou, doklady, prokazujicimi
vlastnické nebo jiné pravo provést stavbu a témito stanovisky dotcenych orgénid, spravci
inzenyrskych siti a ucastniku fizeni:
- Odbor zivotniho prostfedi Méstského tfadu Slapanice ze den 30.05.2013 pod &. j. OZP-
CJ/56764-13/RIC
- Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje ze dne 15.04.2013 pod ev. ¢. HSBM-71-
121-11/1-OPST-2013.
- Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje ze dne 4.4.2013 pod ¢. j. KHSIM

11187/2013/BM/HOK
- Ceska republika — Ministerstvo obrany VUSS ze dne 19.03.2013 pod ¢.j. 1983/34528/2013-
1383-UP-BR

- Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje ze dne 8.04.2013 pod ¢.j. KRPB-66351-
1/CJ-2013-0600D1-POK

- Povodi Moravy, s.p. ze dne 20.05.2013 pod zn. PM 023863/2013-203/Pi

- Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. ze dne 19.03.2013 zn. 722/005786/2013/1Ba

- Jihomoravska plynérenska, a.s. ze dne 28.03.2013 pod zn. 5000764267

- E.ON Servisni, s.r.o. ze dne 28.04.2013 pod zn. B6941-2051313553

- Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 2.04.2013 pod ¢.j. 552913/13

- Spréva u udrzba silnic Jihomoravského kraje ze dne 15.04.2013 pod zn. 16138/2012

- Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného biemene — Jihomoravska kraj-odbor
majetkovy

Zamer je v souladu s platnym uzemnim planem Obce Moravany. Souhlas s vynétim pozemki ze
ZPF dle zakona ¢. 334/1992 Sb. neni tfeba. Stavebni Ufad zajistil vzajemny soulad piedlozenych
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zéavaznych stanovisek dotCenych orgénti vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy, zabezpecil plnéni
pozadavku vlastnikt siti technického vybaveni a podminky stanovisek zahrnul do podminek tohoto
rozhodnuti, zdroven byl zdmér posouzen z hlediska § 90 stavebniho zakona.

Némitky ucastnikt nebyly v fizeni uplatnény.

Podminky, které¢ se vztahuji k provadéni a uzivani stavby, nebyly do podminek Uzemniho
rozhodnuti zahrnuty, nebot’ ty miize stavebni tifad ve smyslu §115 stavebniho zakona zahrnout az
do podminek stavebniho povoleni (ptisluSny vodopravni uiad). Proto je nutné, aby dotcené organy,
ucastnici fizeni a spravci dotcenych siti tyto své podminky uplatnily ve stavebnim fizeni.

Do podminek uzemniho rozhodnuti nebyly zahrnuty rovnéz ty podminky, kde povinnost jejich
plnéni vyplyva piimo z platnych pravnich pfedpist a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahi
ucastnikai.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
ptedpist ve vyroku uvedenych.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat k odboru Uzemniho planovani a stavebniho fadu Krajského
ufadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dni ode dne jeho doru¢eni podanim u zdejsiho spravniho
organu. Za den doruceni je povazovan patnacty den po vyvéSeni oznadmeni o moznosti prevzit
pisemnost na ufedni desce Méstsky tifad Slapanice.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou c¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci.
Podminky rozhodnuti o umisténi stavby plati po dobu trvani stavby ¢&i zafizeni, nedoslo-li z povahy
véci k jejich konzumaci.

Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti, nebyla-li ve Ihité platnosti podana tiplna Zadost o stavebni
povoleni, ohldSeni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle tohoto zdkona nebo zvlastnich pravnich
ptedpist, nebylo-li zapocato s vyuzitim uzemi pro stanoveny ucel, nebo bylo-li stavebni nebo jiné
povolovaci fizeni zastaveno anebo byla-li podand Zadost zamitnuta po 1hité platnosti uzemniho
rozhodnuti.

Uzemni rozhodnuti pozbyvé platnosti téZ dnem, kdy stavebni ufad obdrzel sdéleni Zadatele, Ze
upustil od zaméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje. To neplati, byla-li realizace zaméru jiz
zahgjena.

Digitalné podepsal Ing. Hana Meitnerova
Datum: 08.01.2014 09:44:48 +01:00
Ing. Hana Meitnerova

vedouci odboru vystavby
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Toto oznameni musi byt vyvéSeno nejméné po dobu 15 dnli na ufedni desce Méstského uradu
Slapanice a Obecniho ufadu Moravany.

Vyvésenodne: .................... Sejmuto dne: ....................

Vyvéseno s umoznénim dalkového pfistupu ode dne: .................dodne: .................... .

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni:

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
ptedpist , stanoveny podle polozky 17 odst. 1, pism. h) ve vysi 3000,- K¢, sazebniku spravnich
poplatki byl uhrazen.

Piiloha pro Zadatele:

Ovéfenou PD si prosim vyzvednéte na Gfadé.

Rozdélovnik:

Zadost o vyvéSeni na tiFedni desku:

- Obep Moravany

- M¢U Slapanice

Ucastnici uzemniho Fizeni podle § 85 odst. 1 stavebniho zdkona:

(datova schranka)

- Obec Moravany, Stiedni ¢.p.10/28, 664 48 Moravany zastoupena SMV projekt,s.r.o.,
] Pechova 3, 615 00 Brno 15, DS: PO, nxb22zs

Ucastnici uzemniho Fizeni podle § 85 odst. 2 stavebniho zakona:

(vefejnou vyhlaskou)

- Sprava a idrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Zerotinovo Nam. ¢.p.3/5, 601 82 Brno
- Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., HybeSova ¢.p.254/16, Staré Brno, 657 33 Brno

- Virsky oblastni vodovod, Zelny trh ¢.p.331/13, 602 00 Brno 2

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera &.p.2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice

- E.ON Servisni, s.r.0., F. A. Gerstnera &.p.2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice

- Petr Novacek, Vomackova €.p.164/8, Brno-Jih, Dolni Herspice, 619 00 Brno 19

- Lenka Novackova, Vomackova €.p.164/8, Brno-Jih, Dolni HerSpice, 619 00 Brno 19
- Tomas Slama, Hlavni €.p.630/29, 664 48 Moravany u Brna

- Sylva Slamov4a, Hlavni ¢.p.630/29, 664 48 Moravany u Brna

- Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 601 75 Brno
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- Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

- Jihomoravska plynarenska, a.s., Plynarenska ¢.p.499/1, 657 02 Brno

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou ¢.p.266/2, Michle, 140 22 Praha

- Krajské teditelstvi policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno - Vevefi

- vlastnici uvedenych pozemku v k. u. Moravany u Brna: 272/1; 274; 400/1; 400/2; 389; 387,
386; 385; 384/1; 384/2; 382; 379; 377; 375; 373; 370; 367, 364/4; 363; 361, 359/1; 357,
354; 1504/2.

Dotcené organy:

- Méstsky tfad Slapanice, OZP, Opusténa &.p.9/2, 656 70 Brno

Datova schranka:

- Hasic¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14, DS: OVM,
ybiaiuv
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