MESTSKY URAD SLAPANICE

pracovisté Brno, Opusténa 9/2, 656 70 Brno
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI

5 : ; MESTSKY URAD SLAPANICE
Va§ doplsv ze dne : 11. 12. 2006 AR anu vatyle pravel mod
Nase znatka : OZP/72460-06/16340-2006/SKR NN T
Vyfizuje/linka : Pavel Skrla, Ing. / 533 304 761 € GNE et X """

V Brné dne : 30. 1. 2007 4

ROZHODNUTI

Mzéstsky utad Slapanice, odbor Zivotniho prostiedi jako piisluiny vodopravni ufad
podle ustanoveni § 10 a nasl. zédkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni pozdé&jSich
predpist a ustanoveni § 106 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zédkoni
(vodni zakon), ve znéni pozdé&jsich ptedpisii a déale jako pfisluSny specialni stavebni ufad
podle ustanoveni § 120 zakona ¢. 50/1967 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpisi

Zadatelm - Pavel Zavadil, Podlesi 556/27, 624 00 Brno, dat. narozeni: 25.3.1973

Ing. Jiti StraZnicky, Zitna 62, 664 48, Moravany, dat. narozeni: 18.12.1973

vydava stavebni povoleni

podle ustanoveni § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 pism. c¢) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodéch a o
zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a ustanoveni § 66
zakona €. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdgjsich predpist k provedeni stavby vodniho dila

»Yodovod, splaskova a dest'ova kanalizace v lokalité,,V Jamach“k.4d.Moravany u Brna®,
v kraji Jihomoravském, okrese Bmo — venkov, na pozemcich p.¢. 662/126, 662/169, 662/170,
662/171, 662/172, 662/173, 662/174, 662/175, 662/303, 662/305, 662/371,£1429, 662/30,
662/31, 1424/4, 390/56, 366/5, 365/2, 1504/1, k.u. Moravany u Brna 4-15-03-001 a HGR 224
v tomto rozsahu : )

Kanalizace de§t’ova

Druh stokoveé sité .................... S gravitaéni
Cellova delkaBiok : o vessmminsssnmanan o]
Nejmensi jmenovikd SYEHOSE oo sommemsssnms s 500 mm
Nejvelsl jmenovitd s¥et0st « oo mevieisusnssmus v 600 mm
Materidl......ooviiiiii PP
Kanalizace splaskova

Diruh steleove sl covmmemrmmenmvs asrs gravitacni, tlakova
Celkovadélkastok . .ooovvviviiiiiiiiiiiiee 782,5 m
Nejmensi jmenovitd svetlost ........ocovviiniii.. 150 mm
Nejveétsi jmenovita svétlost ...........ooevevinennn .. 300 mm
Materil v covsins e s G siansTesTT S PP
Viytlalez HDPE 4Q.. oo wvniivssmsmmvmiissssmmpvins 56,0 m
Prelozkaz PVCDNA400.............oooiiii.. 107,0 m

Cerpaci 3aChy........ooooviiiiiie e 2 ks




Vodovod

Drah: vodovedniho FAdiL. o smswns o sssomsomsns vodovod pro vefejnou potfebu
Celkovadélkafadl ..ooovvvieniei e 481,0 m ;
Nejmensi MENOVILA. ... couervum e swssennvas rssssssssses 80 mm

Nejveétsi jmenovita........ e 100 mm

DEATETIAL, . vovormmnnis S5 45 A SR TR R SO Y o5 HDPE

Utel uzivani povolené stavby vodniho dila: odvadéni dest'ovych a splaskovych vod a doprava
pitn€ vody.

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zékona pfedpisi
a ustanoveni § 66 stavebniho zakona se pro stavebnika stanovi tyto podminky :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené vodopravnim
Gfadem piipadné zmeény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
vodopravniho tfadu.

2. Stavebnik zajisti vytyeni prostorové polohy stavby podle ustanoveni § 75
stavebniho zékona a § 29 vyhlagky ¢&. 132/1998 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona.

3. Pred zapodetim vykopovych praci musi byt provéfeno, jestli v misté stavby nejsou
inzenyrské sité. V piipadg, Ze se zjisti jejich ptitomnost provede se jejich pfesné
vyty&eni.

4. PH provadéni stavby je nutno dodrZet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zatizeni, zejména vyhlasky &. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni pozdéjsich predpisi a dbat o
ochranu zdravi osob na stavenisti.

5. PH provadéni stavby budou dodrzeny technické pozadavky na stavby vodovodi a
kanalizaci, zejména vyhlagky & 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakont (zékon o vodovodech a kanalizacich).

6. Pred zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén
gtitek nebo tabule podavajici informaci o nazvu stavby, organizaci provadejici
stavbu (dodavateli) a terminu dokonceni stavby.

7. PH provadéni stavby musi byt dodrZeny pozadavky dotcenych spravnich uradu:
Krajské hygienické stanice JmK- stanovisko ze dne 18. 1. 2007 pod &j. 866/
2007/BM/HOK/Ja:

- Ke kolaudaci investor predlozi doklad o tom, Ze k rozvodu vody byly
pouzity vyrobky spliiujici poZadavky § 5 odst. 1 a odst. 4 zakona C.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméneé n&kterych
souvisejicich zékont, jak vyplyva z pozdejsich zmen.

- Ke kolaudaci investor piedloZi laboratorni rozbor vody v rozsahu —
kraceny rozbor, jak je stanoveno v ptiloze ¢. 5 vyhlaSce MZ ¢. 252/2004
Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
Getnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich zmeén a
doplikd.

8. Pii provadéni stavby budou dodrzZeny tyto podminky ve vyjadfenich:

a) Brnénskych vodaren a kanalizaci ze dne 18. 1. 2007:

- K projektim novych vodovodnich piipojek se samostatné vyjadti
ptipojkové oddéleni BVK, a.s.. Vodovodni ptipojky budou povoleny
samostatné stavebnim ufadem a budou realizovany az po kolaudaci
nového vodovodu.



Vystavba vodovodu pro vefejnou potfebu bude dle schvalenych

standartii pro vodovodni sit’ ve spravé BVK a.s.

Vsechny navrzené podzemni hydranty na vodovodu pro vefejnou potiebu

slouzi pro odkaleni nebo pro odvzdudnéni vodovodu. V ptipade€ poZaru je

moznost odbéru vody 1 pro pozarni ucely.

Ve vysce 40 cm. nad vodovodnim fadem bude poloZena modra

vystrazna folie s napisem ,,POZOR VODOVOD*. Pfimo k potrubi

budou pripevnény dva signaliza¢ni vodice, které budou vyvedeny do

poklopt armatur.

V piirubovych spojich budou pouZity nerezové Srouby a mosazné matice.

Vsechny poklopy armatur budou oznaceny plastovymi orienta¢nimi

tabulkami. Poklopy hydranti a Soupatek mimo komunikace budou

obedlazdény dvéma fadami kostek a obetonovany.

Pred zahijenim stavby pfeda investor spravé vodovodni sité BVK a.s.

jedno paré projektu.

Pi1 vystavbé budou dodrZeny CSN 01 3462, 73 6003, 75 5911, 75 5025,

75 5401, 75 5402, 75 5411.

Zajisténi odstavky vody pii pfipojich, avizovani odbérateli a nahradni

zasobovani hradi investor. Avizovéani odbératelt pf1 pferuSeni dodavek

vody bude provedeno podle pokyni BVK a.s. a v souladu s platnymi

pfedpisy 15 dni pfedem.

Préace na stavajici vodovodni siti (vysazovéani odbocek, propoje) provede

provozovatel vefejného vodovodu — BVK a.s., popf. jeho smluvni

dodavatel.

Investor pfizve obv. technika BVK a.s., k tlakovym zkouskam, ke viem

manipulacim na stavajici vodovodni siti. Po dokonéeni stavby provede

obv. technik BVK a.s. kontrolu ovladatelnosti armatur.

Pred zasypem bude potrubi geodeticky zaméfeno, armatury budou

zaméfeny soufadnicoveé a také do trojuhelnika na hranice nemovitosti.

Geod. zaméfeni bude BVK a.s. pfedano formou technické zpravy a na

disketé (format DGN).

Pied propojenim na stavajici vod. sit’ (za tcasti obv. technika BVK a.s.)

bude provedena dezinfekce a proplach potrubi.

Technickou zpisobilost vodovodu potvrdi BVK a.s. pii ,,zavéreéné

technické prohlidce®. Odbér vody bude mozny pouze na tlakové zkousky

a proplachy a to vyhradné za pfitomnosti obv. technika BVK as.,

odebrané mnozZstvi bude investorovi uétovano podle platnych cen

vodného a sto¢ného. K zavéreéné technické prohlidce predloZi investor

nasledujici dokumenty:

- protokol o zavéreéné tech prohlidce (tech. data nového
vodovodu, zaru¢ni lhity atd.),

- Uplny opraveny projekt skutec¢ného provedeni a to véetné propoj,

- geodetické zaméfeni formou technické zpravy i na disketé (format
DGN),

- potvrzeni BVK a.s. o tlakové zkousce, desinfekcl potrubi a
ovladatelnosti armatur.

a ze dne 16. 5. 2006 pod zn.: 721/01164/2006/PDv (ke kfiZeni kanalizace)

Pro stavebni objekty kanalizace splaS8kova a de3tova dodrZte normu
CSN 73 6005 a ochranna pasma vodovodu pro vefejnou potfebu dle
zakona ¢. 274/2001 Sb. Béhem stavby nesmi byt omezen provoz
vodovodniho potrubi ani pfistup k nému, vodovodni armatury musi

W



zlistat volné, pfistupné, ovladatelné,v piipadé odkryti nebo jiného dotceni
pozadujeme pfizvani ke kontrole a projednani na mist€. Kontaktni osoba:
pan Horak, tel. 543211532, mobil 606715404.

- Pifed zahajenim praci vytySte na misté samém vodovod pro vefemnou
potfebu i vodovodni pfipojky. Vyty€eni dohodnéte telefonicky na C.
543211532, k1. 231 (pracovisté Pisarky).

- Vykopové prace v ochranném pasmu vodovodniho potrubi provadéjte
ruéné se zvysenou opatrnosti. V piipadé kolize privolejte na misto stavby
obvodového technika a dbejte jejich pokyni. Pfed dokonéovacimi
pracemi nas piivolejte k prohlidce na misto same.

- Zahijeni praci oznamte provoziim min. 3 dny dopfedu na tel ¢.
543211532 — vod. provoz.

- Ochranna pasma — DodrZte ochranna pasma vodovodu dle zékona ¢.
274/2001 Sb. v platném znéni (v $ifce 1,5 m pii priméru nad 200 mm
véetng, jejichZ dno je uloZeno v hloubce veétsi nez 2,5 m pod upravenym
povrchem ve vzdalenosti od vngjsiho lice zvySuyji o 1,0 m, meéfeno
horizontalng na kazdou stranu od vné&j$iho lice potrubi). V tomto pasmu
neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého
charakteru, skladovat jakykoliv material a zvySovat ¢i sniZovat terén, bez
predchoziho souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

b) CESKEHO TELECOMU a.s. ze dne 7.6.2006 pod zn.96436/06/MBO/MMO:
PH realizaci vy$e uvedenych praci dojde ke stfetu se sitémi CESKEHO
TELECOMU, a.s. Dotéen4 metalickd a optickd sit. Pro vytyCeni trasy
PVKS kontaktujte zaméstnance provadgjici vytyCovani a zaSlete
objednavku na adresu:

Metalicka sit’: Milada Patilova, Jana Babaka 11, 612 00, Brmo, kontakt :
541 135 151, 606 877 543; Opticka sit’ : Jifi Mare$, Jana Babaka 11, 612
00, Brno, kontakt 602 517 912.

- Pfi ¢innostech v blizkosti vedeni VKS (vefejné telekomunikaéni sité) je
investor povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi pfedpisy pro
ochranni pasma podzemniho vedeni komunikaéni sit¢ (dale PVKS) a
nadzemniho vedeni komunikaéni sité (dale NVKS) tak, aby nedoSlo k
poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. Pfi kiiZeni, nebo soub&hu
zemnich praci s PVKS dodrzi CSN 73 6005 ,,Prostorova uprava vedeni
technického vybaveni“ v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21
60 ,Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed
nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN* a dile CSN
33 2000-5-54 , Uzemnéni a ochranné vodice®.

- Pted zapodetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy PVKS na terénu
podle obdrZené polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVKS
prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni price provadét
(§18, Vyhl. 324/1990 Sb.) Elektromagnetické vytyéeni PVKS je téZ
mozno objednat u CESKEHO TELECOMU, a.s. 15 dni pred zahajenim
praci.

-V pripadé rekonstrukénich praci v objektu upozoriujeme na povinnost
provést priizkum vnéjsich i vnitinich komunikaénich rozvodi na omitce 1
pod ni (§63, Vyhl. 324/1990 Sb.).

- Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit,
aby v pfipadé potteby zjistili hloubkové ulozeni PVKS pii¢nimi sondami.
Upozomit je také na moznou odchylku +/-30 cm mezi skuteCnym
ulezenim PVKS a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Dile je



upozornit, aby ve vzdalenosti nejméné¢ 1,5 m od krajnich vedeni
vyznacené trasy PVKS nepouzivali Zadnych mechanizaénich prostiedku
nebo nevhodného natadi a aby pii provadéni praci v t€chto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti.

- Pii zjisténi zasadniho rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a
skuteénosti zastavit prace a véc oznamit zaméstnanci CESKEHO
TELECOMU, a.s. povéfeného ochranou sité (dale POS). V pracich je
mozno pokracovat aZ po projednéni a schvaleni dal§iho postupu.

- Prfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVKS postupovat tak, aby
nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVKS.
Odkryté vedeni zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a provéseni.

- Zemni prace v mistech, kde iloZny kabel vystupuje ze zemé& do budovy,
rozvadéce, na sloup apod. vykonavat velmi opatrmé kvili ubyvajicimu
kryti nad PVKS. Vykopové prace v blizkosti sloupi NVKS je povinen
provadét v takové vzdalenosti, aby nedo$lo k naruSeni jejich stability
(819, odst.5, Vyhl.324/1990Sb.; CSN 743050)

- Dojde-li pf1 provadéni zemni praci k odkryti PVKS, vyzvat pracovnika
POS ke kontrole vedeni pred zakrytim. Teprve pak je moZno provést
zahoz.

- Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznaéniky, nadloZzni
lano, uzemnovaci soustavy, podpéry, stoZary, stfeSniky, konzoly apod.),
které jsou soucasti vedeni, nesmi ani doéasné vyuZivat k jinym ucelim a
nesmi byt dotéena ani pfemisténa.

- Mimo vozovku neni dovoleno trasu piejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, dokud nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému
poskozeni. Zplsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat s
pracovnikem POS. Pii pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace
pod trasou NVKS je povinnost respektovat vySku vedeni nad zemi.
Pfipadné zmény projednat pfedem s pracovnikem POS.

- Na trase PVKS (v€etné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta
terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch
(napf. komunikaci, parkovist, vjezdd a.j.). Nutno zmeénu projednat s
pracovnikem POS.

- Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od
NVKS, aby pifi vykonavani praci v téchto prostorach se k vedeni
nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit na vzdalenost mensi neZ 1 m
(¢.275, CSN 34 2100).

- Na pracovisté POS se obrat’te 1 v prub&hu stavby pokazdé, kdyzZ je nutno
resit stiet stavby s VKS: Stiedisko ochrany sité Bmo, tel/fax:541134030,
p. Prochazka/541134406, p. Pokorny/541134406 — J. Babaka 11, 662 90
Bmo.

- Kazdé zjisténé nebo zplisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni VKS
neprodlené oznamte Poruchové sluzbé CESKEHO TELECOMU, a.s. na
telefonni éislo 13129.

c) E.ON ze dne 20. 6. 2006 pod zn.: PFEIFERO - Z060616356:
Udélujeme souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu (déale jen OP) zafizeni
elektrizaéni soustavy v provozovani ECR ve smyslu § 46 odst. 11)
zakona ¢. 458/2000 Sb. ,,O podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich® v platném znéni, pil splnéni
nasledujicich podminek. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které
mohou ohrozit pfedmétné distribucni a sdélovaci zafizeni, jste povinni



w

dle vyhlasky ¢&. 324/90 Sb. uéinit veskera opatfeni, aby nedo$lo ke
§kodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo zdravi osob elektrickym
proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v
zajmovém uzemi do vSech paré provadéci dokumentace.

VyteSeni zplsobu provedeni pfipadnych kiiZzovatek a soub&hl uvazované
stavby s distribuénim a sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci
a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005 a CSN 33 33 01

V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pii
realizaci udéleného souhlasu pfimeéfené dodrZeny podminky dle § 46
odst. 8) zakona 458/2000 Sb. v platném znéni, kde se konstatuje, Zze v OP
téchto rozvodnych zafizeni je zak4zano pod pismeny:

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné
znesnadnovaly ptistup k témto zafizenim

Po dokonceni stavby piipominame, Ze je zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zaiizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a
vybusné latky.

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace.

¢) nadzemniho vedeni nechévat rlist porosty nad vysku 3m.
d)podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Vegkera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho
vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim
konzultovana s pfislusnou Regiondlni spravou sité (dale jen RSS VN a
NN), ktera stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP pfisluSného
rozvodného zatzeni dle platné CSN 50 110-1. Veskera stavebni &innost
v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pfed jejim zahajenim
konzultovana s RSS VN a NN. Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho
podzemniho vedeni bude konzultovana s titvarem Ochrany, automatiky a
pienosy.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou piibliZit
k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV, a vykopové price v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznap&tového stavu
vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne predchoziho
meésice.

Objednani pfesného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem
zatizeni a to nejméné 14 dni pred zahdjenim praci v blizkosti
podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpe¢né urdit, je investor zemnich praci povinen provést vykop
nezbytného poétu ruéné kopanych sond podle pokyni zaméstnanci ECR.
Objednat vytyéeni je mozné 545 142 865/2862/ - 602 520 551 v pracovni
dny mezi 7.00 — 8.00 hod.

Uhrazeni veSkerych nakladii na prace vyvolané stavbou investorem akce.
Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym rucnim
nafadim bez pouziti jakychkoli mechanizmi s nejvyssi opatrosti.
Vhodné zabezpeleni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni,...), aby
nedoslo k jeho poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni
vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynil pracovnika ECR.



d)

Dalsi podminky pro zabezpefeni naseho zafizeni si vyhrazujeme pii
vytyCeni nebo po jeho odkryti.

Prizvani zastupce ECR(P. Pavlicek tel. 545141465) ke kontrole
kiiZzovatek a soubéhi pfed zahozem vykopu. O kontrole bude proveden
zapis do montdZniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady
investora stavby.

Neporuseni stability podpérnych bodd nadzemniho vedeni a nenaruSeni
podzemniho uzemnovaciho vedeni.

Neprodlené ohlaSeni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho
zatizeni v provozovani ECR na telefonni ¢islo 800 225 577.

V pripadé¢ nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich pfedpisti, nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.

Spravy a udrzba silnic JmK ze dne 1. 11. 2006 pod zn.: 19362/2006/Bo:

Pfipojeni destové kanalizace od stavby ,,Moravany — 33 RD, lokalita V
Jamach™ je moZné az po realizaci hlavniho fadu kanalizace v silnici
¢.IIT/15275. Vystavbou kanalizace dojde k zasahu do silni¢niho télesa a
je nutno postupovat dle Zak.¢.13/1997 Sb. Ostatni inZenyrské sité budou
napojeny v mistnich komunikacich.

Stavba na sil. pozemku milZe byt realizovana na zéklad€ rozhodnuti o
zvlas$tnim uZivani komunikace, které vydava odbor dopravy pfisluiného
staveb ufadu s rozsifenou plisobnosti. Pro vydani tohoto rozhodnuti je
nutné se SUS JMK, oblast Brmo uzaviit »Najemni smlouvu na dobu
provadéni praci pii zasahu do pozemnich komunikaci®.

Staveni3té musi byt investorem od SUS JMK, oblast Bmo protokolamé
pfevzato. Soucasné budou dolozeny nasledujici doklady: stavebni
povoleni, harmonogram stavebnich praci, situace s okotovanou zabranou
plochou.

Vykopové prace, zasypy a rozsah obnovy konstrukénich vrstev
komunikace poZadujeme provadét v souladu s piislusnymi CSN, TP 146
,Povolovani a provadéni vykopl a ryh pro inzenyrské sit€¢ ve vozovkach
pozemnich komunikacich — skladba konstrukce : SD 300 mm, SCM 200
mm, ABVH 60 mm, ABS 40 mm - III tf. Vykop bude hutnén po
vrstvach tl. max. 30 cm; na zasypu budou pribézné v zavislosti na
pouZitém materidlu provadény zkouSky miry zhutnéni a tGnosnosti (v
Zadném ptipadeé nesmi byt pouZito vykopku). Na sil. plani pozadujeme
min. unosnost Egeo = 45 MPa. Zivién}'/ povrch bude opraven na jednu
sparu. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace vykopi poZadujeme
navazat zazubenim na vrstvy stavajici. Stavebni prace v sil. t€lese mohou
byt provadény pouze odbomou firmou.

Pfed vydanim stavebniho povoleni je nutno s vlastnikem pozemku
dotéeného stavbou uzaviit ,,Smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni
vécného biemene™ ( v pfipadé, Ze vlastnikem je Jihomoravsky kraj), nebo
dle pozadavku vlastnika dotéené nemovitosti.

Jakékoliv poskozeni silniéniho télesa véetné dopravniho znadeni a sil.
vpusti v disledku provadéni této stavby bude nutno opravit na naklady
investora. Po ukonéeni praci poZadujeme vyc¢isténi sil. vpusti. Silniéni
piikopy dotéené stavbou poZadujeme procistit, ohumusovat a oset. V
prubéhu stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost silni¢niho provozu.
Docasny stavenistni sjezd je nutno predem odsouhlasil. Pfed zahajenim
stavebnich praci poZadujeme urceni skladky vytéZeného materialu a



rozvozovych tras. PoZadujeme aby docasny stavenistni vjezd byl opatfen
tak, aby nedochazelo ke zneciSténi krajskych silnic a byl umoZnén
bezpeény provoz na kraj. komunikacich.

- Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve sprave
SUS IMK (objekty odvodiiovaciho systému), pozadujeme pfizvat ke
kontrole pfed jejich zpétnym zakrytim.

- Vykopek ani jiny material nesmi byt ukladan do komunikace ani jejiho
ochranného pasma a nesmi dojit ke zneCiSténi silnice, ptip. uliénich
vpusti v souvislosti s touto stavbou.

-V misté zasahu do ploch zelené budou odstranény zbytky stavebniho
materidlu, na povrchu rozprostfend humusova vrstva tl. 10 cm a
obnovena zeler.

- Po ukonceni stavebnich praci poZadujeme pfizvat ke kontrole. Stavebni
prace dotykajicich se zajmu SUS JMK pozadujeme protokolarné ptedat.

. Stavba bude dokonéena do 31. 12. 2007.

10. Povoleni k uZivani vodovodu je mozné az po kolaudaci vodovodu povoleného v
ramci stavby ,,Moravany I (22 RD) - splaskova a dest'ova kanalizace a vodovod v
lokalité nad kiizovatkou, smér Nebovidy*

11. Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostiedi (zejména
zvysena prasnost), které jsou vyvolany jak vlastnimi pracemi na realizaci dila, tak 1
provozem vozidel stavby.

12. Navrh o uvedeni stavby do provozu bude obsahovat nalezitosti uvedené §§ 30 a 31
vyhlasky &. 132/1998, kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho zakona,
veetné piiloh a dokladi a to zejména :

a)
b)
¢)
d)

pfedavaci protokol stavby,

zapis o kontrole dotéenych inZenyrskych siti pfed zdhozem,
geodetické zaméfeni stavby,

projekt skutecného provedeni stavby,

doklad o zkouskach vodotésnosti kanalizace,
doklad o zkousce splaskoveé kanalizace kamerou,
doklad o funk¢nosti pouZitych armatur,

tlakova zkouska vodovodu,

rozbor vody,

protokol o zkousce identifika¢niho vodice,
doklad o shodé pouzitych materiald,

stanovisko Krajské hygienické stanice JmK.

Odidvodnéni

Mastsky tifad Slapanice odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 11. 12. 2006 od Pavla
Zavadila, Podlesi 556/27, 624 00 Brmo a Ing. Jifiho StrdZnickeého, Zitna 62, 664 48, Moravany
o stavebni povoleni stavby vodniho dila.

Zadost byla doloZena v8emi povinnymi doklady podle ustanoveni § 6 vyhlasky &.
432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadreni a o naleZitostech povoleni,
souhlasi a vyjadieni vodopravniho ufadu, a dal$imi doklady, a to :

- pravoplatné tizemni rozhodnuti vyhotovené Stavebnim ufadem Slapanice ze dne 10.5.
2006 pod ¢j.SU/9068-06/391/KUP a ze dne 10.5.2006 pod &j. SU/9063-06/390/KUP;

- souhlas vydany pfislu§nym stavebnim ufadem ve smyslu § 120 stavebniho zakona ze
dne 16. 8. 2006 pod &j. OZP/45154-06/1913-2006/KUP;



vyjadieni Brménskych vodaren a kanalizaci, a.s. ze dne 18. 1. 2007 a ze dne 16. 5.
2006 pod zn.: 721/01164/2006/PDv;

vyjadieni CESKEHO TELECOMUa.s.ze dne 7.6.2006 pod zn.96436/06/MBO/MMO;
vyjadieni E.ON, a.s. ze dne 20. 6. 2006 pod zn.: PFEIFERO - Z060616356;
vyjadfeni Jihomoravske plynarenské,a.s. ze dne 9. 6. 2006 pod zn: 03722/06/2/16;
vyjadfeni Spravy a udrZby silnic JmK ze dne 1. 11. 2006 pod zn.: 19362/2006/Bo;
stanovisko Krajske hygienické stanice JmK ze dne 18. 1. 2007 pod ¢.j. 866/2007/BM/
HOK/Ja;

dohoda o pfevzeti investorstvi ze dne 3. 11. 2006;

souhlasy majiteld dotéenyc pozemki,

osveédceni o autorizaci pro Ing. Bohdana Plcha;

navrh smlouvy o budouci smlouvé o ziizeni vécného bfemene;

ovefena projektova dokumentace;

kopie snimk katastralnich map;

geometricky plan rozdélenych pozemki;

vypisy z katastru nemovitosti pro pozemky dotéené stavbou,

doklad o zaplaceni spravniho poplatku Zadatele ve vysi 3000,- K¢.

Podle ustanoveni § 115 vodniho zékona, piislusnych ustanoveni stavebniho zakona a

spravniho fadu oznamil, odbor Zivotniho prostfedi M&stského tifadu Slapanice jako vécné a
mistné piisluiny vodopravni tfad, dne 11. 1. 2007 pod &j. OZP/74093-06/16430-2006/SKR
zahajeni vodopravniho fizeni viem znamym ud¢astnikim fizeni 1 dotCenym spravnim ufadim
s upozomeénim, Ze na namitky, které nebudou sdéleny nejpozdéji do 29.1.2007,nebude mozno,
podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zékona, bran zfetel.

V rameci celého vodopravniho fizeni bylo zjisténo :

a)

b)

)

Projektova dokumentace ,Moravany (33RD), ,Lokalita V Jamach, kanalizace,
vodovod® byla vypracovana Ing. Bohdanem Plchem v 04/2006. Piedlozeny projekt
fesi nasledujici vodni dila : Kanalizace de§t'ova : stoka D1.5 z UPOREN PP DN 600
(d1.286,19 m) z PP DN 500 (dL161,72 m) a D1.5.2 (dl.434,21 m). Kanalizace
splaSkova : stoka S5 z PP DN 300 (d1.101,5 m) a S5.1 z PP DN 300 (dl. 510,95 m)
DN 150 (dl. 170m) a vytlak z HDPE 40 (dl. 56 m) v¢. 2 ks Cerpacich Sachet. Prelozka
kanalizace z PVC DN 400, dl. 107 m. Vodovod : fad V1 z HDPE 110x10 (d1.290 m),
90x8 (dl.134 m), a V1.1 z HDPE 110x10 (dl. 57 m).

Navrhované kanalizaéni stoky budou napojeny na stivajici stoky v obci, vodovod
napojeny na vodovod budovany v ramci stavby “Moravany I (22 RD) - splaskové a
dest'ova kanalizace a vodovod v lokalité nad kiizovatkou, smér Nebovidy*

K zaméru stavby vodniho dila bylo vydano Stavebnim uradem §Iapanice
vyhotovené dne 10.5. 2006 pod &.j.SU/9068-06/391/KUP a ze dne 10.5.2006 pod &.j.
SU/9063-06/390/KUP tizemni rozhodnuti. Souhlas vy3e uvedeného mistné piisludné
ho stavebniho ufadu podle ustanoveni § 120 odstavce 2 zékona ¢. 50/1976 Sb., o
uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisu,
s pfedmétnou stavbou vodniho dila, byl vydan dne 16. 8. 2006 pod &.j. OZP/45154-
06/1913-2006/KUP.

Vodopravni ufad stanovil ve vyrokové ¢asti podminku ¢.1, kterd upozortiuje na pravni
vztah umoziujici zahdjeni a uZivani stavby. Uastnici Hzeni dali sva pisemna
vyjadfeni vCetné technickych pfipominek na ochranu siti pii stavbé, coZ je obsahem
podminky ¢. 8. Ostatni podminky jsou nutné k zajisténi provadéni a fadnému
provozovani stavby dle dalSich vSeobecné platnych pravnich piedpisi. Doklady
pozadované ke kolaudaci v podmince ¢. 11. slouzi k ovéfeni kvality vybudovaného
dila, pfipadné jako doklad pro fadné provozovani. Déle spravni organ v ramci
vodopravniho fizeni provéfil Zadost, ostatni podklady véetné dokumentace a provedl



volné hodnoceni dikazi. Soudasné uvedl rozhodnuti do souladu se vsemns‘eanc

dotéenych organd statni spravy. Posoudil rozsah dotlenych Jednothvych p

pravem chranénych zajml véetné negativniho ovlivnéni Zivotniho prostiediige]

vodnich pomért, rovn&Z zjistil, Ze stavba je vsouladu sobecné technt

pozadavky na vystavbu.

Na zéklad® viech shora uvedenych skute¢nosti rozhodl Meéstsky urad Slapanice,
odbor Zivotniho prostiedi tak, jak je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Poudceni ucdastniku

Proti tomuto rozhodnuti miZe Gdastnik fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1
spravniho fadu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale
namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fzeni, jeZ mu
piedchézelo, ve 1hiit¢ 15 dni ode dne jeho oznameni ke Krajskému tfadu Jihomoravskeho
kraje se sidlem Zerotinovo nam. 3/5, Bmo, podanim uéinénym u Méstského ifadu Slapanice.

) ;--':e'
\
N,

g. Rostislav Beranek
vedouci odboru
Zivotniho prostiedi

Priloha pro stavebnika :
Ovéfena projektova dokumentace ,Lokalita V Jamach, kanalizace, vodovod™ — po nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti.

Rozhodnuti obdrzi :
Uastnici fizeni :
- Pavel Zavadil, Podlesi, 556/27 Brno 624 00
- Ing. Jifi Straznicky, Zitna 62, Moravany 664 48,
- Obec Moravany, Stfedni 28, 664 48 Moravany
- BRASTR, s.r.o., Lazaretni 7, Bmo 615 00
- Ing. Marek Helcelet, Nova 3, Ostopovice 664 49
- Véra Helceletova, Nova 3, Ostopovice 664 49
- Tveta Koudelkova, Slune¢na 8, Brno 634 00
- Ing. Petr Novacek, Chlumy 5, Brno 644 00,
- Ivo Zitko, Pod Kastany 24, Brno 616 00,
- EvaPemovs, Zitna 22, Moravany, 664 48
- Sprava a udrzba silnic JmK, p.o.k,, Zerotinovo nam. 3/5, Bmo, 601 82
- E.ON Ceska republika, a.s., Lidicka 36, Bmo, 659 44
- Telefénica O2 Czech Republic 02, Jana Babaka 11, Brno, 662 90
- Bménské vodamny a kanalizace a.s., HybeSova 254/16, Bmo, 657 33

Dotéené spravni ufady :

- Krajska hygienicka stanice JmK, Jetabkova 4, Brno, 60 200
Na védomi :

- Stavebni tfad Slapanice
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