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ZAKLADNI INFORMACE O PROJEKTU

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Projekt

Stat:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Odvétvi:

Charakter stavby:
Stuperi dokumentace:

Stavebnik
IC:

Sidlo:
Zastoupeny:

Projektant

Sidlo:
Provozovna:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Moravany - dostavba kanalizace
Ceska republika

Jihomoravsky

Moravany u Brna

Vodni hospodafrstvi

novostavba

ZDS (zadavaci dokumentace stavby)

Obec Moravany

002 82120

664 48 Moravany u Brna

RNDr. Marie BareSova, starostka obce

SMV projekt, s.r.o.

Stolcova 41, 618 00 Bmo

Pechova 3, 615 00 Brno

28274 474

CZ 28274474

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. €. uétu: 219759855 / 0300

Spolecnost je registrovana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné v oddilu C,

vioZce ¢. 57964.
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2. CHARAKTERISTIKA UZEMi STAVBY

Obec Moravany se nachazi jihozapadné od Brna, méa cca 2500 obyvatel. Jedna se o zastavéné Uzemi s
pfevazné Ffadovou zastavbou. Na Uzemi obce je kanalizace tvofena Useky kanalizace rizneho stafi a
technického stavu, které odvadi odpadni vodu do COV.

2.1 UMISTENi STAVBY

Stavba bude realizovana na pozemcich nachazejicich se v katastralnim uzemi obce Moravany u Brna.
Obec lezi ve svazitém terénu, 8 km jihozapadné od mésta Brna. Obec leZi v primérné nadmorské
vy$ce 246 m.n.m, obec ma 645 domu a cca 2500 obyvatel, vyraznéjSi nardst obyvatel zavisi na podobé
nového uzemniho planu.

Uzemim obce prochazi krajska komunikace III. tfidy 111/15275 a 1l/15276.

V obci se nachazi primyslova vyroba.

Dale je vobci pohostinstvi, obecni Ufad, kulturni sal, knihovna, pozami zbrojnice, zakladni Skola,
materska Skola a obchod.

Charakteristika obcanské vybavenosti

Vefejné instituce — obecni Ufad, hasi¢ska zbrojnice, matefska Skola, zakladni Skola
Kultura a osvéta — kulturni sal, knihovna, kostel

Obchod - ano

Restaurace, stravovani — hostinec

Primyslové a ostatni aktivity — vyrobni prostory, skladovaci haly, drobni femesinici

Ze zafizeni vyroby a vybavenosti budou do kanalizace odchéazet pouze splaskové odpadni vody, na
odtocich ze zafizeni hromadného stravovani musi byt osazeny odlucovace tuku.

Charakteristika technické vybavenosti
Vodovod - v obci je vefejny vodovod, jehoZ provozovatelem jsou Brnénské vodovody a kanalizace.

Plynovod — obec je plné plynofikovana STL plynovodem.

Vedeni elektrické energie — rozvod elektrické energie je proveden prevazné nadzemnim vedenim.
Telekomunikaéni vedeni — mistni sit podzemnich telekomunikacnich kabelu.

Verejné osvétleni — mistni sit.

Vystavba nové splasSkove a déstové kanalizace, souvisejici s vyuZitim stavajici jednotné kanalizace pro
odkanalizovani nerekonstruované Casti obce, prob&hne na Uzemi obce. Pro vystavbu nové kanalizaéni
sité neni uvazovan trvaly zabor na pozemcich zemédélského pudniho fondu ani na pozemcich s funkci
lesa. Pfedpokladaji se pouze dodasné zabory, které jsou dany Sitkou manipulacnich pruhd,

mezideponiemi a z&bory pro zafizeni stavenisté.

Naplni projektu je vybudovani nové splaskové a déstové kanalizace v ulici Hlavni a ve spojovacim
Useku mezi ulicemi Zitna — Kvétna — Hlavni a nasledné napojeni do stavajicich useku v ulici Modficka.
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2.2 UDAJE O VYDANE UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

Obec ma zpracovan Uzemni plan. Navrhované feseni je v souladu s timto planem.

2.3 UDAJE O SOULADU ZAMERU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Navrh splaSkové a deStové kanalizace, jakoz i vyuziti stavajici jednotné kanalizace pro odvedeni
odpadnich vod z useku bez vybudované oddilné kanalizaéni soustavy je v souladu s Uzemnim plédnem
obce i Plénem rozvoje vodovodU a kanalizaci Jihomoravského kraje.

2.4 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

V projektové dokumentaci byly zapracovany pfipominky dotéenych organu statni spravy a organizaci.
Vyjadfeni pfislusnych organl a organizaci jsou pfilozena v dokladové &asti.

2.5 MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Vzhledem k umisténi stavby se predpoklada, ze zamér bude mit dopad na dopravni infrastrukturu.
Omezeni se tyka pfedevSim mistnich komunikaci a jejich prljezdnosti v dobé vystavby. Dopravni
situace bude ovlivnéna vzdy kratkodobé pfi vystavbé v daném konkrétnim Useku, jednak omezenim
useku a dale dopravou stavebnich mechanizmu. Pfi provadéni vykopu ve vozovce se pfedpoklada jeji
docasné uzavreni i omezeni s osazenim dopravniho znaceni.

Pfi vlastnim provozu se Zadny dopad na dopravni infrastrukturu nepfedpoklada.

Pro zajisténi provozu a udrzby stok bude pfistup z vefejnych komunikaci. Naroky na dopravni systém
se nezvysuji. Vystavba kanalizace nema Zadné dalSi naroky.

2.6 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA UZEMi

Z geomorfologického hlediska nalezi Uzemi podsoustavé Brnénské vrchoviny (lID), celku Drahanské
vrchoviny (IID-3), podcelku Adamovske vrchoviny (IID-3A), dle T. Czudka (Geomorfologické Clenéni
CSR, Studia geographica 23, Brno 1972).

Z regionalné-geologického hlediska nalezi zajmové Uzemi Ceskému masivu, a to brnénskému
masivu. NejstarSimi horninami jsou biotitické az biotiticko-amfibolické granodiority brnénského masivu,
ktery vznikl jako postorogenni téleso v dobé pozdné asyntské orogenni faze.

Tyto horniny jsou pfekryty neogennimi sedimenty, které jsou z geotektonické hlediska pokladany za
pokryv masivu. Jedna se o jily s viozkami piskd lanzendorfské série badenu. Jsou to ZlutoSedé nebo
hnédoZluté pisky s polohami drobnych Stérku. Pisky i drobnéjsi Stérky jsou dobfe tfidéné.

Kvartérni pokryvné utvary jsou zastoupeny sprasemi a spraSovymi hlinami eolického pivodu, pro které
je charakteristické Casté vyklifiovani vrstev. V komplexu téchto eolickych sedimentl se vyskytuji tzv.
pohibené horizonty, které jsou hlavnim kritériem pro stratigrafické ¢lenéni.

Vrtem byly zastiZzeny navazky a vrstvy spraSovych hlin.

Navazky tvofi konstrukéni vrstvy komunikace tvofenou vrstvou asfaltu o mocnosti 0,05 m, pod kterou
byla zjisténa vrstva makadamu o mocnosti 0,35 m.
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V celém zbyvajicim profilu vrtu byly zjiStény vrstvy spradovych hlin, tuhé az mékké konzistence, na bazi
vrtu zvodnéné. Ovérend mocnost sprasovych hlin €ini 7,6 m.

Hladina podzemni vody byla ve vrtu zastizena, kdy narazena hladina podzemni vody byla zjiSténa v
hloubce 5,8 m pod povrchem stavajiciho terénu, ustalend hladina podzemni vody pak byla zméfena v
hloubce 5,0 m pod povrchem stavajiciho terénu.

Z inzenyrskogeologického hlediska Ize lokalitu charakterizovat jako Uzemi s hladinou podzemni vody
v dosahu vybudované kanalizace. Vyskyt hladiny podzemni vody mize byt nepravidelny, v souvislém
horizontu ji Ize pfedpokladat na bazi spraSovych hlin, které budou nasedat na jilovity nepropustny
zavislosti na rocnim obdobi.

Z hlediska inzenyrskogeologického jsou zeminy charakteru spraSi az sprasovych hlin popisovany jako
polygenetické hliny eolického plvodu. Sprasové hliny jsou zde slabé vapnité, misty s drobnymi
konkrecemi CaCOs. Uhlicitan vapenaty zde pusobi jako tmel mezi zrny a brani jejich posunuti. Pokud
by doslo k prosyceni zeminy vodou, uhli¢itan se rozpusti, tmel pfestane tcinkovat a zrna se posunou.
Povrch Uzemi pak zacina poklesavat a sprasove sedimenty se stavaji prosedavymi. Navic jsou sprase
pfi nasyceni vodou zna¢né rozbfidavé a jsou namrzavé aZz nebezpe¢né namrzavé a malo vhodné az
nevhodné do silni¢nich nasypu.

Z vySe uvedenych udaji vyplyva, ze zemina je nevhodné pro zpétny zasyp a proto nesmi byt pouzita
pro tento UCel a musi byt nahrazena jinou vhodnou zeminou.

2.7 POLOHA VUCI ZAPLAVOVEMU UZEMI

Vizhledem ke svaZzitosti uzemi se nepfedpoklada vliv zaplavovych Uzemi na kanalizaci.

2.8 DRUHY A PARCELNI CiSLA DOTCGENYCH POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI

Parcelni Cisla a druhy dotenych pozemk( stavbou jsou uvedeny v pfiloze textové &asti projektové
dokumentace.

2.9 PRISTUP NA STAVENISTE PO DOBU VYSTAVBY

KomunikaCné je uzemi dobfe pfistupné ze sité stavajicich komunikaci a mistnich a polnich cest.
Problém s pfistupnosti vznikne ve spojovaci ulicce mezi ulicemi Zitna — Kvétna — Hlavni, kde je stisnény
prostor pro pfistup s mechanizaci.

2.10 ZAJISTENI VODY A ENERGIi PO DOBU VYSTAVBY

Zasobeni zafizeni stavby bude mozné z pfistavenych cisteren nebo vodovodu pro vefejnou potfebu. Pi
provadéni stavby se predpoklada mirny narlst spotieby vody, a to pro provozni Ucely (CiSténi
komunikacnich ploch) a pro hygienické ucely (potfeby stavebnich délniku). Tato voda bude odebirana
pfimo z pfistavenych cisteren stavebni firmy, pfipadné z napojeni staveni$té na mistni vodovodni sit.

PFi vlastnim provozu se spotfeba vody nepfedpoklada, s vyjimkou pfipadnych technickych zkouSek a
proplach( sité. Zasobeni zafizeni stavby el. energii bude mozné z venkovnich rozvodi NN v obci.
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3. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

3.1 CLENENi STAVBY NA STAVEBNi OBJEKTY

Stavebni objekty

SO 1.01 | Gravitacni stoky splaskové kanalizace "S1" (neobsazeno) a ,51.01"
SO 1.02 |Gravitacni stoky splaskové kanalizace ,S2 a "S2-1" (neobsazeno)
SO 1.03 |Kanalizaéni stoky splaSkové kanalizace stoka ,52.02"

SO 1.04 |Kanalizaéni stoky destové kanalizace stoka ,DS2°

SO 02-62 | Destova kanalizace v ul. Hlavni a Modfické ,DS1*

3.2 UCEL UZiVANi STAVBY (VCETNE UDAJE ZDA SE JEDNA O TRVALOU CI DOCASNOU
STAVBU, NOVOSTAVBU €I ZMENU DOKONCENE STAVBY)

Vramci projektu je feSena stavba nové splaskové a deStové kanalizace, ktera bude odvadét

splaskovou a destovou odpadni vodu, do jiZz vybudovanych stok na ulici Modfické.

Stavajici jednotna kanalizace bude v ¢aste¢ném rozsahu pouZita k odvedeni splaskovych vod z oblasti
bez oddilné kanalizace. V jiném pfipadé bude vybourana a nahrazena oddilnou splaskovou stokou.
Jedna se tedy o novostavbu trvalého charakteru.

3.3 ETAPIZACE VYSTAVBY

Stavbu, pfedevsim u objektd SO 1.01, 1.02 a 02-62, je nutno stavét po etapach vzhledem k umisténi
v krajské komunikaci. Pro stavbu v této oblasti bude pouzito potfebné dopravni znaceni, které schvali
pfislusny drad.

4. ORIENTACNi UDAJE STAVBY

4.1 UDAJE O STAVBE

Navrzena gravitacni splaskova kanalizace hlavnich stok

Navrzena gravitacni splaskova kanalizace vedlejSich stok

Navrzend splaskova kanalizace celkem

NavrZzena gravitacni deStova kanalizace hlavnich stok

NavrZena gravitacni deStovéa kanalizace vedlejSich stok

Navrzena deStova kanalizace celkem

Pfipojky splaskové kanalizace

Pfipojky destové kanalizace

Z deStovych vpusti
Vefejné Casti pfipojek

24472 m
287,67 m
532,32 m
270,42 m
381,77 m
652,19 m
cca 130 m

26,51 m
cca 130 m

718



MORAVANY — DOSTAVBA KANALIZACE (ZDS) ZAKLADNI INFORMACE O PROJEKTU

4.2 CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGI

Elektricka energie:

V obdobi provadéni vystavby se predpokladd pouze minimalni pozadavek na elektrickou energii pfi
pfipadném pfeCerpavani Ci uziti nastroji. Tento poZadavek bude hrazen pfipojenim ze stavajici mistni
rozvodné sité.

Pfi vlastnim provozu se zadny narust elektrické energie nepfedpoklada.

Stavba nevykazuje naroky na ostatni druhy energii.

4.3 CELKOVA SPOTREBA VODY

Voda:

Pfi provadéni stavby se predpoklada mirny narlst spotfeby vody, a to pro provozni Géely (Cisténi
komunikacnich ploch) a pro hygienické ucely (potfeby stavebnich délniku), tato voda bude odebirana
pfimo z pfistavenych cisteren stavebni firmy, pfipadné z napojeni stavenidté na mistni vodovodni sit.
Pfi vlastnim provozu se spotfeba vody nepfedpokladd, s vyjimkou pfipadnych technickych zkousek a
proplachu sité.

V Brné, bfezen 2015 Vlypracoval: Ing. Michaela JurCova
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